﻿e d ! t o r i a l Nostalgia… micului Paris! Parca este un facut, dar tot mai des vremuri din tara noastra, in care viata puncte de vedere, inclusiv in privinta insotitiede tapi r si t halbe cudbere,ane facem apel la amintirile care ne evoca era mai asezata, mai stabila din multe constructiilor. La f l cum ieri, spun cei de varsta a treia, mai la fiecare colt e str da sfaraiau pe g atare mititeii care, imbiau la momen e care mai de care mai reconfortante. Sigur, o asemenea „liniste” purta amprenta unor ritmur m i lente ale dezvoltarii societatii i in aansamblu, perturbate fiind doar de cele doua conflagratii mondiale, evenimente care au determinat, cu prioritate, regandireal si .adaptarea si a sectorului constructii or Mai aproape de zilele noastre, anul 1990 poate fi considerat unul… revolutionar, cel putin pentru faptul ca el reprezinta granita pe care Romania a trecut-o de la… socialismul multilateral dezvoltat la integrarea in capitalism, vis spulberat timp de mai bine de 50 de ani din varii motive si situatii de conjunctura impuse de marile puteri ale vremii. in acelasi timp, 1990 a fost si un adevarat berbec care a luat in coar- nele sale posibilitatea schimbarii intr-un termen cat mai scurt a vechilor menta- litati privindaconstructiile i in general, unde inca m i dainuie ide le si practi- cile asa-zis traditionale. ªi ace sta n ciuda faptului ca, in ultimii 15aani, i piata constructiilor din Romania a fost „invadata” de produse, tehnologii si logistica de tip occidental, singurele care asigura productivitate, calitate i si eficienta atat pentru con- structor , cat si pentru investitori. Cu atat mai inexplicabile sunt situ- atiile in care ne complacem, neadap- tandu-ne noilor exigente. Dar, de fapt, despre ce este vorba? in primul rand, inca nu exista un program de lunga durata care sa con- tureze ce vrea sa fie Romania in viitor, tarii rpoliticilor sectoriale i pepfiecare prog am care sa dea posibil tatea adap- domeniu economico-social in arte. De aici si activitati la intamplare, dupa ureche, folcloric adica, pentru ca fiecare face ceva temporar si nemo- tivat din punct de vede e financiar. Altfel nu se explica de ce rapar tot mai des inadvertente intre ceea ce am dori sa facem si ceea ce se intampla practic. Multa lume a salutat, prea devreme, introducerea cotei unice de impo- zitare de 16% in sistemul fiscal. si N-a trecut decat jumatate din 2005 socoteala de acasa nu se prea potriveste cu cea din targ, silind pe aceiasi initiatori sa gaseasca noi surse de atragere prin taxe si impozite a sumelor necesare bugetului de stat, „vaca” din care trebuie sa se mulga toate fondurile necesare dezvo tarii armonioase si echilibrate a intregiil tari. Se da acum din colt in colt pentru a se gasi noi resurse care, de fapt, sunt unele si aceleasi si care vizeaza si de aceasta data,i in, primul rand, pe contribuabilul „clas c” adica pe cetateanul de rand. Se avanseaza deja idei ca TVA sa fie 22% sau cota unica de impozitare 19%, in loc de 16%. De la cetatean, oricat vrei sa „storci”, tot putin va fi, in timp ce de la marii contribuabili, greu pui mana pe banii datoratiabugetului. l Laeinceputul lui 2005, datoriile mari or companii erau de apro pe 95.000 d miliarde de lei, iar cele ale firmelor mici si mij ocii de 70.000 de mi iarde de lei, dinlcare, pana in prezent,lau fost recu- perate sume nesemnificative din moment ce Ministerul Finantelor Publice, fortat de imprejurari, ia tot felul de masuri, neparasind vechiul sobicei de reesalo- nare a sumelor re tante de la marii datornici. Un singur exemplu pare ilar; cunoscutul ISPAT SIDEX Galati, aflat pe primele locuri in lume la vanzarile de metal, oate arunca sume deloc neglijabilep pentru spon- sorizarea echipei de fotbal de la Galati, iar obligatiile la t buget . sunt reesalonate sine die de ca re MFP Un alt aspect este cel legat de licitatii, unde „romanul” nu prea are acces din cauza unor „ciudatenii” impuse prin caietele de sarcini chiar de romani si care favorizeaza, aproape in exclusivi- tate, firmele straine, de unde si banuialaosi,epoate, chiar realitatea unor fol as ascunse. Una dintre aceste prevederi este imposibilitatea participarii la licitatii daca esti dator la stat, in conditiile in care aceeasi firma nu-si primeste, tot de la stat, banii pentru lucrarile executate. ªi atunci, cum sa aiba de lucru constructorii, in special cei mari si mijlocii? Desi s-au intensificat „presiunile” patronatelor din const uct i (ARACO, Patronatul r Societatilor r de i Constructii etc.), pent u solutionarea grabnica a situatiilor cu care se confrunta cei in cauza, nimeni nu-i asculta si nu-i baga in seama. Fluturam, tot mai insistent ori de cate ori este sau nutcazul, informatia ca 1 ianuarie 2007 es e data la care acce- dem in UE, fara sa explicam ca acest lucru, o data intamplandu-se, va con- duce la injumatatirea firmelor din con- structii. Este bine de stiut ca integrarea firmelor in noul sistem inseamna cos- turi de peste 1.000 de miliarde de lei. Adica, pot ivit sursei ARACO, din cele 20.000 de rsocietati i existente (dar doar 2.500 puternice), n urma integrarii, 55% vor disparea, daca nu se grabesc sa se pregateasca pentru mediul conc rential european care este foarte dur. u- ªi atunci, pe buna dreptate vom a ot ma mult „ ostalgia miculu … Paris” un mic si o bere! invoc , t cand i lumean statea linistita i la Ciprian ENACHE R e d a c t i a 013935 Bucuresti, Sector 1 Str. Horia Macelariu nr. 14-16 Bl. XXI/8, Sc. A, Et. 1, Ap. 15 Tel.: Fax: Mobil: E-mail: 031.405.53.82, 021.232.14.47 031.405.53.83 0723-297.922 revistaconstructiilor@rdsmail.ro revistaconstructiilor@yahoo.com Director Redactor-sef Redactor Publicitate Tehnoredactor Corector Procesare text Ionel CRISTEA 0722.460.990 Ciprian ENACHE 0722.275.957 Alina ZAVARACHE 0723.338.493 Elias GAZA 0723.185.170 Vasile MaCaNEAta 0744.582.248 Cezar IACOB 0726.115.426 Viorica Gh. CRISTEA Luminita CaLIN Colaboratori prof. univ. dr. ing. Alexandru Ciornei dr. ing. Felician Eduard Ioan Hann dr. arh. Gheorghe Polizu dr. ing. Octavian George Ilinoiu prof. univ. dr. ing. Polidor Bratu prof. univ. dr. ing. Cornelia Magureanu dr. ing. Ion Ionescu drd. ing. Marian Badiu drd. ing. ec. Ioan Caldare mr. ing. Mirel Opris ing. Sorin Radulescu Editor: STAR PRES EDIT SRL Redactia revistei nu isi asuma responsabilitatea pentru continutul materialului publicitar (text sau imagini). Reproducerea integrala sau partiala a oricarui material scris sau ilustrativ din aceasta publicatie este interzisa in lipsa unui acord scris din partea editorului. Articolele semnate de colaboratori reprezinta punctul lor de vedere si, implicit, isi asuma responsabilitatea pentru ele. ISSN1841-1290 Tiparul executat la: Grupul de presa si tipografie ROMPRINT Bucuresti Revista Constructiilor august 2005 3 ARACO Colaborare internationala Neimpacata cu timpul care se scurge neiertator in perspectiva aderarii Romaniei la 1 ianuarie 2007 in UE, ARACO face eforturi vizibile de pregatire si punere la punct a unor programe si masuri care sa favorizeze o integrare din mers, bine definita si cu sanse de reusita. O astfel de activitate practica si la obiect, un exemplu de ceea ce tre- constructiilor de drumuri: Wohrmann GmbH si Heikhaus GmbH. in concordanta si cu legislatia romana in vigoare. buie sa se faca pentru a atinge cotele La masa rotunda au avut loc Iata, asadar, ca a sosit momentul si de performanta care se cer in acest domeniu, o reprezinta stransa conlu-crare cu specialistii germani, gata prezentari si luari de cuvant ale par-ticipantilor la acest eveniment, pentru o intelegere mai clara a situatiei exis- pentru noi de a inlocui „vorbele frumoase“ despre integrare cu activi-tatile care au menirea sa ne puna la oricand sa ne dea o mana de ajutor. tente in domeniul infrastructurii in treaba concreta, daca dorim cu Asa se face ca, recent, la sediul Romania, a aspectelor juridice si adevarat ca data de 1 ianuarie 2007 Comitetului Sectorial in Constructii (CSC) s-a desfasurat Bursa de coope- financiare mai importante in coope-rarea romano-germana. De un mare sa nu ne induca in eroare, pentru ca oricum vom fi primiti in comunitatea rare romano-germana in domeniul interes s-a dovedit prezentarea europeana. Problema centrala dezba-constructiilor de drumuri, eveniment domnului director Tudor Bogdan de tuta la Bursa romano-germana, cea a organizat de ARACO (Asociatia la Cestrin Bucuresti referitoare la pro- infrastructurii rutiere, este una Romana a Antreprenorilor de Con-structii), impreuna cu Casa de Meserii a Constructorilor (CMC) si firma de gramul romanesc de autostrazi in perioada 2005-2010. De asemenea, s-au desfasurat dis- esentiala care trebuie sa asigure faci-litati la standarde mondiale de circu-latie a marfurilor si persoanelor, o consultanta germana Spelleken cutii bilaterale intre firmele romanesti conditie dificil, dar nu imposibil de Assoc, avand ca obiectiv identificarea oportunitatilor de cooperare interpa- si delegatia germana, avand ca tema-tica principala experienta si nece- infaptuit. Totul se poate rezolva prin proiecte viabile, prin legislatie clara, tronala intre firmele romanesti si germane sitatile firmelor romanesti in domeniul coerenta si de lunga durata, prin pe multiple planuri. proiectelor de drumuri, cu toate seriozitate si perseverenta. Deci la treaba, Din partea romana au participat reprezentanti ai CNADNR (Compania etapele de derulare ale acestora. Cu acelasi prilej, reprezentantii cum se spune! CONSOLIDAREA SISTEMULUI Nationala de Autostrazi si Drumuri patronatului german, ai firmei DE FORMARE PROFESIONALa NationaledinRomania), ai Patronatului Spelleken Association si ai CMC au in atmosfera plina de activitati DrumarilordinRomania,aiPatronatului convenit incheierea unui parteneriat care situeaza ARACO intr-o stare Roman, ai unor firme de constructii, pentru accesarea de fonduri „febrila“ pe linia alinierii la standar-dupa cum urmeaza: SC Eurovia europene in cadrul programului dele europene a performantelor con- Construct International SA, Bitunova Romania SRL, SC Drumuri si Poduri SA Buzau, SC Contrasimex Bucuresti, Cestrin Bucuresti, SC Vlad Construct Industrial SRL Constanta, Societatea de Constructii CCCF SA Bucuresti, „Facilitate pentru proiecte mici“, ce se axeaza pe proiecte de parteneriat si cooperare intre patronate. Prin pro-iectul care se intentioneaza a fi depus pentru finantare, se urmareste crearea unui grup de lectori romani cu com- structorilor romani, pot fi mentionate si cele doua intalniri care au avut loc, de curand, la Madrid si Copenhaga, cu specialistii din domeniu. Asa se face ca reprezentanti din partea Comitetului Sectorial in Con- SCContrasimexBPloiesti, SCTBucuresti. petente metodologice si tehnice speci- structii (CSC), reprezentanti ai Partea germana a fost constituita din specialisti ai patronatului regional ger-man de profil din landulRenania de Vest, fice standardelor europene de sanatate si securitate in munca; lectorii vor avea sarcina sa instruiasca responsa- partenerilor de dialog social si ai Casei de Meserii a Constructorilor -ca urmare a rolului fundatiei de a Baugewerbliche Verbande (BGV), bilii firmelor romanesti, in domeniul oferi sprijin pentru functionarea efi- reprezentand circa 1.000 de firme, ai asociatiei LGH (asociatia IMM-urilor) sus-mentionat, in vederea respectarii normelor UE de sanatate si securitate, cienta a CSC, au participat la study-tour-ul organizat in cadrul proiectului si doua IMM-uri cu activitate in domeniul mai ales in constructii. Cursurile vor fi Phare twinning RO02/IB/SO/03 4 Revista Constructiilor august 2005 „Sprijin pentru MMSSF pentru con-solidarea sistemului de formare profe-sionala continua“ la comitetele sectoriale din Spania si Danemarca. Se constata inca o data ca, de nivelul pregatirii profesionale, depinde cu prioritate tot ceea ce este legat de realizarea la timp si, mai ales, in conditii de eficienta a obliga-tiilor care decurg din contractele incheiate cu investitorii straini sau romani. Aceste concluzii s-au desprins si cu prilejul celor doua intalniri pe linia colaborarii inter-nationale in sectorul constructiilor. in cadrul vizitei in Spania, au avut loc intalniri cu reprezentanti ai Minis-terului muncii din Spania – cu rol de finantare a instruirii continue, ai Fun-datiei tripartite din Madrid – cu rol de creare si de actualizare a registrului calificarilor si a registrului pro-gramelor de pregatire continua a adultilor, cat si a previziunii nevoii de instruire si gestionare a fondurilor – si cu reprezentanti ai Federatiei nationale a sindicatelor – Fecoma, secretariatul pentru instruire. Concluzia vizitei din Madrid este ca unirea celor doua sisteme, al edu-catiei initiale si al celei continue, este un proces de durata finantat de guvern in proportie de 80% si pe al carui traseu se afla la circa 65% de finalizare (nevoia de calificari si de programe aferente modulare si cu credite transferabile in tot sistemul national de instruire). in plus, Ministerul muncii finan-teaza costurile instruirii integral si, partial, costurile curente ale functio-narii comitetelor sectoriale (26 la numar); partenerii sociali cofinanteaza operarea propriilor comitete (inclusiv studiile specifice), care planifica, coor-doneaza si controleaza activitatea atat in domeniul formarii continue, cat si al celei initiale. Exista, actualmente, 3.500 de cali-ficari aprobate si doar pentru 65% sunt programe de formare modulara cu credite transferabile. Procesul de modularizare si de credite a inceput in urma cu 10-15 ani. in cadrul vizitei in Danemarca, au avut loc intalniri cu reprezentanti ai Ministerului educatiei – departamentul formarii profesionale, ai Fundatiei bipartite pentru formarea profesio-nala a adultior (LO), ai Comitetului sectorial din industria constructoare de masini, ai Organizatiei de formare profesionala (initiala si continua) din transporturi – TEC. Concluzia vizitei din Copenhaga a fost ca cele doua sisteme de instruire sunt convergente incepand cu anul 2001, cand educatia continua a trecut de la Ministerul muncii la Ministerul educatiei; azi gradul de agregare a celor doua sisteme de educatie, initiala si continua, este de aproxi-mativ 93%. Mai exista 6 furnizori exclusivi de cursuri de educatie a adultilor – educatie continua – din cei 50 cati erau in 2001; toti ceilalti si-au comasat serviciile in locatiile furni-zorilor de formare, finantati fiind in mod identic de Ministerul educatiei. Finantarea guvernamentala este in proportie de 85%. Restul este finantare ce provine de la partenerii sociali si balanseaza costurile admi-nistrative ale acestor centre-scoli de formare profesionala. Avand o dotare remarcabila si un timp de reactie la cerintele pietei de noi cursuri, pre-vazut prin lege, de maximum 6 sap-tamani de la solicitarea unei tematici, aceste scoli actioneaza ca un Titanic telecomandat de tensiunea dintre noile competente cerute de piata si existenta acestora la forta de munca. in Danemarca, sunt doar 13 comitete sectoriale si acestea aproba anual cam 500 de module de formare (noi sau actualizate). Modulele au durata medie de 1-6 zile si au credite trans-ferabile pentru a facilita obtinerea cali-ficarilor de catre adulti, pe baza experientei ce poate fi dovedita. in total, sunt cam 2.300 de cursuri aprobate de formare profesionala, abordabile atat prin sistemul initial de formare, cat si prin cel continuu, deoarece sunt aceleasi scoli. ªi pen-tru ca lucrurile sa nu ramana la nivelul unor simple evenimente de „curtoazie“, recent, in tara noastra s-a desfasurat o activitate practica prin derularea primului curs „Proceduri de contractare FIDIC“. Procedurile Fede-ratiei Internationale a Inginerilor Con-sultanti FIDIC sunt actualele proceduri de lucru ale Uniunii Europene in derularea contractelor de lucrari. Cursul are o frecventa de derulare lunara la sediul Casei de Meserii a Constructorilor (CMS), dar se poate desfasura si la sediul clientului, in functie de numarul participantilor de la firma respectiva. Cei noua participanti ai seriei inaugurale (angajati ai SC TIAB SA, SC Hidroconstuctia SA si ai SC Con-trasimex-B-Ploiesti SA) au fost multu-miti de metoda de lucru interactiva, cat si de cele 4 studii de caz; de asemenea, pentru obtinerea certifi-catului de participare, un al cincilea studiu de caz este tratat ca proiect individual, deoarece se vor completa formularele specifice FIDIC oferite la cursul initial. Fiind o serie inaugurala, iata si evaluarile participantilor: Utilitatea cursului pentru locul de munca al participantilor a fost cotata astfel: zabsolut necesara 77,8%; zutila 22,2%; zputin utila sau deloc utila 0%. Deoarece conceptia si metodica cursului au fost punctate doar cu 77,5% satisfactie, cei doi lectori au parut sur-prinsi initial, dar dupa citirea integrala a comentariilor s-a inteles corect realitatea. Toti participantii au solicitat prelungirea cursului cu inca minimum doua zile, pentru a patrunde in tainele folosirii documentelor standard FIDIC cand se deruleaza studiile de caz. Acest lucru a condus la initierea seriei a 2-a, numita si FIDIC avansat, cand numarul participantilor va fi de aproximativ 20 de persoane, iar evenimentul va fi „Proceduri de con-tractare FIDIC“, tot o serie tipica de initiere. Va invitam sa urmariti site-ul www.cmc.org.ro pentru ca apropierea integrarii europene si posibila modifi-care a legii achizitiilor publice romane sa nu va ia pe nepregatite cu posibile consecinte nedorite.  Revista Constructiilor august 2005 5 DAW BENtA – 4 ani de existenta in Romania Compania DAW BENtA Romania sarbatoreste 4 ani de existenta pe piata materialelor de finisaje in constructii din tara noastra. Compania este un joint–venture intre grupul german CAPAROL si grupul de firme BENtA, infiintat la 1 iulie 2001, cu sediul central la Targu Mures. DAW BENtA este producator si Compania a dezvoltat o retea de De asemenea, in show-room-urile distribuitor in Romania al vopselelor distributie la nivel national prin CAPAROL se realizeaza colorari din segmentul profesional CAPAROL, parteneri regionali si o retea de 20 de computerizate in sistemul Color al vopselelor din segmentul do-it- show-room-uri CAPAROL, spatii de Express si simulari de culoare pe foto- yourself ALPINA, al pardoselilor prezentare a gamei de produse unde grafii prezentate de clienti. epoxidice DISBON, al sistemului de termoizolatie CAPATECT sau al vopselelor pentru copii NERCHAU. clientul nu vede galeata, ci produse spectaculoase si culori atractive apli- cate direct pe perete. Principalele realizari inregistrate in anul 2005 sunt: dublarea capaci-tatii de productie si de depozitare, finalizarea constructiei noului sediu administrativ, deschiderea de noi show-room-uri CAPAROL si lansarea publicatiei CAPAROL Color. „Este un proiect mai vechi al echipei noastre, care a rezolvat in primul rand din necesitatea unei prezentari corecte si complete a com-paniei DAW BENtA si a produselor CAPAROL. Este o publicatie tehnica de prezentare si informare, editata trimestrial si distribuita in reteaua partenerilor CAPAROL din tara. Primul numar al ziarului nostru prez-inta conceptul de show-room, reteaua de parteneri CAPAROL si locatiile acestora din tara, informatii despre noile produse, date tehnice si sfaturi deco. Speram sa fie un mate-rial de lucru pentru clientii si partenerii nostri si sa va ofere si pe viitor cat mai multe informatii utile“ a declarat dl Remus Benta Jr., director general al firmei DAW BENtARomania. in prezent, compania DAW BENtA are 78 de angajati si o cifra de afaceri de 5,5 milioane de euro pentru anul 2004. Pentru 2005, se estimeaza o cifra de afaceri de 8,5 milioane de euro.  6 Revista Constructiilor august 2005 Produsele Gruber & CO Group STANDARD SAU COMANDa SPECIALa? Datorita unei conceptii originale, compania GRUBER & CO si, de asemenea, a+g extrusion technology au adus tehnologia de extrudare la un nou nivel. GRUBER & CO Group ofera, in prezent, intreaga gama de dispozitive de extrudare, echipamentul de extrudare descendenta si noua linie Combi-Line. Astfel, GRUBER & CO Group asigura sisteme adaptate diverselor cerinte ale clientilor intotdeauna la nivel de varf pe plan international. Echipamentul de extrudare descendenta (downstream) a fost proiectat si dezvoltat pe baza tehnologiei verificate in timp si a sugestiilor primite de la clienti. Rezultatul acestei interactiuni il constituie trei dispozitive standard, flexibile, care acopera complet cerintele variate ale clientilor. Seria CT Aceasta este seria standard, cea mai utilizata pentru extrudare rapida. in timp, multe dintre cerintele speciale ale clientilor au fost implementate in acest utilaj. Datorita efi-cientei productiei si structurii modulate, termenele scurte de executie a comenzilor nu reprezinta o problema. Acum, acest echipament de extrudare descendenta (downstream) vine in intampinarea exigentelor clientilor, daca nu prin modelul de baza, atunci prin optiunile care se pot adauga. Cele mai importante caracteristici ale sale sunt: zS-au realizat mese de calibrare pentru profile de pana la 19,5 m lungime! (foto 1) Foto 1: Masa dubla de calibrare zPentru extrudarea duala: se poate opera individual cu doua dispozitive simple de extrudare descendenta (single downstream), plasate unul langa altul cu cel mai mic consum de spatiu posibil. 8 zForta de tragere de pana la 55 kN. zPanou de control bine organizat, pivotant; amplasare optima pentru operare in cursul procesului de extrudare, pivot montat pentru schimbarea uneltei. zLatime speciala pentru extrudarea descendenta (downstream) integrala: profile de pana la 1.000 mm, taiere cu ferastrau transversal (foto 2). Foto 2: Ferastrau transversal, pentru o latime a profilului de pana la 1.000 mm zSistem de alimentare cu apa pentru presiune mare: furtune proiectate pentru 6 bari. zCirculatie interna a apei de pana la 75 m3/ora. zAcuratete crescuta a taieturii; pozitie reglabila a ferastraului inaintea taierii. zSiguranta crescuta a echipamentului: sistemul Quick-Stop previne accidentele. zMontarea co-extruderului deasupra mesei de calibrare sau a extruderului. zDesign „in oglinda” pentru extrudarea descendenta (downstream) integrala. Dispozitivele sunt montate spate in spate si sunt manevrate de catre un singur om. Astfel se economiseste si spatiu. zDuo-catter: ferastrau si dispozitiv de retezare amplasate pe acelasi suport (in curs de patentare). Revista Constructiilor august 2005 Seria S in timpul proiectarii si executiei acestui echipament de extrudare descendenta pentru profile de dimensiuni relativ mici, s-a acordat o atentie deosebita robustetii, durabilitatii si satisfacerii tuturor cerintelor standard. Cu toate ca este folosit otelul inoxidabil, modelul de baza are un pret rezonabil. zDatorita productivitatii mari si functionalitatii excelente a modelului de baza, in general nu sunt necesare costisitoarele comenzi speciale. zCadrul de baza si incinta sunt fabricate din otel inoxidabil. zLungimea mesei de calibrare poate fi de 4, 5 sau 6 metri (foto 3). zUtilizarea cadrului de baza ca element de transport, ca sistem de conducte pentru apa, ca rezervor pentru apa de recirculatie sau ca aparat de epurare a apei (in curs de patentare). zRoata actionata cu ajutorul curelei pentru 6 kN sau 10 kN (foto 4). zLa alegere, ferastrau sau dispozitiv de retezare, la acelasi pret (foto 5). Foto 4: Roata actionata de curea pentru seria S, disponibila si ca roata de senila Foto 5: Dispozitiv de retezare – o taietura exacta Revista Constructiilor august 2005 Foto 3: Seria S: Masa de calibrare din otel inoxidabil Combi-Line Aceasta este linia completa de extrudare, incluzand extruderul. Combi-Line ofera tot ce este necesar pentru extrudarea profilelor obisnuite de ferestre (inclusiv post-co-extrudarea) si evita frezarea dubla. Este proiectata special pentru interactiunea cu uneltele GRUBER & CO. Este uimitor cu cata siguranta se poate realiza extrudarea profilului in conditiile in care se acorda o atentie deosebita tehnologiei de extrudare optimala, fara a fi necesare echili-brari ale dispozitivelor sau ajustari in timpul procesului de extrudare. Este avantajos ca dispozitivele sa fie proiectate si reglate pentru a lucra pe acea linie: lungimea de cali-brare in mediu uscat si umed, inaltimea centrului de extru-dare, cuplarea automata a apei si vacuumului, numarul de pompe de vacuumare disponibile, etc. Preturile minime si siguranta maxima a operatorului garanteaza extrudarea performanta a profilelor de inalta calitate. zExtruderul si linia de extrudare descendenta (down-stream) sunt concepute pentru a conlucra si au control combinat. zModelul de baza e optimizat in primul rand pentru dispozitivele GRUBER & CO, dar poate fi adaptat si pentru alte dispozitive. zCaracteristicile liniei sunt perfect adaptate celor ale dispozitivelor, permitand reproducerea exacta a parametrilor optimi de functionare prestabiliti. zTermenele de onorare a comenzilor sunt scurte, pro-ductia fiind standardizata. GRUBER & CO are certitudinea ca toate exigentele clientilor pot fi satisfacute cu aceasta gama de produse. Pentru clienti este important sa se familiarizeze cu acest echipament de extrudare descendenta (downstream) inainte de a lua o decizie de achizitie si de a solicita informatii detaliate.  GRUBER & CO Group GmbH Mitterndorf 190 4643 Pettenbach, Austria Tel.: ++43 (0)570 580-5 Fax: ++43 (0)570 580-95 e--mail: office@grubergroup.com www.grubergroup.com 9 FRAMAX Xlife Un sistem de cofrare care creeaza noi dimensiuni Sistemul Framax care si-a dovedit in practica flexibilitatea si fiabili-tatea este acum disponibil intr-o noua varianta – FRAMAX Xlife. Framax Xlife este un panou com-plet nou conceput care, datorita struc-turii sale, are o durata de viata de trei ori mai mare decat predecesorul sau. Elementul de noutate il constituie noua placa cofranta care poseda un element inovativ ce il diferentiaza de restul sistemelor prezente pe piata. Placajul performant din lemn de mesteacan al panourilor Xlife este acoperit pe ambele fete cu un invelis din material sintetic. Efectul principal il constituie cali-tatea superioara a suprafetelor betonului chiar dupa mai multe utilizari si acest lucru inseamna finisari mai putine. Un mare avantaj conferit de acoperirea cu material plastic a placii cofrante apare in situatiile in care sunt folosite cuie pentru fixarea diverselor elemente inglobate in cofraj pe suprafata placii; suprafata activa a panoului nu se mai exfoliaza in zonele penetrate de cui. Creste gradul de impermeabilizare al placii cofrante si, astfel, calitatile materialului se pastreaza aproape neschimbate pe toata durata de viata a cofrajului. Operatiunile de curatare-intretinere a panourilor de cofraj se realizeaza extrem de usor cu ajutorul instalatiilor de curatare cu jet de apa (de inalta presiune). Sistemul Framax Xlife prezinta, de asemenea, o noutate dimensionala in gama sa de panouri prin realizarea unui panou de mari dimensiuni de 2,40 m x 3,30 m. Acest panou este uti- lizat la realizarea unor suprafete mari de betonare si permite o turnare con-tinua pe toata inaltimea de turnare in conditii de cali-tate si siguranta deosebite. Prin cuplarea pe verticala, se pot realiza usor ele-mente structurale cu inaltimi de pana la 6,60 m. O noutate absoluta propusa de firma DOKA pentru sistemele de cofraj Framax si Framax Xlife este panoul de colt cu functiunea de decofrare, care a fost special proiectat pentru realizarea elementelor structurale cu contur inchis. Mecanismul simplu al acestui panou permite detensionarea cofrajului si decofrarea in spatii de contur inchis fara utilizarea unor pene de decofrare. Manevrarea mecanismului se realizeaza cu efort minim fara scule speciale. Noul panou de colt este recomandat la realizarea cajelor lifturilor si caminelor de vizitare unde se pot realiza unitati de cofraj interioare complete. Aceste unitati pot fi montate si trans-portate extrem de usor, realizand economii considerabile de timp si resurse. Elementele structurale realizate cu acest tip de cofraj se remarca prin acu-ratetea geometriei, calitatea suprafetelor turnate, utilizarea facila, curatarea si remedierea mai usoare. Asadar, sucursala din Romania a firmei DOKA va pune la dispozitie in orice moment acest modern si eco-nomic sistem de cofrare, Framax Xlife, impreuna cu servicii de consultanta si proiectare.  10 Revista Constructiilor august 2005 ARACO Dificultati intampinate de antreprenori in decontarea productiei realizate pe anul 2005 in cursul anului 2004, construc-torii s-au confruntat cu cresteri de preturi la unele materiale (ciment, otel beton si altele) mult peste indicele de crestere a cursului BNR ROL/EURO, iar din septembrie 2004, cursul BNR ROL/EURO a scazut chiar pana la 0,86 fata de august 2004, sta-bilindu-se in ultimul timp la 0,90% fata de cursul maxim atins in 2004. Pentru contractele incheiate cu autoritatile publice, clauzele contrac-tuale limiteaza indicele de actualizare la nivelul maxim al indicelui de crestere a cursului BNR ROL/EURO, conform Legii nr. 386/2003, ceea ce conduce, in mod evident, la pierderi insuportabile pentru constructori. Pe parcursul anului 2004, ARACO a actionat la M.F.P si M.T.C.T. pentru anularea prevederilor Legii nr. 386/2003, reusindu-se, dupa multe discutii con-tradictorii, modificarea Legii nr. 386/2003 prin OG nr.75/august 2004 – prin care s-a stabilit: zrevizuirea preturilor la mate-riale, energie si carburant in cazuri exceptionale, cand sunt afectate interesele comerciale ale partilor contractante; zactualizarea valorilor ramase dupa primele 12 luni de executie, cu indicele de inflatie la contractele cu durata mai mare de 12 luni. Ordonanta a fost aprobata cu observatia ca prin HG sa se precizeze care sunt conditiile exceptionale. in mai 2005, prin HG nr. 411, sunt aprobate conditiile exceptionale si procedura de actualizare si revizuire a preturilor. in aplicarea acesteia au aparut interpretari diferite din partea unor autoritati publice, din cauza faptului ca nu s-a tinut seama de observatiile transmise de catre ARACO anterior promovarii HG nr. 411/2005. Astfel, se interpreteaza ca aplicarea OG nr. 75/2004, impreuna cu HG nr. 411/2005, este facultativa pentru contractele in derulare, iar aplicarea acesteia incepe din mai 2005, cand au aparut normele de aplicare, si nu din august 2004,cand s-a preconizat dreptul de revizuire a pretului si de actuali-zare conform OG nr. 75/2004. Sunt investitii mari si numeroase la care contractele incheiate cu clauze de actualizare conform Legii nr. 386/2003, in sensul limitarii indicelui de actu-alizare la cursul ROL/EURO, conduc la un indice de 0,90 in conditiile in care inflatia din 2004 si pana in aprilie 2005 este de peste 14%. Rezulta astfel o pierdere de circa 24%–25% fata de prevederile OG nr. 75/2004, situatie care afec-teaza grav interesele comerciale ale antreprenorilor. Directia Generala a Achizitiilor Publice din M.F.P trebuia sa aduca precizarile necesare in scris, pentru a elimina interpretarile diferite date de unele autoritati publice. Nu s-a primit inca raspunsul scris; ni se recomanda ca, in cazuri de refuz, de revizuire a preturilor, antreprenorii sa actioneze la Tribunalul Comercial, justificat, prin prejudiciile ce li se pro-duc, astfel incat prin hotarare judeca-toreasca sa oblige autoritatile publice sa modifice clauzele contractuale pentru restul care a mai ramas de exe-cutat dupa august 2004 la contractele in derulare. Ca urmare a acestui fapt, s-a reluat interventia scrisa la nivelul Ministerului Finantelor Publice, prin scrisoarea transmisa cu nr. 933/17.06.2005, pre-cum si interventia privind modul de acordare a avansurilor si de recuperare a acestora in cadrul contractelor multi-anuale (contracte care se intind pe 2 ani bugetari consecutivi), scrisoarea nr. 955/22.06.2005. La aceste inter-ventii scrise nu s-a primit inca raspuns. in sedinta de dialog social din 22.06.2005 la M.F.P., cu ocazia prezentarii proiectului de buget recti-ficativ pe 2005, condusa de dna secretar de stat Dorina Dascalu, au fost ridicate problemele de mai sus, primindu-se promisiuni de rezolvare favorabila. Din analiza indicatorilor de baza ai bugetului rectificativ pe 2005 rezulta: zinflatia prognozata de 7,7%; zcurs EURO/ROL prognozat de 37.500 de lei; zdeficit bugetar de 0,74%; zcresc cheltuielile de personal fata de 2004 la 125%; zscad cheltuielile de capital – investitii fata de 2004 la 96,5%. Rezulta concluzia: zva scadea cifra de afaceri in C + M; zantreprenorii trebuie sa revada programele de lucrari in limita resurselor financiare alocate, pentru a nu mari arieratele si asa mari ale autoritatilor publice – incheierea actelor aditionale rectificative pe 2005; zbugetul ia in calcul premise ce nu se vor realiza (inflatia de 7,7% si cursul de 37.500 lei) si, cum salariile si celelalte cheltuieli se vor face sigur, tot constructorii vor fi cei care vor ramane neplatiti la finele anului 2005. La problemele ridicate de reprezentantul ARACO – dna secretar de stat Dorina Dascalu a facut pre-cizarea ca Legea achizitiilor publice urmeaza sa fie modificata pana la finele anului, in conformitate cu noile directive aparute in U.E., referitoare la aceasta problema. Fata de propunerile ARACO in acest domeniu, facute anterior, s-a acceptat ideea infiintarii Agentiei Nationale de Achizitii Publice care sa asigure indrumarea metodologica, monitorizarea, solutionarea contes-tatiilor in mod transparent, precum si controlul licitatiilor. De asemenea, a fost apreciata propunerea de atestare a unui corp de arbitri profesionisti, neutri, care sa participe la solutionarea contestatiilor. ARACO va actiona, in continuare, pentru a solutiona problemele curente cu care se confrunta constructorii si va participa cu observatii si propu-neri la noile reglementari ce se pregatesc si afecteaza activitatea constructorilor.  12 Revista Constructiilor august 2005 Transport specializat pentru distributia materialelor de constructii in acest an, datorita cresterii investitiilor imobiliare atat in cladirile pentru birouri, hale industriale, cat si in cele pentru locuinte, s-a constatat o cerere puternica pe piata pentru vehicule echipate special. Tendinta de crestere a cererilor a aparut la sfarsitul anului 2004 si s-a mentinut pe tot parcursul acestui an. Pentru a veni in intampinarea acestor cereri, Eurobody, divizia de carosare a firmei Cefin Romania SRL, a comandat in avans toate echipamentele necesare pentru executarea caroseriilor necesare unui astfel de transport. Pentru a realiza astfel de echipamente speciale, Eurobody colaboreaza cu firme importante, precum: 1) OMFB pentru componentele hidraulice necesare activarii echipamentelor speciale (prize de putere, pompe hidraulice, deviatoare de flux, cilindri hidraulici telescopici, comenzi de cuplare atat a prizei de putere, cat si a cilindrilor de basculare etc.). 2) Autogrup PM pentru macarale hidraulice necesare unui asemenea tip de aplicatie. Macaraua se configu-reaza in functie de cerintele clientului. Optional, comanda macaralelor se poate face: zde la un scaun de comanda, aflat la inaltime; zde la o platforma; zde la o radiocomanda. Seria CEVE Seria BECE Pentru manipularea diferitelor materiale de constructii, macaralele PM se pot echipa cu diferite dispozitive specializate de incarcare: zportpalet; zcupa de incarcat material vrac; zechipamente hidraulice speciale pentru incarcarea-descarcarea diferitelor materiale confectionate din ciment, argila (borduri, pavaje, tigla etc.). 14 Revista Constructiilor august 2005 Daca distributia se face local, se recomanda utilizarea vehiculelor de 18 tone, total echipate cu platforme special executate si cu macarale PM. Acestea se pot monta atat in spatele cabinei, cat si pe consola spate. Daca distributia se face la distante mari, se recomanda vehicule cu sarcina totala de 26 tone care sa fie insotite de remorci cu doua sau trei axe, in functie de cat se transporta. Eurobody asigura astfel de remorci carosate pentru distributia de materiale de constructii. Pentru acest tip de transport, macaraua PM se monteaza pe consola spate. Macaralele PM se pot monta si pe capetele tractor, iar in acest caz pot ajuta atat la incar-carea-descarcarea placilor prefabricate, cat si la montajul direct al acestora pe santier. Eurobody, divizia de carosare a firmei Cefin, vine in sprijinul firmelor de constructii prin comercializarea automacaralelor de 30, 40, 60, 80 sau 100 tf. Acestea sunt montate pe autovehicule executate special pentru acest tip de aplicatie. Aceste vehicule au punti suplimentare si o constructie speciala a sasiului. Pentru o utilizare permanenta a vehiculelor, Eurobody monteaza pe vehicule atat pluguri de deszapezire, cat si dispozitive speciale de imprastiere a materialului antiderapant. Sistemul de imprastiere poate fi actionat independent de la un motor diesel sau de la motorul vehiculului si este confectionat din inox. Plugurile de deszapezire sunt montate cu ajutorul unui sistem usor de instalare si se pot actiona de la motorul vehiculului sau de la o electropompa. Plugurile pot fi cu un sector sau cu mai multe, in functie de zona in care vor actiona (in oras sau pe drumuri nationale, autostrazi etc). CEFIN ROMaNIA ARGEª TIMIª PRAHOVA GALAtI BRAªOV CLUJ Str. Italia nr. 1-7, comuna Chiajna, jud. Ilfov Str. Depozitelor, Calea ªagului DN 59, Comuna Barcanesti, Str. Combinatului nr. 2, Bd. Garii nr. 1, Calea Baicului nr. 2-4 (autostrada Bucuresti-Pitesti, km 13,2) Aleea ACH 20A, km 8+700, Timisoara sat Tatarani, DN 1, Galati Brasov Tel.: 0264 206 522 077040 – ROMaNIA Pitesti Tel./Fax: 0256 295 895 km 57, Ploiesti Tel./Fax: 0236 492 091 Tel./Fax: 0268 411 250 Fax: 0264 206 523 Tel.: +40 741 841 000; +40 741 841 226; Tel./Fax: 0248 214 405 timisoara@cefin.com Tel./Fax: 0244 277 511 galati@cefin.com brasov@cefin.com cluj@cefin.com +40 742 358 653 pitesti@cefin.com ploiesti@cefin.com marius.redai@cefin.com Fax: +40 741 841 222; +40 241 936 000; E-mail: Ovidiu.Vlad@cefin.com Revista Constructiilor august 2005 15 va ofera... Tehnologia de turnare a betonului cu brate stationare la cladiri inalte Putzmeister ofera o gama larga de produse specifice pietei de investitii, in care pompele de beton si utilajele care livreaza betonul la locul solicitat de client ocupa un loc principal. Pentru un numar mare de sectiuni ale cladirilor inalte, betonul trebuie turnat rapid si economic. in combinatie cu un trailer, pompele de beton urca betonul pe cladire la bratele stationare. Sistemul este ideal pentru betonarea pe fiecare nivel la cladirile inalte. Sistemul modular MXR hidraulic si cu comanda de la distanta. reprezinta o aplicare Coloanele care sustin bratele traverseaza la programul de brate stationare Putzmeister. Bratul pliat al pompei de beton, de pe camion, deschiderile mici din plansee sau sunt mon-tate in golurile constructiilor folosind trei pasarele. Urcarea lor se face prin catarare cu cilindri hidraulici si sisteme de zavorare. este ridicat cu o Operatiideurcare: macara si fixat la varful coloanei tubulare, montate pe constructie. Ridicarea bratelor cu coloane tubulare stan- in timpul lucrului, bratul poate fi mutat prin miscarea rapida dard PM se face 16 Revista Constructiilor august 2005 a sistemului de desfasurare. Baza acestor realizari tehnice Putzmeister o reprezinta sistemul electronic de control al miscarii bratului de turnare EBC. Pentru deschideri mari, bratul stationar se poate cupla la una sau mai multe con-ducte de transport al betonului pentru asigu-rarea unui sistem rapid de lucru. Executarea unei betonari economice se face cu ajutorul unui distribuitor mecanic al bratului, ideal pentru acoperirea unor suprafete mari. Numeroasele recorduri mondiale in pomparea pe distante lungi a betonului demonstreaza performantele produselor Putzmeister, realizate sub motto-ul "Valori pentru viitor". Revista Constructiilor august 2005 17 Komatsu lanseaza noul model de buldozer D61-15 Mereu sensibila la cerintele pietei de utilaje pentru constructii in functie de nevoile de pe santiere si de exigentele clientilor, SC Marcom lanseaza noul model de buldozer KOMATSU D61-15, care inlocuieste modelul mai vechi D61-12. Multe aspecte legate de design au la baza modelul de buldozer D65-15. Noul model D61-15 are cei mai multi cai putere in clasa sa, datorita motorului turboalimentat de 116kW/155CP. Noul buldozer este dotat cu cabina Komatsu SpaceCab care ofera opera-torului confort si spatiu deosebite. Sistemul de climatizare presurizeaza excelent cabina si previne intrarea prafului in interior. Totodata, datorita conceptului constructiv, ofera o vizi-bilitate excelenta asupra lamei si terenului de lucru. Profilul foarte jos al modelului D61-15 asigura o stabi-litate superioara si un centru de greu-tate amplasat extrem de jos, ceea ce ofera operatorului confort si siguranta mai mari. ªasiul si atasamentul de prindere a lamei la sasiu au fost proiectate pentru o stabilitate si o pro-ductivitate mare, micsorand vibratiile si reducand costurile de mentenanta pe timpul duratei de viata a masinii. Ventilatorul de racire actionat hidrostatic reduce consumul de com-bustibil, imbunatateste eficienta motorului si scade nivelul zgomotului. Aceasta se face in doua moduri. Primul, in timpul operatiilor nor-male, uzuale, viteza motorului este controlata automat, mentinand intot-deauna necesarul de rotatii pe minut. Al doilea caz: datorita faptului ca ven-tilatorul de racire poate fi inversat pentru a curata repede si usor praful de pe radiator, permite operatorului sa curete radiatorul mai frecvent. Astfel, radiatorul devine mai eficient, contribuie la reducerea rotatiilor pe minut ale motorului si asigura o perfor-manta sporita. Operatorul poate selecta viteza de mers inainte sau inapoi prin inter-mediul unui joystick. Operatorul poate selecta oricare dintre viteze: F1-R1, F1-R2, F2-R2 si F2-R3. Aceasta sporeste semnificativ produc-tivitatea si confortul, reducand timpul de schimbare al vitezelor si efortul pentru selectarea lor repetata. Sistemul hidrostatic de directie al buldozerului asigura o schimbare lina si rapida a directiei pe toate tipurile de terenuri. Functia de schimbare automata intr-o treapta inferioara de viteza garan-teaza un consum eficient de combus-tibil si un confort sporit operatorului care nu mai trebuie sa schimbe manual viteza. Aceasta conduce si la o exe-cutie mai rapida a operatiunilor si, implicit, la o crestere a productivitatii. 3 modele de sasiu sunt disponibile pentru modelul D61-15. Modelul EX cu o lama de mare capacitate, forma lamei fiind semi-U si distantele intre 18 Revista Constructiilor august 2005 Caracteristicitehnice alebuldozerului D61EX/PX-15 zputerea (kw/CP) 116/155 ~1800 rpm zgreutatea: - D61EX-15 - D61EX-15 - D61EX-15 16870 kg sasiu lung 17.550 kg 18.460 kg zcapacitatea lamei: - D61EX 3,40 m3 (lama dreapta PAT) 4,30 m3 (lama semi-U) - D61EX 3,80m3 (lama dreapta PAT) senile standard, este cel mai potrivit pentru aplicatii extrem de solicitante. Modelul EX echipat cu o lama dreapta PAT, plus o distanta intre senile mai mare, ofera tractiune si echilibru sporite. Modelul PX cu lama dreapta PAT are ecartamentul stan-dard si senile mai late, ceea ce-l face ideal pentru conditiile de lucru pe soluri moi si instabile. Revista Constructiilor august 2005 Komatsu a proiectat noul buldozer cu scopul de a oferi o combinatie ideala intre operarea economica, pre-cizie si putere, dar si o durata de viata foarte lunga. Buldozerele KOMATSU sunt bine cunoscute pe plan mondial pentru robustetea si productivitatea lor deosebite, dar si pentru grija acordata operatorului prin confortul sporit al cabinei.  19 ICE,reprezentatainRomaniadeRomNed UTILAJE PENTRU FUNDAtII ICE, al carei sediu principal este in Almere – Olanda, este o companie specializata in utilaje pentru fundatii, in principal ciocane hidraulice pentru vibro-impingere palplanse, tevi, piloni metalici sau de lemn, in aproape toate tipurile de soluri. infiintata in urma cu 28 de ani, International Con-struction Equipment BV este repre-zentata in circa 50 de tari, oferind calitate si experienta in fundatii pe sol sau pe terenuri acoperite de ape. Firma ofera o gama larga de ciocane hidraulice certificate ISO 9001 pentru asigurarea calitatii, unitati vandute cu 20 de ani in urma continuand sa-si faca datoria pe santierele de con-structii din lumea intreaga. Romned, impreuna cu ICE, ofera, de asemenea, solutii de finantare flexibile – leasing extern sau intern – venind astfel in intampinarea cerin-telor unei variate categorii de clienti din Romania. Foto 2 Exista 3 tipuri diferite de utilaje: montate pe excavatoare, suspendate de carligul unei macarale si sustinute de un sistem de ghidare. 25 de modele diferite sunt disponibile pentru ata-sarea pe excavatoare sau miniexcavatoare (foto1si 2) folosind circuitul hidraulic al acestora, ceea ce reduce substantial costurile de investitie. Gama este de la 2 pana la 34 Kgm moment excentric, cu greutati proprii de la 490 kg pana la 3.895 kg, incluzand menghina, specifica elementului ce se infige in pamant. in functie de tipul aplicatiei, cu acelasi utilaj se poate scoate palplansa in acelasi timp foarte scurt. in locul men-ghinei se poate monta o placa com-pactoare, putand asfel folosi utilajul pentru compactari la nivelul solului sau in excavatii. Foto 3 Foto 1 Deosebita din punct de vedere tehnic este solutia Resonance Free care face ca utilajul sa nu vibreze la pornire sau oprire, existand astfel posibilitatea lucrului in imediata vecinatate a altor cladiri sau in cen-trul oraselor (foto 3). Gama acestora se intinde de la 5 pana la 64 Kgm moment excentric cu greutati proprii intre 1490 kg si 9500 kg. Aceste utilaje se pot monta pe excavatoare sau lucreaza indepen-dent, fiind alimentate de corpuri separate de putere hidraulica, produse, Foto 4 20 Revista Constructiilor august 2005 Foto 5 de asemenea, de ICE. in astfel de situ-atii utilajele sunt suspendate cu aju-torul unor macarale (foto 4 si 5), forta de impact fiind data de greutatea pro-prie si de momentul excentric produs de ciocane. Gama de ciocane hidraulice vibra-toare de frecventa normala se intinde de la 23 la 110 Kgm moment excen-tric cu greutati proprii (incluzand si menghina) de la 4.390 kg la 15.865 kg. Unitatile sunt executate etans, putand astfel fi efectuate lucrari sub nivelul apei (foto 6). Menghinele utilizate sunt specifice in functie de ceea ce se introduce in sol, Foto 6 putand fi universale sau pentru piloni, tevi, diferite profile sau palplanse. Exista modele care apuca si ridica palplansele sau care sustin tevile ce trebuie infipte in pamant. Unitatile de putere hidraulica (foto7), furnizate de ICE, asigura debitul si presiunea hidraulica atunci cand acestea nu sunt disponibile la locul aplicatiei sau cele asigurate de exca-vator sunt insuficiente. Ele sunt puse in functiune de motoare Diesel John Deere sau Caterpillar de la 103 CP pana la 1.256 CP, asigurand un debit de la 120 la 1.368 l/min si o presiune de la 340 la 370 bari. Unitatile pot, Foto 7 de asemenea, comanda ciocane hidraulice (picoane), foreze, pompe, utilaje de demolat, cilindri hidraulici, precum si orice alta aplicatie ce necesita debitul si presiunea corespunzatoare. Echipa Romned asigura service-ul la punctul de lucru, diminuand astfel timpul de interventie. Exista, de asemenea, posibilitatea inchirierii de utilaje cu specialistii necesari diferitelor tipuri de lucrari. ICE asigura fiabilitate si calitate, recuperarea rapida a investitiei, service rapid si solutii deosebite pentru apli- catii speciale.  Revista Constructiilor august 2005 21 Patronatul Societatilor din Constructii Argumente europene pentru abordarea cotei TVA dr. arh. Gheorghe POLIZU Recent, in cadrul schimbului de idei si informatii, Patronatul Societatilor din Constructii (PSC) a primit din partea Uniunii Europene a Promotorilor din Constructiii (UEPC) un material cuprinzand recomandari in legatura cu modul de abordare a problemei privind cota de TVA pentru constructii in Uniunea Europeana. Ca si la noi in tara, taxele in constructii si marimea lor se inscriu printre preocuparile constante ale Uniunii Europene si ale tuturor statelor membre. Acestea au constituit unul dintre subiectele importante abordate la reuniunea UECP a reprezentantilor tarilor membre, ce s-a desfasurat la Dublin la inceputul acestui an. De subliniat ca pentru tara noastra si pentru constructori, valoarea TVA reprezinta, practic, o sporire cu 19% a costurilor pentru majoritatea tipurilor de constructii. Pentru a fi mai usor de inteles, la fiecare 100 m2 de suprafata construita a locuintei, TVA-ul este echivalentul unei camere de locuit de 19 m2 pe care o plateste beneficiarul constructiei fara a o primi. Sau eliminarea TVA-ului ar conduce – tot de exemplu – la scaderea costului unei locuinte cu 60 de dolari pe m2. ªi nu numai atat. in legislatura tre-cuta, unul dintre contractorii romani, ANL-ul, a fost favorizat in detrimentul altor contractori sau antreprenori, afectand, in acest fel, tanara economie concurentiala de piata din tara noastra. Materialul transmis de UEPC, cuprinzand recomandarile privind abordarea acestei taxe, este organizat pe mai multe capitole. in primul capitol – Obiective cheie – sunt definite sase astfel de obiective avute in vedere de UEPC in urma evaluarii situatiei: zluand cunostinta de existenta cotelor reduse de TVA in unele state membre, UEPC afirma ca aceste cote reduse ar trebui admise in toate statele membre, inclusiv in cele nou-intrate in Uniune; zeventuala preocupare pentru armonizarea TVA-ului pentru locu-inte in Europa, acum, nu este nici necesara si nici oportuna; zdatorita faptului ca edificarea locuintelor este rezolvata pe plan local, existenta unor cote diferite pen-tru TVA in diferite tari nu duce la dis-torsiuni in planul concurentei, din moment ce se aplica egal tuturor pro-motorilor care opereaza pe fiecare piata locala. Cotele diferite nu consti-tuie o bariera in calea realizarii pietei unice; zpentru a promova o oferta adec-vata de locuinte de buna calitate si accesibile ca pret – obiectiv de politica sociala, comun tuturor statelor membre ale Uniunii Europene – regimul TVA aplicat locuintelor trebuie sa reflecte conditi-ile economice, sociale de pe piata muncii si de proprietate asupra locuintelor din fiecare stat membru; zcotele stabilite pentru TVA tre-buie sa fie valabile pentru toate tipurile de locuinte, nu doar pentru cele construite de stat; zse impune luarea unor masuri urgente in acest sens, inainte ca aran-jamentele curente temporare sa expire la sfarsitul anului 2005 si ca aranjamentele de tranzitie pentru cele 10 noi state membre sa expire la sfarsitul anului 2007. in rezumatul prezentat in conti-nuare sunt mentionate tot sase idei principale. Acestea sunt: zComisia Europeana a admis ca o noua armonizare a cotelor TVA este putin probabila in viitorul apropiat, propunand ca statelor membre sa li se acorde un grad sporit de autonomie in privinta cotelor TVA aplicate lucrarilor de locuinte. zUEPC, ca reprezentant al pro-motorilor si constructorilor din Europa, sustine in totalitate autonomia statelor membre in privinta TVA-ului aplicat constructiei de locuinte. Toate statele membre, inclusiv cele nou-intrate in Uniune, trebuie sa aiba posi-bilitatea de a introduce sau de a continua sa aplice cote reduse spe-ciale pentru locuintele nou-construite, renovate sau modificate. Aceste cote o data stabilite trebuie sa se aplice tuturor locuintelor, nu doar celor con-struite de stat. Cota zero aplicata de Marea Britanie locuintelor nou-con-struite se cere pastrata in acea tara. zPiata locuintelor este esential-mente locala. Deci, aplicarea unor cote TVA diferite in tari diferite nu este de natura sa creeze distorsiuni ale concurentei din momentul in care se aplica tuturor promotorilor care actioneaza pe o piata locala. Diferen-tierea cotelor TVA de la tara la tara nu reprezinta o bariera in calea realizarii pietei unice. zDat fiind faptul ca in cadrul UE oferta de locuinte si forma de proprietate variaza de la o tara la alta, statele membre trebuie sa aiba posibilitatea de a-si regla cota de TVA in functie de 22 Revista Constructiilor august 2005 necesitatile si obiectivele specifice tarii in care opereaza in plan social, economic, al pietei muncii si al pietei locuintelor. Autonomia pentru cota TVA aplicata locuintelor este in con-cordanta cu principiul subsidiaritatii. zArmonizarea TVA sub forma impunerii unei cote standard nu ar face altceva decat sa duca la sporirea acestei taxe asupra locuintelor nou-construite in unele tari, care pana atunci aveau taxa mai mica, reducand drastic activitatea in constructii, provocand multor oameni pierderea locurilor de munca si falimente in industria constructiilor. Mai departe, acest lucru ar genera cresterea preturilor si chiriilor la locuinte inten-sificand presiunile inflationiste. Pietele private de locuinte si indus-triile relativ noi si inca fragile in statele membre, de curand intrate in Uniune, vor fi grav afectate de cresterea TVA-ului aplicat locuintelor. zReducerea drastica a activitatii in domeniul constructiei de locuinte, rezultata din armonizarea TVA la nivelul cotei standard, ar submina posibilitatile de realizare a multor politici sociale, inclusiv aceea privind asigurarea unei locuinte decente pentru toti cetatenii la un pret accesibil si extinderea gradului de proprietate asupra locuintelor. Din cauza constrangerilor de buget, exista riscul ca locuintele construite de stat sa nu poata completa deficitul provocat de reducerea activitatii constructorilor privati din majoritatea statelor membre. in continuarea materialului primit de la Bruxelles, este prezentat textul „Argument in favoarea reducerii cotei TVA la locuinte in toate tarile mem-bre UE”, text ce s-a sugerat a fi comu-nicat factorilor decizionali din tarile membre ale UEPC ca material de pozitie al organizatiei. La noi in tara, documentul la care ne referim (origi-nal in limba engleza si copie in limba romana) – a fost inaintat conducerii Ministerului Transporturilor, Constructiilor si Turismului. Revista Constructiilor august 2005 El cuprinde mai multe capitole. in primul – „Introducere” – este prezentata Uniunea (UEPC) ca prin-cipala organizatie care ii reprezinta pe promotorii imobiliari si pe con-structorii europeni. Activitatea aces-tora reprezinta in jur de 10% din produsul national brut si din locurile de munca din Europa si se mate-rializeaza in construirea anuala a aproximativ un milion de locuinte. Documentul sustine cu argumente ca toate tarile membre UE, inclusiv cele zece nou-intrate in Uniune, ar trebui sa primeasca permisiunea de a adopta aranjamentele speciale in privinta cotei TVA avantajoase pe care le aplica in prezent unele state membre. in capitolul urmator – „Expunere introductiva” – este prezentat, pe scurt, istoricul cotelor TVA adoptat de Consiliul European incepand din 1992 o data cu crearea Pietei Interne Europene. Aceasta prevede ca fiecare stat membru poate sa aplice o singura cota standard de TVA si cel mult doua cote reduse pentru bunuri si servicii specificate in Directive TVA. in plus, statelor membre li s-au acordat o serie de derogari, unele datand din 1977. Desi intentia era ca aceste derogari sa fie valabile maximum patru ani, urmand ca apoi, dupa 1992, sa fie adoptat un sistem definitiv de armo-nizare mai larga a cotei TVA, derogarile continua sa existe si in 2005. Noua strategie privind TVA a Comisiei Europene, din anul 2005, a ajuns insa la concluzia ca exista putine sanse sa se inregistreze – intr-un viitor previzibil – progrese in directia unui sistem unitar definitiv. Din acest motiv, s-a renuntat la eforturile orien-tate spre sporirea armonizarii, cu exceptia cazurilor cand acest lucru (armonizarea) era necesar pentru marirea concurentei. Recomandarea a fost ca pe lista bunurilor si serviciilor pentru care se acorda o cota redusa sa fie cuprinse acelea care, in majoritatea statelor membre, detin deja o cota speciala, redusa. Totodata s-a cerut sa se renunte la derogarile de care benefi-ciau numai unele state membre. in domeniul locuintelor, nu exista nici o practica anume care sa fie apli-cata de majoritatea statelor, existand atat tari care aplicau cote diferentiate – ca Franta sau Italia – dar si tari ca Marea Britanie care nu manifesta nici o intentie sa renunte la cota zero pe care o aplica. in paralel cu regimurile si cotele TVA diferentiate, statele membre au si o gama intreaga de impozite, taxe si alte obligatii care influenteaza costul locuintelor si pentru care Comisia nu manifesta nici o intentie de armo-nizare. Din acest motiv s-a ajuns la concluzia ca armonizarea numai a TVA-ului nu ar duce, practic, la armo-nizarea reala. in plus, in analizarea regimului TVA aplicat locuintelor, Comisia este preocupata si de sca-denta unor termene esentiale. Este vorba despre sfarsitul anului 2005, cand expira anexa K ce permite apli-carea unor cote reduse de TVA pentru anumite servicii cu consum intensiv de manopera, inclusiv cele aferente locuintelor, si despre sfarsitul anului 2007 cand expira aranjamentele de tranzitie pentru cele 10 noi state, impunandu-le sa aplice de la acea data si pentru locuinte un TVA la cota nationala integrala. Fata de cele prezentate, in capi-tolul „Recomandarile UEPC” se mentioneaza urmatoarele: UEPC sustine in totalitate sugestia ca, acolo unde anumite state au cote reduse de TVA pentru locuinte, aces-tea sa fie disponibile pentru toate statele membre. in practica, se apre-ciaza ca ele nu vor adopta neaparat aceleasi cote, ci vor alege, probabil, cele mai potrivite aranjamente din cadrul aceluiasi set de optiuni. in opinia UEPC, comisia ar trebui sa extinda acelasi drept de autonomie asupra cotelor TVA pentru locuinte si in cazul noilor state. UEPC apreciaza recunoasterea de catre Comisie a faptului ca industria locuintelor se preteaza, in mod deosebit, pentru autonomie, deoarece existenta mai multor cote si regimuri nu ar deranja concurenta din interi-orul pietei interne europene. Potrivit opiniei UEPC, statelor membre trebuie sa li se acorde autonomie pentru a stabili cote continuare in pagina 24 ® 23 ¬urmare din pagina 23 reduse pentru toate tipurile de oferta din domeniul locuintelor, inclusiv construirea, renovarea si modificarea, nu doar in cazul locuintelor realizate de stat, cum se intampla in prezent. Cota zero aplicata in Marea Britanie trebuie mentinuta, dar nu va putea fi aplicata si celorlalte state conform noilor aranjamente. Fata de cele prezentate, UEPC considera ca noile aranjamente impun o implementare cat mai urgenta, inainte ca aranjamentele speciale si temporare de care benefi-ciaza unele state sa expire la sfarsitul anului 2005. Materialul primit de la UEPC con-tinua cu „Argumente in favoarea reducerii TVA pentru locuinte” , in care sunt prezentate aspecte legate de piata locuintelor si piata unica, piata locuintelor si subsidiaritatea, ratiunea sociala a fondului de locuinte, efectele negative ale schimbarii de regim (care ar fi determinate de impunerea unor cote „standard” unice) de aranjamentele de tranzitie care au devenit permanente si eventu-alul impact al TVA asupra veniturilor UE (mentionandu-se lipsa oricarui import, deoarece contributia tarilor se calculeaza la valoarea bruta impo-zabila care nu se modifica in functie de marimea efectiva a cotelor TVA). Textul primit prezinta, in continu-are, punctul de vedere UEPC privind corelatia dintre TVA si constructia de locuinte ca activitate economica. in cadrul acestui capitol se fac apre-cieri in legatura cu influentele defa-vorabile ale cresterii TVA-ului pentru constructia de locuinte, materializata in reducerea activitatii si, implicit, disponibilizari de personal. in noile state membre confruntate cu defi-ciente grave in domeniul locuintelor, prejudiciile ar fi grave. O situatie deosebita se afla in Polonia, tara afec-tata de problema locuintelor, situatie agravata de o sporire a TVA. in tarile cu cote reduse ale TVA-ului, sporirea acestei cote ar avea rezultate deosebite. Pe de-o parte, o majorare puternica a pretului locuintelor, com-binata cu o marja de profit scazut pentru promotori, dar si o scadere a preturilor in intravilan, fapt ce ar putea declansa dezordine pe piata. Pe ansamblu, cresterea preturilor, mai ales pentru locuintele noi, va diminua cererea pentru acestea, subminand incercarile guvernelor de a asigura un adapost decent, la un pret accesibil pentru toata populatia. Ca aspect global, o scadere brusca a activitatii in sectorul constructiei de locuinte, alaturi de scumpirea acestora, ar adauga noi presiuni inflationiste pe piata generala a constructiilor cu potentiale efecte in lant asupra intregii economii, din care nu trebuie uitata majorarea chiriilor din sectorul privat pentru ca investitorii sa-si poata proteja rata rentabilitatii. Materialul primit de la UEPC se incheie cu scurte aprecieri privind „TVA-ul, constructia de locuinte si locurile de munca”, subliniind impor-tanta constructiei de locuinte. Astfel, se apreciaza ca tarile membre con-struiesc aproximativ un milion de locuinte pe an, asigurand in jur de 10% din produsul national brut si din totalul locurilor de munca. Constructiile se realizeaza cu un consum relativ mare de manopera, in UE fiind anga-jate in sector circa 3 milioane de per-soane. Asa cum a mai subliniat, UEPC apreciaza ca un declin in pro-ductia de locuinte si reducerea locurilor de munca pot avea efecte in lant, tip domino, pentru economiile nationale. Situatia este asemanatoare si la noi in tara, unde cota TVA este ridi-cata: 19% inseamna – asa cum am mentionat – plata in plus a unei camere. Cu toate ca TVA-ul este ridicat, incasarile sunt reduse din cauza pro-centului mare al muncii la negru, apreciat la mai mult de jumatate din activitate, mai ales la lucrarile de reparatii, extinderi, modernizari etc. Apoi, in legislatura trecuta, pentru aceste lucrari, valoarea TVA-ului, fiind suportata din alte fonduri decat cele obisnuite, a favorizat pe unii benefi-ciari care au platit cu 19% mai putin. in afara acestei anomalii care speram sa fie remediata in aceasta legislatura, activitatea in constructia de locuinte noi si in domeniul consolidarilor sau al reabilitarilor termice se desfasoara cu frana de mana trasa. Privind lucrarile de consolidare finantate in mare masura din fonduri de stat, TVA-ul apare ca o curiozitate. Cu o mana se aloca fonduri, iar cu a doua se reduc fondurile cu 19%. Din multe motive lucrarile de consolidare nu au inceput inca si nu stim cat timp mai avem pana la viitoarea mare incercare. Pentru aceste lucrari de consolidare la locuinte si spitale, la monumente istorice si de cult, TVA-ul ar trebui pas-trat la cota zero sau adus la aceasta cota, stimuland executarea in cat mai scurt timp a lucrarilor. Altfel, pagubele, dezordinile si dezastrele ar putea marca profund economia romaneasca dupa un viitor, dar si previzibil, seism major. Problema valorii TVA-ului in con-structii si, in special, in constructia de locuinte a constituit o preocupare importanta a Patronatului Societatilor din Constructii de la infiintarea sa in 2001. Au fost purtate discutii cu condu-cerea Ministerului numit pe atunci al Lucrarilor Publice si cu Ministerul Finantelor in legislatura 1996–2000. Din pacate, au fost obtinute multe promisiuni si putine reduceri ale cotei pentru unele categorii de lucrari. Nu si pentru locuinte. Ofensiva pentru reducerea TVA a fost reluata in anii 2002–2003, ca urmare a incheierii unor capitole de negocieri cu Uniunea Europeana, cand a fost lasata la latitudinea statului roman stabilirea nivelului TVA pentru diferite categorii de servicii si acti-vitati din constructii. Demersurile PSC si discutiile cu factorii respon-sabili din ministere nu au avut succes nici de data aceasta. Au fost organi-zate conferinte de presa impreuna cu UGIR, cum a fost si aceea din octombrie 2003 cand, analizand prevederile Codului Fiscal a carui modi-ficare intra in intentiile administratiei, au fost constatate prevederi care aduc deservicii constructorilor, asa cum sunt cele din Capitolul VII privind TVA-ul pastrat tot la 19%. Cu acel prilej s-a mentionat ca reducerea de la 19% la 9% – de exemplu – a taxei, 24 Revista Constructiilor august 2005 inseamna o scadere cu 60 de dolari a pretului pe metru patrat platit de cumparatorul de locuinte. Interventiile noastre au fost amplu reflectate in presa centrala – Romania libera, Jurnalul National, Bursa, Tribuna Constructiilor, Economistuletc. Privind forta de munca ocupata in constructii, cea mai buna perioada au constituit-o ultimii ani ai deceniului sapte si primul an al deceniului opt al secolului trecut. Atunci, in constructii erau folosite in jur de 800 de mii de persoane, iar in industria si proiectarea pentru constructii inca circa 150 de mii de persoane. impreuna reprezen-tau circa 10% din forta de munca ocu-pata in Romania. E adevarat ca nu toti lucrau pentru locuinte. Dar, se poate aprecia ca 50%–60% dintre ei reprezentau armata din capitala si judete care isi dedica activitatea locuintelor. in acea perioada se realizau 70–120 de mii de locuinte pe an, care adunate an de an au condus la o densitate de circa 355 locuinte/1.000 de locuitori. Aceasta densitate este mai mare decat in Polonia – de exemplu – dar este greu de comparat cu situatiile din Franta, Germania sau Elvetia cu dotari de peste 400 de locuinte/1.000 de locuitori, in care se construiau anual 100–150 de mii de unitati locative cu suprafete medii de peste 2–3 ori mai mari decat la noi in tara. Acum, in constructii mai sunt ocu-pati in tara in jur de 300 de mii de lucratori cu acte. O buna parte dintre acestia activeaza in sectorul locuin-telor finantate din fonduri private si realizeaza 20–30 de mii de unitati cu suprafete mai mari, cel putin de doua ori mai mari decat cea a apartamen-tului mediu conventional din 1989. Pentru lucrari de reparatii, modificari sau mascat, alaturi de cei care isi realizeaza lucrarile in regie proprie, se mai gasesc in jur de 100 de mii de oameni care nu sunt inregistrati, nu platesc impozit si pentru lucrarile ce le realizeaza nu se plateste TVA. Fata de ce se intampla pana in 1989, acum, 100–150 de mii de persoane lucreaza ilegal in tara, in general repa-ratii intamplatoare. Tot 100–120 de mii de persoane lucreaza legal sau ilegal in strainatate (Israel, Italia, Germania, Spania etc.), iar restul lucratorilor s-au pensionat sau activeaza in alte domenii. Se poate aprecia ca, la noi in tara, o reducere a TVA-ului ar fi benefica, marind solicitarea de locuinte noi, dezvoltand forta de munca si reducand numarul celor care lucreaza fara forme legale. in acest mod, locuin-tele s-ar ieftini, iar incasarile statului nu ar scadea mult, daca disciplina si inspectia in constructii ar fi mai eficiente. Pe alt plan, este previzibila intoarcerea unora dintre cei care lucreaza in strainatate, contribuind la sporirea PIB-ului si a bunastarii, aspectul acesta constituind unul din punctele unei politici sociale.  Revista Constructiilor august 2005 25 Baumit Romania SISTEMUL MUREXIN PKT ing. Mihalache PaUN – Baumit Romania, Product Manager Murexin Lumea finisajelor interioare este o „lume mirifica”, in care intram toti cu speranta realizarii visului pe care ni-l putem permite, de la minimum necesar si decent pana la lux si chiar extravaganta. Traditional, modern si exotic intr-o continua miscare – per-ceptia asupra a ceea ce este frumos si elegant se schimba. Gusturile nu se discuta, dar se pot forma si educa. Sa vrei din ce in ce mai bun si mai frumos – pentru casa de locuit si/sau cea de vacanta, pentru firma, birouri, sali de conferinte sau alte spatii cu destinatii mai mult sau mai putin spe-ciale – devine ceva normal. Iata de ce, in aceasta atmosfera de imbinare fericita a esteticului cu functionalul, oferta de pe piata mate-rialelor de constructii dupa 1990 este bogata cantitativ si, mai ales, sub aspectul parametrilor de fiabilitate. Asa se face ca piata pardoselilor calde a explodat: gasesti parchet, mochete si covoare din PVC, linoleum, pluta, cauciuc, tapete – sub cele mai neasteptate modele ca forma, dimensiuni, culoare. Te uiti, intrebi, te consulti cu familia si chiar cu specialistii – arhitecti, designeri/ decoratori – greu sa te decizi, nu stii ce ar fi mai bine sa alegi. Toata lumea este mai sofisticata si mult mai pre-tentioasa. in sfarsit, te-ai decis, ai cumparat, esti multumit. De unde credeai ca ai scapat de partea cea mai dificila, greul, de fapt, abia incepe: cine ti le monteaza si cu ce materiale? Firmele de specialitate/de amena-jari interioare sunt inca putine si unele prea mari sau prea scumpe, ca sa acopere toate nevoile. Meseriasii adevarati – putini la numar – sunt foarte ocupati. Cei tineri, ori nu stiu inca meserie, ori sunt plecati in Germania sau in lume. Sunt unii care se dau mari, le stiu ei pe toate si nu prea mai asculta de nimeni si, de obicei, o cam „dau in bara“. Greu sa gasesti pe cineva, sa fii intr-adevar multumit de calitatea lucrarilor. Daca ai gasit, mai ai un hop! Sa cumperi materialele necesare pentru montaj/fixare/lipire etc. Aici, ori te lasi la mana meseriasului care are experienta si stie el ce-i mai bine, ori apelezi la cunoscuti care si-au ame-najat recent locuinta, lucreaza in bransa sau apelezi la niste consultanti profesionisti si, nu in ultimul rand, ba de multe ori in primul rand, direct la firmele specializate care produc, importa, comercializeaza astfel de produse. Aici nu mai este vorba ca nu gasesti, dar parca oferta este prea bogata. Multi producatori, multi comer-cianti, multe produse, multa reclama; spui ce cauti si ti se ofera pentru acelasi lucru, de la acelasi producator, fara prea multe explicatii, doua, trei sau chiar mai multe produse cu preturi mult diferite. Din pacate, de multe ori, pretul este cel care hotaraste, iar fraza cunoscuta „lasa ca merge si asa” joaca rol de argument decisiv. Exista insa sperante! Piata produselor de montaj s-a „sofisticat” si ea si s-a diversificat, adaptandu-se pietei materialelor de finisaj; de fapt, am putea spune ca „s-a profesionalizat“ datorita marilor producatori care, investind in cercetare-dezvoltare, in sistemele de manage-ment al calitatii si de mediu, in tehnologii, in resursele umane, reusesc sa obtina profit, in conditiile unor produse de inalta calitate care sa corespunda normelor europene tehnice si comerciale din ce in ce mai exigente, cu accente pe protectia consumatorului, pe sanatatea si securitatea oamenilor. 26 Revista Constructiilor august 2005 Un astfel de producator este firma Sistemul Murexin PKT cuprinde urmatoarele: Murexin AG din Austria. Dintre sistemele produse de Murexin, mentionate in nr. 5 al „Revistei Constructiilor” (iunie 2005), am selectat, pentru o prezentare suc-cinta, sistemul Murexin PKT-Parkett und Klebetechnik, sistem profesional, care se refera la tehnica realizarii par-doselilor din parchet si a celorlalte pardoseli „calde” – mocheta, covoare PVC, linoleum, pluta, cauciuc etc . in logica lucrului bine facut de la un capat la altul - si in cazul par-doselilor calde, trebuie plecat de la suport (care in final nu se mai vede), de la natura si starea acestuia si ajuns la ceea ce doreste clientul – finisajul final (care se vede), tinand seama, in principal, de destinatia spatiilor – deci a solicitarilor in exploatare, dar si de Grupe Produse pentru pregatirea suportului: • amorse/grunduri - pentru suporturi absorbante: - pentru suporturi neabsorbante: - amorse speciale: • mase de spaclu si nivelare - sape autonivelante-pardoseli: - mortare de nivelare-pereti si pardoseli: Adezivi de lipire: • Parchet - adeziv in dispersie, fara solventi: M 522 - adeziv pe baza de solventi: - adeziv poliuretanic - monocomponent: - bicomponent: • Mocheta, PVC - adezivi in dispersie: • Linoleum, pluta, cauciuc - adezivi in dispersie: Produse Murexin Tiefengrund LF; Supergrund D4; Tiefengrund L3; Amorsa PU 5 Extrem Ausgleichmörtel LE 555 PU Elastic PU 566 D 321; D 390 DK 74- D 400 necesitatea respectarii cerintelor Grunduri si lacuri de parchet privind sanatatea si securitatea oame-nilor, precum si a celor de protectie a mediului. • sistemul Aqua: - solutie pentru chit - grund special - lac special Aqua Holzkittlösung Aqua Spezialgrund Aqua Parkettlack Spezial • sistemul PU: - grund Universal - lac de parchet PU Universalgrundierung PU System lack 2K intens, adezivii performanti sunt cei pe exterioare, dar si pentru sistemul Desigur ca elementul principal al sistemului il reprezinta adezivii. Fenomenul „Kleber” nu este specific numai placajelor ceramice. in dome-niul parchetului si al „linoleumului”, s-a depasit faza „Aracet” si „Prenadez”. Adezivii in dispersie, cu destinatia pentru lucrari curente - solicitari nor- male, sunt ei insisi de mai multe calitati; baza de rasini poliuretanice, cu ten-dinta de a inlocui produsele bicom- ponente cu cele monocomponente. Murexin FLT – de placaje ceramice, asigura, prin sistemul Murexin PKT, solutii complete si expertiza necesara rezolvarii problemelor legate de domeniul finisajelor calde pentru pardoseli si pereti.  in perspectiva renuntarii treptate intr-unul din numerele viitoare ale pana la disparitie a adezivilor cu sol- revistei, vom prezenta mai multe date venti, adezivii in dispersie vor fi tehnice despre produse, domeniile de „pregatiti“ si pentru cazurile in care utilizare recomandate, precum si astazi nu sunt recomandati. Pentru produse de finisaj deosebite despre modul de aplicare. Este impor- tant de stiut ca Baumit Romania – si/sau solicitari deosebite-trafic renumit pentru sistemul termo si finisajele Revista Constructiilor august 2005 27 in folosul comunitatii RECONSTRUCtIA DUPa INUNDAtII mr. ing. Marcel OPRIª – Filiala Timis AGIR Nu dorim sa mai rascolim amintirile deloc placute, prilejuite de mai vechile sau noile inundatii care s-au napustit asupra unor localitati aflate in mai multe zone geografice ale tarii. Cuvantul de ordine este acum cel al reconstructiei, al revenirii pe cat se poate la viata obisnuita. Evenimentul la care s-au facut si se fac multe referiri este cel al inlaturarii efectelor provocate de recentele intemperii. De la inceput, trebuie sa recunoastem ca, si de aceasta data, am fost surprinsi nepregatiti sa facem fata cat de cat unor asemenea situatii devastatoare. ªi aceasta pentru ca ori nu se cunosc o serie de norme organizatorice care sa preintampine si sa diminueze efectele dezastrelor de care am avut parte in ultima vreme, ori se cunosc si sunt privite formal, si atunci lucrurile sunt grave si necesita luarea de masuri drastice. ªi pentru ca aceasta subliniere are tangenta, in primul rand, cu constructiile civile si cele cu caracter special (diguri, reglarea cursurilor de apa, poduri, podete etc.), inseram in acest material cateva informatii care trebuie stiute, respectate si aplicate fara sovaire daca vrem sa ne usuram viata. Integrarea Romaniei in Uniunea Europeana presupune indeplinirea acquis-ului comunitar, fapt ce determina armonizarea completa a cadrului legislativ si institutional si in managementul situatiilor de urgenta. tinand cont de linia de dezvoltare ce a fost impusa de politicile legislative si comunitare, infiintarea si functionarea Inspectoratelor pentru situatii de urgenta se inscriu pe traiectoria strategiei sectoriale. Aceasta inseamna in primul rand realizarea unei structuri unitare, integrate, suple, dinamice, eficiente, profesionalizate de pompieri si protectie civila la nivelul standardelor europene, in masura sa asigure prevenirea, monitorizarea si gestionarea situatiilor de urgenta, coordonarea resurselor umane, materiale, financiare si de alta natura, necesare apararii vietii, a bunurilor si mediului impotriva incendiilor si a dezastrelor, precum si pentru realizarea masurilor de protectie civila. Pornind de la judetul Timis, aflat printre primele care au de rezolvat lichidarea efectelor inundatiilor asupra constructiilor si infrastructurii rutiere si utilitare, aspectele la care ma voi referi se pot aplica si in alte judete aflate in situatii similare. 28 Secretariatul tehnic al Comitetului Judetean pentru Situatii de Urgenta Timis este asigurat de catre Centrul operational al Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta la nivelul fiecarui judet si indeplineste permanent functiile de monitorizare, evaluare, instiintare, avertizare, prealarmare, alertare si coordonare tehnica operationala la nivelul judetului a situatiilor de urgenta. in fiecare judet, pentru situatii de urgenta se poate apela la Dispeceratul unic de urgenta 112, care este recunoscut in toata Europa. Comitetele locale au urmatoarele atributii principale: a) informeaza prin centrul operational judetean starile potential generatoare de situatii de urgenta si iminenta acestora; b) evalueaza situatiile de urgenta produse pe teritoriul unitatii administrativ-teritoriale, stabilesc masuri si actiuni specifice pentru gestionarea acestora si urmaresc indeplinirea lor; c) analizeaza si avizeaza planul local pentru asigurarea resurselor umane, materiale si financiare necesare gestionarii situatiei de urgenta; d) informeaza comitetul judetean si consiliul local asupra activitatii desfasurate; e) indeplinesc orice alte atributii si sarcini stabilite de lege sau de organismele si organele abilitate. Obligatii principale pe linia protectiei civile in conformitate cu articolul 28 din Legea nr. 481/2004 privind protectia civila, conducatorii institutiilor publice, patronii si managerii agentilor economici, indiferent de forma de proprietate, au urmatoarele obligatii : a) asigura identificarea, monitorizarea si evaluarea factorilor de risc specifici, generatori de evenimente periculoase; b) stabilesc si urmaresc indeplinirea masurilor si a actiunilor de prevenire si de pregatire a interventiei, in functie de incadrarea in clasificarea de protectie civila; c) organizeaza si doteaza, pe baza criteriilor de performanta elaborate de Inspectoratul General pentru Revista Constructiilor august 2005 Situatii de Urgenta, servicii sau formatiuni proprii de urgenta si stabilesc regulamentul de organizare si functionare al acestora; d) participa la exercitii si aplicatii de protectie civila si conduc nemijlocit actiunile de alarmare, evacuare, interventie, limitare si inlaturare a urmarilor situatiilor de urgenta desfasurate de unitatile proprii; e) asigura gratuit fortelor de interventie chemate in sprijin in situatii de urgenta echipamentele, substantele, mijloacele si antidoturile adecvate riscurilor specifice; f) organizeaza instruirea si pregatirea personalului incadrat in munca privind protectia civila; g) asigura alarmarea populatiei din zona de risc creata ca urmare a activitatilor proprii desfasurate; h) prevad, anual, in bugetul propriu, fonduri pentru cheltuieli necesare desfasurarii activitatilor de protectie civila; i) instiinteaza persoanele si organismele competente asupra factorilor de risc si le semnaleaza, de indata, cu privire la iminenta sau producerea unei situatii de urgenta civila la nivelul institutiei sau al agentului economic; j) stabilesc si transmit catre transportatorii, distribuitorii si utilizatorii produselor regulile si masurile de protectie specifice, corelate cu riscurile previzibile la utilizare, manipulare, transport si depozitare; k) incheie contracte, conventii sau protocoale de cooperare cu alte servicii de urgenta profesioniste sau voluntare; l) mentin in stare de functionare mijloacele de transmisiuni-alarmare, spatiile de adapostire si mijloacele tehnice proprii, destinate adapostirii sau interventiei, tin evidenta acestora si le verifica periodic; m) indeplinesc alte obligatii si masuri stabilite, potrivit legii, de catre organismele si organele abilitate. Conducatorii institutiilor publice si ai agentilor economici, indiferent de forma de proprietate, sunt obligati sa permita instalarea, fara plata, a mijloacelor de alarmare pe cladirile proprii. Agentii economici a caror activitate prezinta pericole de accidente majore in care sunt implicate substante periculoase se supun si prevederilor legislatiei specifice. Persoanele fizice sau juridice care detin imobile in indiviziune sau le utilizeaza in comun sunt obligate sa coopereze pentru indeplinirea masurilor de protectie civila pentru intregul imobil sau ansamblu de imobile. Proiectantii, constructorii si beneficiarii de investitii au urmatoarele obligatii: a) sa prevada in documentatiile tehnice ale investitiilor masurile specifice, echipamentele si dotarile necesare, conform normativelor in vigoare, si sa asigure realizarea lor inainte de darea in exploatare a investitiei; b) sa obtina toate avizele, autorizatiile si acordurile privind protectia civila, prevenirea si stingerea incendiilor si de mediu, conform legii, si sa urmareasca realizarea masurilor stabilite in cuprinsul acestora; c) sa evalueze riscul seismic al zonei in care se executa lucrarile si sa intocmeasca proiectul, respectiv sa execute constructia sau instalatia conform gradului de risc seismic evaluat. in toate fazele de cercetare, proiectare, executie si pe intreaga lor durata de existenta, constructiile si amenajarile, echipamentele, utilajele si instalatiile tehnologice pentru autorizare in domeniul protectiei civile se supun unei examinari sistematice si calificate pentru identificarea, evaluarea si controlul riscurilor, in conditiile prevazute de reglementarile specifice. Revista Constructiilor august 2005 Obligatia executarii activitatilor prevazute la aliniatul de mai sus revine persoanelor care concura la proiectarea, realizarea, exploatarea, intretinerea, repararea, postutilizarea constructiilor, a echipamentelor si a instalatiilor tehnologice, potrivit obligatiilor si raspunderilor prevazute de lege. Pe linia prevenirii si stingerii incendiilor in conformitate cu art.12 din Ordonanta Guvernului nr.60/1997, consiliul local are urmatoarele obligatii: a) asigura, pe baza normelor generale, organizarea activitatii de aparare impotriva incendiilor si instituie reguli si masuri de prevenire si stingere a incendiilor, corelate cu nevoile locale; b) hotaraste infiintarea serviciului public de pompieri civili, aproba regulamentul de organizare si functionare a acestuia, asigura incadrarea cu personal, dotare si finantarea cheltuielilor de intretinere si functionare a acestuia in conditii de operativitate si eficienta; c) hotaraste, in cazul in care nu poate infiinta un serviciu public propriu de pompieri civili, asocierea sau stabilirea relatiilor de colaborare, dupa caz, cu alte consilii locale ori cu agenti economici, in baza unor contracte sau in baza altor conventii; d) stabileste, in conditiile legii, cuantumul taxelor special destinate finantarii serviciului public de pompieri civili si pentru informarea cetatenilor asupra riscurilor de incendiu si a masurilor de prevenire si stingere a incendiilor. e) analizeaza periodic capacitatea de aparare impotriva incendiilor si hotaraste masuri de imbunatatire a acesteia etc. Primarul are urmatoarele obligatii: a) stabileste masurile necesare acordarii asistentei pentru prevenirea incendiilor la gospodariile populatiei; b) organizeaza controlul respectarii masurilor de aparare impotriva incendiilor, pe timpul adunarilor si manifestarilor publice, precum si la constructiile si instalatiile tehnologice apartinand domeniului public si privat al unitatii administrativ-teritoriale, la unitatile publice si agentii economici de interes local ; c) asigura realizarea si mentinerea in stare de functionare a sistemelor de anuntare si alarmare, de alimentare cu apa in caz de incendiu, precum si a cailor de acces pentru situatii de urgenta publica; d) aduce la cunostinta publica normele, regulile si dispozitiile de aparare impotriva incendiilor si informeaza populatia cu privire la modul de comportare in caz de incendiu; e) asigura pregatirea profesionala, antrenarea si perfectionarea personalului din serviciul public de pompieri civili; continuare in pagina 30 ® 29 ¬urmare din pagina 29 f) asigura constituirea si gestionarea rezervelor de substante de stingere, echipament de protectie, hrana si alte mijloace necesare sustinerii operatiunilor de interventie de lunga durata; g) furnizeaza grupului de pompieri militari, in termen de 10 zile, datele si informatiile privind incendiile la care pompierii militari nu au intervenit; h) comunica grupului de pompieri militari situatia actualizata a dotarii cu autospeciale si anunta de indata scoaterea din interventie a acestora; i) primeste si analizeaza reclamatiile si sesizarile cetatenilor referitoare la apararea impotriva incendiilor etc. Patronul are urmatoarele obligatii: a) sa stabileasca, prin dispozitii scrise, responsabilitatile si modul de organizare privind apararea impotriva incendiilor in unitatea sa, sa le actualizeze ori de cate ori apar modificari si sa le aduca la cunostinta salariatilor, utilizatorilor si a oricarei persoane interesate; b) sa asigure identificarea si evaluarea riscurilor de incendiu din unitatea sa si sa justifice autoritatilor competente ca masurile de aparare impotriva incendiilor sunt corelate cu natura si nivelul riscurilor; c) sa obtina avizele si autorizatiile de prevenire si stingere a incendiilor, prevazute de lege; d) sa intocmeasca si sa actualizeze permanent lista cu substantele periculoase, clasificate astfel potrivit legii, utilizate in activitatea sa sub orice forma, cu mentiuni privind: proprietatile fizico-chimice, codurile de identificare, riscurile pe care le prezinta pentru sanatate si mediu, mijloacele de protectie recomandate, metodele de prim-ajutor, substantele pentru stingere, neutralizare sau decontaminare; e) sa elaboreze instructiunile de aparare impotriva incendiilor si sa stabileasca sarcinile ce revin salariatilor, pentru fiecare loc de munca; f) sa verifice ca atat salariatii, cat si persoanele din exterior, care au acces in unitatea sa, primesc, cunosc si respecta instructiunile necesare privind masurile de aparare impotriva incendiilor; g) sa stabileasca un numar de persoane cu atributii privind punerea in aplicare, controlul si supravegherea masurilor de aparare impotriva incendiilor; h) sa asigure mijloacele tehnice corespunzatoare si personalul necesar interventiei in caz de incendiu, precum si conditiile de pregatire a acestora, corelat cu natura riscurilor de incendiu, profilul activitatii si marimea unitatii; 30 i) sa asigure intocmirea planurilor de interventie si conditiile pentru ca acestea sa fie operationale in orice moment; j) sa asigure contactele, intelegerile, angajamentele conventiile si planurile necesare corelarii, in caz de incendiu, a actiunii fortelor si mijloacelor proprii cu cele ale unitatilor de pompieri militari si cu ale serviciilor de urgenta ce pot fi solicitate in ajutor; sa permita accesul acestora in unitatea sa in scop de recunoastere, de instruire sau de antrenament si sa participe la exercitiile si aplicatiile tactice de interventie organizate; k) sa asigure si sa puna in mod gratuit la dispozitia fortelor chemate in ajutor mijloacele tehnice, echipamentele de protectie individuala, substantele chimice de stingere care sunt specifice riscurilor care decurg din existenta si functionarea unitatii sale, precum si medicamentele si antidotul necesare acordarii primului ajutor; l) sa prevada fondurile necesare realizarii masurilor de aparare impotriva incendiilor si sa asigure, la cerere, plata cheltuielilor efectuate de catre alte persoane fizice sau juridice care au intervenit pentru stingerea incendiilor in unitatea sa; in conformitate cu art. 5 din O.G. nr. 88/2001, aprobata cu Legea nr. 363/2002, serviciile publice comunitare voluntare se organizeaza in subordinea consiliilor locale prin unificarea serviciilor de pompieri civili si a formatiunilor de protectie civila din subordinea acestora. in conformitate cu art. 30 din O.G. nr.60/1997 aprobata cu Legea nr. 212/1997, serviciile de pompieri civili au urmatoarele obligatii: a) desfasoara activitati de informare si instruire privind cunoasterea si respectarea regulilor si a masurilor de aparare impotriva incendiilor; b) verifica modul de aplicare a normelor, dispozitiilor, instructiunilor si masurilor care privesc apararea impotriva incendiilor, in sectorul de competenta; c) executa actiuni de interventie pentru stingerea incendiilor, salvarea, acordarea primului ajutor si protectia persoanelor si a bunurilor periclitate de incendii; d) acorda ajutor, in conditiile legii, persoanelor a caror viata este pusa in pericol in caz de explozie, inundatii, alunecari de teren, accidente, precum si in caz de dezastre. Pe baza hotararii consiliului local si in conditiile prevazute de lege, serviciul public de pompieri civili de sub autoritatea sa poate presta, contra cost, catre orice persoana fizica sau juridica, unele servicii cum sunt: a) transport de apa, evacuarea apei din subsoluri sau din fantani; b) limitarea raspandirii unor produse poluante, colectarea sau indepartarea acestora; c) eliberarea cailor de circulatie de doboraturi de vant sau de mijloace de transport accidentate; d) curatarea si repararea sobelor si a cosurilor de fum, interventii de urgenta in caz de defectiuni la instalatii electrice, de gaze sau de alimentare cu apa; e) incarcarea si intretinerea stingatoarelor, lucrari de termoprotectie, lucrari de inaltime; f) alte servicii in domeniul apararii impotriva incendiilor.  Revista Constructiilor august 2005 Grund incolor pentru lemn (in spatii exterioare) • Asigura o protectie durabila impotriva insectelor daunatoare • Protejeaza contra ciupercilor si a mucegaiului Descriere: grund incolor pentru exterior. Lazur subtire pentru lemn (in spatii exterioare) • Rezista radiatiilor UV • Aspect satinat-mat • Evidentiaza frumusetea naturala a lemnului Descriere: lazur subtire cu diluant pe baza Contine diluanti pe baza de rasini alchidice, oxizi si alte substante de umplutura minerala. Domeniul de utilizare: in spatii exterioare. Se utilizeaza atat pentru grunduirea esentelor tari, cat si pentru brad. Suprafetele de lemn expuse radiatiilor solare si ploii trebuie acoperite, dupa grunduire, cu lazur. Sadolin Base este indicat atat pentru ele-mente de constructii din lemn, cat si pentru pregatirea inaintea aplicarii lazururilor ca Sadolin Classic, Extra sau Solid, intrucat asigura o aderenta mai buna straturilor de acoperire. Nu se aplica pe straturi nedeteriorate existente! Nu poate fi folosit pentru tratarea jucari-ilor, a stupilor, constructiilor din lemn, pentru sere si nici pentru lemnele care vin in contact direct cu alimente sau furaje. Avantaje: protejeaza durabil lemnul fata de intemperii, contra mucegaiului si inalbastririi. Folosit ca grund, inainte de Sadolin Classic, Extra sau Solid, creste aderenta acestora, intrand adanc in lemn. Pregatirea suprafetei: suprafata care se trateaza trebuie sa fie curata, uscata, degre-sata, iar lemnul trebuie sa fie nealterat. Iesirile de rasina se indeparteaza cu o carpa imbibata cu diluant Supralux H - 400. Stratul vechi de pe suprafetele grav deteriorate se indeparteaza cu o perie tare, apoi se grunduieste cu Sadolin Base si se aplica lazurul. Indicatii de utilizare Sisteme de acoperire indicate: 1. Pe suprafete noi: Sadolin Base pana la saturatie, apoi 2-3 straturi de Sadolin Classic sau Extra. 2. Vopsirea de reinnoire a suprafetelor vechi: nu se utilizeaza pe straturi acoperitoare nedeteriorate existente! Informatii practice: Ambalaj: 0,75 l; 5 l; Termen de valabilitate: 60 de luni; Culoare: incolor; Mod de aplicare: cu pensula. Interzisa aplicarea prin pulverizare! Diluare: nu este necesara; Curatirea ustensilelor: cu diluant sintetic Supralux H -100; Conditii de utilizare: temperatura suprafetei, a vopselei si a aerului trebuie sa fie peste +5°C. Nu se aplica in mediu umed (inclu-siv umiditatea aerului)! Consum specific: • lemn finisat 8-10 mp/l/strat; • lemn neprelucrat la suprafata 4-6 mp/l/strat. Timp de uscare: la 20°C, max. 2-4 ore; Timp de reaplicare: la 20°C dupa 24 ore. de rasini alchidice cu pigmenti, rezistente la raze UV. Domeniul de utilizare: in spatii exterioare. Se utilizeaza mai ales pentru brad, dar si pen-tru lemn masiv (cherestea, case din lemn, gar-duri, mobila etc.). Nu poate fi folosit pentru tratarea jucari-ilor, a stupilor, constructiilor din lemn pentru sere si nici pentru lemnele care vin in contact direct cu alimente sau furaje. Nu se utilizeaza Sadolin Classic incolor ca ultim strat! Nu se aplica Sadolin Classic pe vreme umeda, pe lemne neuscate (cu continut de umiditate peste 18%), pe podea, parchet vopsit sau lacuit. Avantaje: protejeaza cu efect marit suprafetele expuse intemperiilor, radiatiilor UV, mucegaiului si ciupercilor albastre. Este hidrofug si formeaza un strat permeabil fata de aer, strat prin care umiditatea lemnului si a mediului vor fi in echilibru si lemnul nu se deformeaza, Sadolin Classic impregneaza adanc materialul lemnos, formand o pelicula superficiala care sporeste rezistenta mecanica a constructiei, evidentiind frumusetea naturala a lemnului. Formeaza o suprafata decorativa cu luciu satinat spre mat. Pregatirea suprafetei: suprafata de tratat trebuie sa fie uscata, curata, degresata, lemnul trebuie sa fie sanatos, iar umiditatea acestuia sa nu depaseasca 18%. Iesirile de rasina se indeparteaza cu o carpa imbibata cu diluant Supralux H - 400. inaintea si in timpul utilizarii, din cand in cand, trebuie bine omogenizat pentru un efect protector mai bun. Stratul al doilea se aplica imediat dupa uscarea primului. Lazur gros pentru lemn (in spatii exterioare) • Rezistent la radiatii UV • Protejeaza durabil • Aspect satinat Indicatii de utilizare Sisteme de acoperire indicate: 1. Pe suprafete noi: Sadolin Base pana la saturatie, apoi 2-3 straturi de Sadolin Classic. 2. Vopsirea de reinnoire a suprafetelor vechi: stratul nefisurat, aderent, poate fi rein-noit cu 1 strat de Sadolin Classic. Stratul slabit se indeparteaza cu o perie tare, se grunduieste cu Sadolin Base si apoi se aplica 1-2 straturi de Sadolin Classic. Daca, din cauza intemperiilor, suprafata a capatat o culoare gri, acest strat se inlatura prin slefuire. Culorile mai inchise au rezistenta marita la UV datorita continutului mai ridicat de pigmenti. in cazul culorilor mai deschise, recomandam aplicarea a 3 straturi. Informatii practice: Ambalaj: 0,75 l, 5 l; Termen de valabilitate: 60 de luni; Aparenta: satinat-mat; Sortiment de culori: nuc alb, brad, mahon, palisandru, stejar rustic incolor, teck. Colorare: culorile sunt combinabile intre ele. Amestecul nu poate contine mai mult de 30% Saolin Classic incolor. Mod de aplicare: cu pensula. Interzisa aplicarea prin pulverizare! Diluare: admisibila cu diluant sintetic Supralux H - 100. in general, nu este necesara diluarea. Curatirea ustensilelor: cu diluant sintetic Supralux H -100; Conditii de utilizare: temperatura suprafetei, a vopselei si a aerului trebuie sa fie peste +5°C. Consum specific: • lemn finisat 15-18 mp/l/strat, • lemn neprelucrat la suprafata 7-10 mp/l/strat. Timp de uscare: la 20°C, max. 12-14 ore in functie de porozitatea lemnului, temperatura si umidiate. Timp de reaplicare: la 20°C dupa 24 ore. Descriere: lazur gros cu diluant pe baza de rasini alchidice cu pigmenti, rezistente la raze UV. Domeniul de utilizare: in spatii exterioare. Se utilizeaza pentru acoperirea protectoare a materialelor lemnoase (case din lemn, garduri etc.). Nu poate fi folosit pentru tratarea juca-riilor, a stupilor, constructiilor din lemn pentru sere si nici pentru lemnele care vin in contact direct cu alimente sau furaje. Nu se utilizeaza Sadolin Extra incolor ca ultim strat! Avantaje: protejeaza contra intemperiilor, a radiatiilor UV, mucegaiului si ciupercilor. Este hidrofug si formeaza un strat permeabil fata de aer, strat prin care umiditatea lemnului si a mediului vor fi in echilibru si lemnul nu se deformeaza. Formeaza o pelicula superficiala care sporeste rezistenta mecanica a con-structiei. Este usor aplicabil, nu picura, nu curge. Evidentiaza frumusetea naturala a lemnului. Pregatirea suprafetei: suprafata de tratat trebuie sa fie uscata, curata, degresata, lemnul trebuie sa fie sanatos, iar umiditatea acestuia sa nu depaseasca 18%. Iesirile de rasina se inde-parteaza cu o carpa imbibata cu diluant Supralux H-400. inaintea si in timpul utilizarii, din cand in cand, trebuie bine omogenizat. Pentru un efect protector mai bun, stratul al doilea se aplica imediat dupa uscarea primului. Indicatii de utilizare Sisteme de acoperire indicate: 1. Pe suprafete noi: Sadolin Base pana la saturatie, apoi 2-3 straturi de Sadolin Extra. 2. Vopsirea de reinnoire a suprafetelor vechi: stratul intreg, nefisurat, aderent poate fi reinnoit cu 1 strat de Sadolin Extra. Stratul slabit se indeparteaza cu o perie tare, se grun-duieste cu Sadolin Base si se aplica, apoi, 1-2 straturi de Sadolin Extra. Daca, din cauza intemperiilor, suprafata a capatat o culoare gri, aceast strat se indeparteaza prin slefuire. Culo-rile mai inchise au rezistenta marita la UV datorita continutului mai ridicat de pigmenti. in cazul culorilor mai deschise, recomandam aplicarea a 3 straturi. Informatii practice: Ambalaj: 0,75 l, 2,5 l sau 5 l; Termen de valabilitate: 60 de luni; Aparenta: satinat; Sortiment de culori: verde salcam, nuc alb, brad, mahon, palisandru, stejar rustic, rosu suedez, brad borovi, cires incolor (in sine, nu rezista la radiatii UV). Colorare: culorile sunt combinabile intre ele. Amestecul nu poate contine mai mult de 30% Sadolin Extra incolor, pentru ca isi pierde rezistenta la radiatiile UV. Mod de aplicare: cu pensula. Interzisa aplicarea prin pulverizare! Diluare: nu este necesara. Se poate dilua, totusi, cu diluant sintetic Supralux H - 100. Curatirea ustensilelor: cu diluant sintetic Supralux H -100; Conditii de utilizare: temperatura suprafetei, a vopselei si a aerului trebuie sa fie peste +5°C. Nu se aplica Sadolin Extra pe vreme umeda, pe lemne neuscate (cu un continut de umiditate peste 18%), pe podea, parchet vopsit sau lacuit. Consum specific: • lemn finisat 12-15 mp/l/strat: • lemn de cherestea 6-8 mp/l/strat. Timp de uscare: la 20°C, max. 12-14 ore in functie de porozitatea lemnului, temperatura si umidiate. Timp de reaplicare: la 20°C dupa 24 ore. Structuri la cladiri moderne din lemn PLANªEE, SCaRI prof. univ. dr. ing. Alexandru CIORNEI, Facultatea de Constructii Iasi Conceptia structurilor din schelet a cladirilor moderne din lemn va conduce la satisfacerea exigentei de rezistenta si stabilitate realizand, in acelasi timp, economie de lemn. CONCEPtIA PLANªEULUI Sistemul structural specific cladirilor moderne din lemn are ca elemente principale planseele cu rigiditate sporita. Aceste elemente orizontale sunt alcatuite dintr-o centura perimetrala tip „C“, pe care reazema grinzile curente ale planseului, pozate dupa momentul de inertie maxim. Planseul peste subsol sau fun-datii (fig. 1) va avea talpa infe-rioara a centurii tip „C“ ancorata de elementele infrastructurii. Rigidizarea planseului este sporita si de pardoseala alcatuita din placi aglomerate din lemn sau placaj dur. Grinzile curente ale planseului Fig.1: Structura planseului cu rigiditate sporita sunt alcatuite din dulapi pozati pe muchie, ce vor influenta, prin inaltimea lor, dimensiunile sectiu-nii centurii de rigidizare pe contur tip „C” (fig. 2). Grinzile de planseu se pot imbina prin suprapunere (fig. 3) pe grinda portanta de rezemare. Planseele curente au aceeasi alcatuire, iar rigiditatea in plan orizontal este influentata de: centura pe contur tip „C”; ansamblul de grinzi portante curente, rigidizate intre ele pe directie longitudinala, prin elemente transversale (fig. 4, „Revista Constructiilor” nr. 5, 2005), la care se adauga pardoseala alca-tuita din placi aglomerate sau placaj dur (fig. 2, 3). 34 Fig. 2: Rezemarea grinzii de planseu prin intermediul centurii tip “C” Revista Constructiilor august 2005 CONCEPtIA SCaRII INTERIOARE Amplasarea golului de scara in planseul cu rigiditate sporita, din structura cladirii, necesita bordarea acestuia cu grinzi de rezistenta crescuta, pentru a nu afecta conti-nuitatea elementului orizontal in Fig. 3: imbinare si rezemare a grinzilor de planseu Fig. 4: Amplasarea golului de scara in planseu ansamblu (fig. 4). Rigidizarea golului de scara se realizeaza din elemente duble, iar una din bordarile longitudinale este prinsa cu bride metalice de grinzile de rezistenta ale planseului. in vederea unei conlucrari in conditii optime, montantul de la partea superioara a rezemarii grinzilor de vang va avea o rezis-tenta sporita la compresiune (alca-tuit din 2 elemente). Scara interioara din lemn este alcatuita din doua grinzi de vang profilate, pentru fixarea treptei si a con-tratreptei. Grinzile de vang reazema pe structura planseelor (fig. 5). Prezentul articol este o continuare a celui publicat in „Revista Constructiilor” nr. 5, 2005, „Nou sistem structural la cladirile din lemn”.  prof. univ. dr. ing. Alexandru CIORNEI tel.: 0232 217 241 0744 514 429 e-mail: ciotrn@ce.tuiasi.ro Fig. 5: Structura scarii interioare in cladirile din lemn Revista Constructiilor august 2005 35 O noua reprezentanta in Bucuresti infiintat in 1990, grupul KÖBER este primul mare producator cu capital inte-gral privat din domeniul produselor peliculogene (chituri, grunduri, vopsele, emailuri, lacuri, diluanti) si al rasinilor sintetice. Cea mai dinamica dezvoltare a cunoscut-o segmentul produselor decorative, in care grupul KÖBER detine o cota importanta de piata. Avand sediul central in Turturesti – Girov, judetul Neamt, anul acesta grupul KÖBER si-a inaugurat un nou sediu – Divizia Trading Bucuresti – in Bucuresti, bd. Theodor Pallady, nr. 42 E, sector 3. Investitia totala a atins aici valoarea de 2 milioane de euro si s-a concre-tizat intr-un sediu cu show-room la parter, spatiu pentru birouri si depozit, cu o suprafata de peste 600 mp, care asigura capacitatea logistica de stocare si livrare a produselor decora-tive KÖBER, atat pentru Bucuresti, cat si pentru judetele limitrofe Giurgiu si Teleorman. Divizia Trading Bucuresti permite onorarea in cel mai scurt timp a comenzilor standard de produse KÖBER, iar cu ajutorul sistemului de nuantare computerizat KOLOR EXPLORER se poate obtine pe loc orice nuanta dorita din cele peste 800 de solutii oferite de cartelele de culori KÖBER. Vorbind despre rezultatele din 2004, se poate retine ca firma KÖBER a inregistrat o cifra de afaceri de 29 milioane de euro pentru produse peliculogene si aproximativ 65% din cifra de afaceri pe segmentul de retail, diferenta datorandu-se sec-torului produselor industriale si exportului. in ceea ce priveste exportul, anul trecut vanzarile de lavabile KÖBER au crescut cu 30% fata de anul precedent. Aproximativ 70% din vanzarile valo-rice externe de lavabile s-au indreptat catre Ungaria si 20% catre Republica Moldova. in primul semestru al anului 2005, vanzarile de produse peliculogene KÖBER au inregistrat valoarea de aproximativ 15,8 milioane de euro, produsele decorative insumand aproximativ 50% din totalul vanzarilor. Consumatorii acorda din ce in ce mai multa importanta produselor ecologice, aceasta tendinta datorandu-se si legislatiei in vigoare, astfel ca sis-temele in dispersie apoasa sunt percepute din ce in ce mai mult ca sisteme performante si compatibile cu mediul. Pe ansamblul pietei de vopsele (produse decorative, vopsele industriale, produse pentru protectia lemnului, vop-sele auto, vopsele pulberi), firma KÖBER detine o cota de piata de aproximativ 23%, iar pe piata produselor decora-tive o cota de piata de 32%. Cu aceste cote de piata, firma KÖBER ocupa pozitia de lider al industriei, avand o cifra de afaceri mai mare cu aproximativ 35% fata de urmatorul clasat. Pentru cei care nu cunosc inca acest lucru, o parte integranta a grupului KÖBER o constituie si cen-tralele termice MOTAN. KÖBER S.R.L. Sucursala Vaduri este astazi o companie nationala, compo-nenta a grupului KÖBER, fiind desti-nata producerii de centrale termice pentru incalzire si apa calda menajera. Pe o piata dominata de importa-tori, KÖBER se impune ca primul pro-ducator de centrale termice din Romania, care are propriile proiecte dezvoltate de Directia de Proiectare si Cercetare din cadrul firmei. incepand cu toamna anului 2002, cand a fost lansata prima centrala ter-mica MOTAN START, si pana in prezent, oferta de centrale termice s-a extins, actualmente existand sase tipuri de centrale MOTAN, perfect adaptate conditiilor din Romania, oferind utilizatorului siguranta si con-fort, la cel mai bun raport calitate-pret. Ultima centrala MOTAN MAX OPTIMUS a fost lansata chiar in primavara acestui an, fiind o centrala monotermica, foarte usor de amplasat, ideala pentru case si vile.  36 Revista Constructiilor august 2005 38 Revista Constructiilor august 2005 Revista Constructiilor august 2005 39 Reglementari urbanistice in zonele inundabile Interviu cu inspectorul sef al jud. Neamt – Andrei IGNAT Red.: Care este cadrul legal general in baza caruia se autori-zeaza executarea lucrarilor de constructii? Ignat Andrei: Executarea lucrarilor de constructii este permisa numai in baza unei autorizatii de construire. Autorizatia de construire este actul de autoritate al administratiei publice locale (consilii judetene, con-silii locale municipale, orasenesti sau comunale), pe baza caruia se asigura aplicarea masurilor prevazute de lege, referitoare la amplasarea, proiectarea, executarea si functio-narea constructiilor, si se emite in temeiul Legii nr.50/1991, republicata, privind autorizarea executarii lucrarilor de constructii. Documentatiile necesare emiterii autorizatiei de construire sunt: a) certificatul de urbanism; b) dovada titlului asupra terenului si, dupa caz, a constructiilor; c) proiectul pentru autorizarea lucrarilor de constructii (PAC); d) avizele si acordurile legale necesare, stabilite prin C.U.; e) dovada achitarii taxelor legale. Red.: Ce semnificatie are noti-unea de risc in legislatia referi-toare la autorizarea executarii lucrarilor de constructii ? I. A.: Procedura de autorizare a lucrarilor de construire, reglementata de Legea nr.50/1991, republicata si cu modificarile ulterioare, pune in evi-denta eventualele restrictii privind posibilitatea de a satisface solicitarea investitorului, inclusiv existenta unor factori de risc. Regulamentul general de urbanism aprobat prin HGR 525/1996 defineste doua categorii de riscuri, respectiv riscuri naturale si riscuri tehnologice (sectiunea 2, art.10 si 11). in categoria riscurilor naturale se incadreaza: alunecarile de teren, nisipurile miscatoare, terenurile mlastinoase, scurgerile de torente, eroziunile, avalansele de zapada, dis-locarile de stanci, zonele inundabile si altele asemenea, delimitate pe fiecare judet prin hotarare a consiliului judetean, cu avizul organelor de spe-cialitate ale administratiei publice. Riscurile tehnologice sunt cele determinate de procesele industriale sau agricole care prezinta pericol de explozii, radiatii, surpari de terenuri ori poluare a aerului, apei sau solului. in zonele evidentiate cu expunere la riscuri, se autorizeaza numai exe-cutarea constructiilor care au drept scop limitarea efectelor asociate acestor riscuri. Spre deosebire de alte fenomene fizice, curgerea apei in albii naturale deschise este un fenomen care, desi a fost si este intens cercetat stiintific, nu este inca suficient cuantificat in for-mule de calcul exact din cauza multi-tudinii de factori care il determina, dintre care amintim: frecventa si inten-sitatea ploilor cazute in bazinul hidro-grafic, forma reliefului si natura terenului, gradul de impadurire al terenurilor, nivelul de regularizare prin lucrari de barare sau indiguire, natura patului albiei, activitati economice ce se executa in albiile raurilor, prezenta unor lucrari de arta etc. Din acest motiv, ca urmare a inregistrarilor de date primare din ultimul secol, parametrii ce intervin in calculele de proiectare ale constructi-ilor amplasate in apropierea raurilor (si ma refer aici la lucrarile de barare, lucrarile de indiguire, pentru protectia contra inundatiilor, prizele de apa, lucrarile de arta aferente cailor de comunicatii) au fost determinati probabilistic prin prelucrarea sirurilor de masuratori, respectiv: debite maxime, debite minime, niveluri maxime, niveluri minime, debite de aluviuni tarate sau in suspensie. Tot pe aceste principii, la nivel national a fost posibila evidentierea zonelor cu risc de expunere la inundatii pe baza unor scenarii de precipitatii in bazinele de receptie, constituind fundamentul investitiilor ce vizeaza amenajarea bazinelor hidrografice. Red.: Ce este bine sa cunoasca cetatenii privitor la amplasarea constructiilor in vecinatatea albiilor de rau? I.A.:in primul rand, trebuie specificat faptul ca, potrivit legii (Legea Apelor nr.107/96), albiile minore ale apelor de suprafata cu o lungime mai mare de 5 km si o suprafata a bazinului hidro-grafic mai mare de 10 kmp apartin domeniului public. Prin albie minora, intelegem suprafata de teren ocupata permanent sau temporar de apa care asigura curgerea nestingherita din mal in mal a apelor la niveluri obisnuite. Albia majora este portiunea de teren din valea naturala a unui curs de apa peste care se revarsa apele mari la iesirea lor din albia minora. Potrivit legii, in zona cursurilor de apa pot fi amplasate numai anumite tipuri de lucrari, respectiv constructii si instalatii, care asigura gospodarirea complexa a apelor, baraje si derivatii, lucrari de folosire a apelor pentru alimentari cu apa potabila, industriala si pentru irigatii, centrale hidroelec-trice, amenajari turistice si de agre-ment, constructii de aparare contra inundatiilor, lucrari de canalizare si evacuare a apelor uzate, statii si insta-latii de prelucrare a calitatii apelor uzate, traversari de albii cu lucrari de arta, conducte, linii electrice, amena-jari si instalatii de extractie a agre-gatelor minerale din albii sau maluri, lucrari de prospectiuni de explorare/exploatare prin foraje, instalatii si aparatura pentru masuratori hidrometrice. 40 Revista Constructiilor august 2005 Este interzisa amplasarea in zona inundabila a albiei majore a obiec-tivelor social-economice si, in special, a locuintelor. Amplasarea acestor obiective se poate aviza de catre „Apele Romane” in cazuri speciale, numai cu acordul riveranilor si dupa realizarea antici-pata a lucrarilor si masurilor pentru evitarea pericolului de inundare si asigurare a curgerii apelor. Red.: Care sunt riscurile asociate amplasarii de constructii in zona cursurilor de apa in conditii ilegale? I. A.: De regula, albiile de rau au fost conturate in decursul a sute de ani si permit tranzitarea debitelor in conditii normale. Riscul producerii de inundatii apare atunci cand, prin amplasarea unor lucrari necorespunzatoare, se reduce sectiunea naturala a albiei ocupata la ape mari. Este de preferat ca, prin lucrarile executate in zona albiei, sa se conserve tendinta natu-rala de evolutie a cursului de apa. De asemenea, exploatarea amena-jarilor amplasate in albiile raurilor si, in speta, a lacurilor de acumulare se face in conditiile prevazute in regula-mentul de exploatare, astfel incat sa poata fi preluate debitele mari, ca urmare a aparitiei viiturilor, cat si asigu-rarea debitelor minime de servitute in perioadele secetoase. Nerespectarea regulamentelor de exploatare la acu-mulari constituie cauza principala a inundatiilor provocate de ruperea digurilor si/sau barajelor lacurilor de acumulare. Nu in ultimul rand, trebuie evi-dentiata importanta exploatarii rationale a agregatelor naturale din albiile raurilor. Echilibrul natural este dereglat prin extragerea balastului din albie. Executat in conditii tehnice corespunzatoare, extragerea balastului poate fi benefica pentru curgerea apei in rauri. in acelasi timp insa, exploatarea nerationala a rezervelor de balast din albie poate avea efecte dezastruoase, respectiv: afuirea terenului de fun-dare la poduri rutiere, erodarea malurilor si pierderea stabilitatii ver-santilor, crearea de noi meandre si afectarea terenurilor riverane. Practic, prin extragerea balastului, cursul de apa va avea tendinta de a-si reface debitul solid si in aval de balas-tiere vor fi mai accentuate fenomenele de eroziune. Din aceasta cauza sunt interzise cu desavarsire activitatile de extragere a balastului in zona podurilor. Red.: in ce forma sunt aduse la cunostinta publicului zonele expuse riscului de inundatii ? I. A.: La nivel national, Adminis-tratia Nationala „Apele Romane” a intocmit harta de risc natural la inundatii. Pe baza acesteia, autoritatile administratiilor publice locale, impreuna cu unitatile teritoriale apartinand Administratiei Nationale „Apele Romane”, identifica, declara si moni-torizeaza zonele de risc la inundatii, stabilesc, dupa caz, masurile de pre-venire si atenuare, detaliaza exigentele minime de continut ale documenta-tiilor de urbanism si amenajarea terito-riului pentru zonele expuse riscului natural la inundatii. Planurile de urba-nismgenerale si regulamentele locale de urbanism aferente acestora detaliaza harta de risc natural la nivelul locali-tatilor si se afla in grija autoritatilor emi-tente ale autorizatiilor de construire, respectiv consilii judetene si locale. Red.: Ce obligatii au cetatenii privind exploatarea si intretinerea lucrarilor amplasate in albiile raurilor? I. A.: Vis-à-vis de aceste aspecte, cetatenii trebuie sa aiba in vedere urmatoarele: sa nu descarce reziduuri si orice alte materiale in resursele de apa, sa nu amplaseze in albiile majore obiective de locuinte noi, fara avizul de amplasament sau fara respectarea masurilor de protectie impotriva inundatiilor. De asemenea, sunt interzise plantarea, taierea ori distrugerea arborilor, arbustilor, tufelor din albiile cursurilor de apa, de pe diguri si din zonele de protectie a acestora. Detinatorii de locuinte vor putea sa-si branseze imobilele la reteaua de alimentare cu apa centralizata numai in masura in care exista retele de canalizare si statii de epurare si trebuie sa respecte regimul impus prin norme in zonele de protectie a albiilor. Detinatorii de instalatii proprii de apa au obligatia gospodaririi rationale a apei, intretinerii si repararii instalatiilor propriisau a celor din sistemele de alimen-tare cu apa si canalizare-epurare. Sunt interzise obturarea sau blo-carea, sub orice forma, scoaterea din functiune, in orice mod, a construc-tiilor si instalatiilor de descarcare a apelor mari, precum si trecerea cu animale, circulatia cu vehicule sau stationarea acestora pe baraje, diguri sau canale, cu exceptia locurilor anume destinate in acest scop. Red.: Care sunt obligatiile agentilor economici care au in propri-etate sau administrare obiective amplasate in albiile raurilor? I. A.: Proprietarii sau administra-torii de constructii hidrotehnice sunt obligati sa detina si sa puna in aplicare la nevoie planuri de aparare impotriva inundatiilor, fenomenelor meteorologice periculoase si accidentelor. Lucrarile hidrotehnice trebuie sa fie dotate cu aparatura de alarmare in caz de pericol si aparatura de urmarire a comportarii in timp a lucrarilor. Executarea operatiunilor de extragere a agregatelor minerale din albiile cursurilor de apa, canalelor, lacurilor este permisa numai cu avizul sau autorizatia de gospodarire a apelor. Este interzisa plantarea de stalpi pe baraje si diguri fara aviz de gospodarire a apelor. Executarea de lucrari de instalare de conducte, cabluri, linii aeriene, atat peste albiile raurilor, digurilor, canalelor, barajelor sau a altor lucrari hidrotehnice, cat si sub albiile acestora, precum si exe-cutarea de lucrari de sapaturi pe maluri si in albiile cursurilor de apa in vederea traversarilor sau altor lucrari hidrotehnice sunt permise numai in baza autorizatiei de con-struire si avizului mai sus amintit. Detinatorii constructiilor sau ai instalatiilor pe ape sau care au lega-tura cu apele vor putea efectua lucrari de modificare sau extindere a aces-tora numai cu respectarea avizului de gospodarire a apelor si notificarea unor asemenea lucrari. Exploatarea de agregate minerale este interzisa in zonele de protectie sanitara a surselor de apa, in zonele de protectie a albiilor, malurilor si constructiilor hidrotehnice. in lipsa avizului de gospodarire a apelor, sunt interzise atat efectuarea de sapaturi, gropi, santuri in baraje si diguri sau in zonele de protectie a acestor lucrari, cat si extragerea de pamant sau alte materiale din lucrarile de aparare. Obligatia de intretinere, reparare a lucrarilor de aparare sau consolidare existente in zonele albiilor, cat si intretinerea albiilor in zona amenajata revin administratorilor lucrarilor sau uti-lizatorilor acestora, iar intretinerea albiei minore in aval de o lucrare de barare revine in obligatia detinatorului lucrarii pe o zona de cel putin 500 m.  Revista Constructiilor august 2005 41 Succesul in afaceri – munca in echipa Red.: Care este gama de produse pe care firma dumneavoastra o promoveaza? Adrian Barbu: Elpreco este bine cunoscut in Romania ca producator de BCA, elemente de pavaj si tigle si accesorii din beton. intr-o pondere mai mica producem si elemente de constructii pentru drumuri si poduri, elemente curbe de acoperis din beton precomprimat si armat, stalpi cen-trifugati LEA, tuburi de canalizare, tuburi de fantani sau orice alt produs din beton simplu sau armat. Red.: Ce produse noi lansati pe piata in acest an? A.B.: Noile investitii care au vizat cresterea capacitatilor de productie si diversificarea formelor si culorilor la elementele de pavaj din beton au condus deja la lansarea in fabricatie a pavajului tip Bulevard si Hydropor. Primul este un ansamblu compus din sase elemente diferite ca forma si dimensiune, prezentand avantajul realizarii a numeroase variante de montaj. in colaborare cu firma Baumit, Elpreco a lansat, tot anul acesta, sis-temul de zidarie cu rosturi subtiri care cuprinde pe langa BCA-ul propriu-zis cu nut si feder si tipurile de mortar pentru zidarie si tencuieli: Elpreco FIX, Elpreco Flex si Elpreco Spritz. Asadar, BCA-ul este prezent acum intr-un pachet complet care cuprinde si sculele necesare realizarii unei zidarii de calitate, cu costuri scazute de manopera si materiale. Calitatea tiglelor si accesoriilor din beton a fost si ea imbunatatita prin modernizarea instalatiei de vopsire-uscare. Noul carusel care este complet automatizat conduce nu numai la scurtarea timpului de executie, dar si la producerea unor tigle calitativ supe-rioare, in ceea ce priveste uniformi-tatea vopsirii. Aceasta ne-a permis sa diversificam paleta coloristica, pro-ducand in prezent peste douasprezece nuante pornind de la culorile de baza: rosu, maro, verde, albastru si negru. Red.: Care sunt retelele de dis-tributie, numarul de distribuitori si punctele de vanzare ale ELPRECO? A.B.: Suntem prezenti cu pro-dusele noastre in toata tara. Avem o retea de distributie proprie, raspan-dita in treisprezece zone regionale care coordoneaza un numar de peste 150 parteneri-distribuitori la nivel national. La toate aceste puncte de desfacere, exista personal pregatit sa acorde si consilierea tehnica de specialitate. Red.: Cum estimati ca va evolua volumul vanzarilor in acest an? A.B.: in scopul cresterii vanzarilor, strategia pe care am adoptat-o a vizat apropierea de clientul final. Intentia noastra este de a fi prezenti in toate regiunile prin cresterea numarului partenerilor nostri. Avantajele date de calitatea produselor, punerea la dis-pozitie a unor sisteme si pachete complete, precum si posibilitatea de consiliere tehnica de specialitate in teritoriu ne-au adus satisfactii prin cresterea volumului vanzarilor de la an la an. Pentru anul 2005, pre-conizam atingerea unei cifre de afaceri de aproximativ 760 miliarde de lei, cu aproximativ 27 la suta mai mult fata de anul trecut. Red.: Ce lucrari de referinta reali-zate in ultimul timp includ pro-duse Elpreco? A.B.: Pentru noi, toate lucrarile unde produsele Elpreco sunt prezente sunt importante, pentru ca fiecare incorporeaza ceva din personalitatea noastra si poarta amprenta muncii si priceperii intregii echipe. Totusi, obiectivele cu un volum mare de lucrari sunt reprezentative pentru ca necesita un efort deosebit in organi-zarea, programarea si urmarirea livrarilor pentru a asigura garantia respectarii termenului de executie si satisfactia cerintelor beneficiarilor. Adrian BARBU, director comercial Exemple de lucrari importante exe-cutate cu produse Elpreco in perioada 2004-2005 sunt: Hipermarket-ul Cora II Lujerului din Bucuresti (BCA profi-lat), Showroom-ul Porche Militari din Bucuresti, Parcul industrial din Ploiesti, Sediul Connex Pipera din Bucuresti (elemente de pavaj din beton), proiectele initiate de catre Impact SA in cadrul ansamblurilor Alfa, Beta, Gamma si Delta din Bucuresti, ansamblul Boreal din Con-stanta si ansamblul Roua din Ploiesti -pentru sistemele de invelitori. intotdeauna, dar cu deosebire in conditiile actuale ale economiei de piata, noi am considerat ca munca in echipa este cea care asigura suc-cesul in afaceri si am reusit sa for-mam una puternica si stabila, bazata pe incredere reciproca si valori comune. Efortul sustinut de a pro-duce mai mult, de a diminua cos-turile si de a imbunatati calitatea produselor implica totodata si dez-voltarea unor noi capacitati de pro-ductie in paralel cu diversificarea gamei de produse, cautand in per-manenta sa indeplinim cele mai exi-gente cerinte ale clientilor si partenerilor nostri.  44 Revista Constructiilor august 2005 „BETONUL VERDE“ – perspective de viitor prof. univ. dr. ing. Cornelia MaGUREANU – Universitatea Tehnica Cluj-Napoca Utilizarea "betonului verde" la realizarea structurilor conduce la reducerea impactului pe care betonul il are asupra mediului inconjurator. "Betonul verde" presupune introducerea in compozitia lui, in loc de agregate, a deseurilor reciclate de beton, a cenusilor zburatoare si a prafului de silice. Acestea inlocuiesc cantitati de pana la 20% din dozajul de ciment in masa betonului, asigurand indirect reducerea poluarii mediului. Articolul de fata prezinta cateva aspecte privind caracteristicile betoanelor de performanta, realizate cu praf de silice, si comportarea lor deosebita sub aspectul atacului agentilor chimici existenti in mediul inconjurator sau rezultati din procesele de productie. Nu exista inca suficiente infor-matii privind modul in care produ-cerea betonului are impact asupra mediului inconjurator. Totusi se poate aprecia ca, de exemplu, emisia de CO2 raportata la productia de beton, inclusiv de ciment aferent, este de circa 0,10 t - 0,15 t Producerea betonului poate avea un impact redus asupra mediului pe doua cai: prin modul de stabilire a amestecului (retetei) de beton si prin producerea lui propriu-zisa. Astfel, aspectele ce trebuie luate in consi-derare la proiectarea retetei de beton sunt: este partial inlocuit cu un material ce reduce impactul asupra mediului – praful de silice. Se analizeaza, de asemenea, influ-enta mediilor corosive (solutii de sul-fati) asupra betoanelor realizate cu praf de silice, respectiv se reliefeaza comportarea foarte buna a betoanelor pe tona de beton produs, incluzand • utilizarea cimenturilor cu cu adaos de praf de silice la actiunea aici si pe cea produsa la fabricatia cimentului necesar. in aceste conditii, ecologizarea fabricatiei cimentului si, respectiv, a betonului poate contribui substantial la micsorarea emisiei de CO2 in atmosfera. Asa-numitul "beton verde" poate conduce la reducerea impactului asupra mediului prin utilizarea cimenturilor care inglobeaza energii reduse, a deseurilor de beton si agre-gatelor reciclate, a cenusilor zbura-toare si a prafului de silice etc. Se poate remarca faptul ca diminuarea costurilor de fabricatie a betoanelor merge, deseori, mana in mana cu reducerea impactului asupra mediului inconjurator. Astfel, aspectele de mediu intereseaza atat din punct de vedere ideologic, cat si economic. 48 impact redus asupra mediului; • reducerea dozajului de ciment; • inlocuirea cimentului cu mate- riale puzzolanice ca: cenusile zbura-toare sau praful de silice; • agregate reciclate; • apa reciclata. Pentru productia de ciment si beton se are in vedere managementul mediului. in lucrarea de fata, din aspectele specificate mai sus se analizeaza problematica inlocuirii unor parti din cantitatea necesara de ciment in masa betonului, cu materiale puzzolanice de tipul prafului de silice. Praful de silice este un material rezidual (un subprodus din industria ferosiliciului colectat in electrofiltre) si are proprietati puzzolanice. Astfel, un material cu un impact major asupra mediului, cum este cimentul, mediilor foarte agresive. Betoanele analizate au clasa de C70/85. Programul experimental Programul experimental consta in determinarea caracteristicilor fizico-mecanice ale betoanelor de inalta per-formanta realizate cu praf de silice: rezistentele la compresiune, intin-dere, modulul de elasticitate, sub si fara actiunea sulfatilor. Conditiile de pastrare ale beto-nului sunt: • pastrare in conditiile A: 28 de zile in apa, apoi in conditii STAS la 200C ± 20C si umiditate relativa 60% ± 5%; • simularea conditiilor corosive: conditiile B – 28 de zile in apa, apoi in solutie de 1% (NH4)2SO4; condi-tiile C – 28 de zile in apa, apoi in solutie de 2% (NH4)2SO4. continuare in pagina 50 ® Revista Constructiilor august 2005 ¬urmare din pagina 48 Pentru fiecare determinare s-au realizat 12 incercari. Determinarile s-au facut la 28 de zile in cazul conditiilor A si dupa 90, 120 si 270 de zile pen-tru conditiile A si C. Numai in cazul modulului de elasticitate, determinarile s-au efec-tuat in conditiile corosive B, la 28 si 56 de zile (cu t0 = 28 zile). Rezultatele experimentale Betonul proaspat a prezentat o tasare medie de 60 mm si o densitate in stare proaspata de 2.485 kg/mc. Modulul de elasticitate Modulul de elasticitate s-a deter- minat la t0 = 28 zile in conditii de pastrare standard si dupa t = 28 de zile si 56 de zile de pastrare in conditii agresive de mediu. in tabelul 1 se prezinta rezis-tentele prismatice medii "fcm" si modulul de elasticitate Ec, in cazul conditiilor de pastrare A si B dupa o perioada de 28 de zile si 56 de zile de la introducerea probelor in solutii sulfatice. Descresterea modulului de elasticitate dupa 56 de zile in solutie de 1% (NH4)2SO4 este in jur de 9%. Rezistenta la compresiune si intindere Tabelul 2 prezinta evolutia rezis-tentelor la compresiune si intindere (prin despicare "fct, sp" si prin incovo-iere "fct, fl" in cazul pastrarii in condi-tiile de mediu A si C. Cresterea rezistentei la compre-siune fata de valoarea la t0 = 28 de zile in cazul conditiilor A este considerabila, respectiv 10%, 15 % si 28% la 90, 120 si 270 de zile. in cazul pastrarii in conditiile C, rezistentele (la compresiune si intin-dere) descresc fata de modul de pas-trare A, cu 10% - 12%. Concluzii Reducerea dozajului de ciment in compozitia betonului se poate realiza si prin inlocuirea lui cu alt material de natura puzzolanica, de tipul prafului de siliciu sau al cenusilor zburatoare. Aceste materiale sunt produse reziduale – deseuri – si ambele au efect puzzolanic. Astfel, pe de-o parte, un material cu un impact major asupra mediului, cum este, de exemplu, cimentul, se substituie partial cu un material ce reduce impactul asupra mediului. Pe de alta parte, prin introducerea, de exemplu, a prafului de siliciu in com-pozitia betonului (ca inlocuitor al unei parti din ciment), rezulta calitati remarcabile din punct de vedere fizico-mecanic ale betonului astfel realizat. Asa cum se poate observa din cele prezentate in lucrare, adaosul de praf de silice in masa betonului ii imbunatateste substantial caracte-risticile de rezistenta si durabilitate la actiunea unor agenti foarte agresivi, cum sunt solutiile sulfatice puternice. Cercetarile in acest domeniu sunt inca in curs de desfasurare, tinandu-se seama de importanta factorului timp in aprecierea comportarii acestor betoane in asemenea conditii agre- sive de mediu. Referinte [1] Magureanu C, Rosca B, Heghes B. – Influence of environmental effects on the high strenght concrete/ high performance concrete (HSC/HPC). Proceeding of the International Conference Constructions 2003, 16–17 May 2003, pp. 111-116, Cluj-Napoca, Romania. [2] Magureanu C – Mechanical Tabelul 1: Caracteristicile betonului pentru modul de pastrare A si B Caracteristica t0= 28 zile (At = 28 zileB) (At = 56 zileB) (A) ) ( ) ( fcm (N/mm2) 66 73,6 72,7 73,7 63,7 Properties of HSC. 5-th International Symposium on Utilization of HS/HP Concrete, 20-24 June 1999, Sandefjord, Norway, pp. 1227-1237. [3] Magureanu C., Popa A., Ec (N/mm2) fcmB/fcmA EcB/EcA 46 931 48 077 47 730 48 000 43 498 - 0,99 0,86 - 0,99 0,91 Heghes B. – High Strenght Concrete Durability. In: Role of Cement Science in Sustainable Development Proceedings of the International Tabelul 2:. Caracteristicile betonului pastrat in conditiile de mediu A si C t0 = 28 t = 90 zile t = 120 zile t = 270 zile Caracteristica zile A A C A C A C fcm (MPa) 80,3 88,5 72 92,4 83,16 103 91 fct, sp (MPa) 8,98 9 7,95 9,10 8,02 10,94 9,65 fct, fl (MPa) 8,54 - - 10,71 9,32 10,99 9,712 fcmC/fcmA - 0,813 0,900 0,880 fct, spC/fct, spA - 0,883 0,881 0,880 fct, flC/fct, flA - - 0,870 0,880 50 Symposium dedicated to prof. Fred Glasser, University of Aberdeen, pp. 419-424, Scotland 3-4 Sept. 2003 at University of Dundee, Scotland, UK. [4] Glavind M., Munch- Petersen C., Damtofet J, Berrig A., Steen Petersen E. – Green Concrete for the future. Concrete Centre, Danish Tech- nological Institute, 1998. [5] fib CEB-FIP – Environmental effects of concrete. State-of-art report, Bulletin 23, March 2003.  Revista Constructiilor august 2005 Trofeul calităţii ARACO - 2004 ARACO - PREMII 2004 (III) Modernizare si retehnologizare de instalatii electrice si AMC la rafinaria PETROTEL LUKOIL Ploiesti Subcontractor de specialitate: TIAB S.A. Bucuresti Antreprenor general: INSPET S.A. Ploiesti, VALGAB INVEST S.R.L. Beneficiar: PETROTEL LUKOIL S.A. Ploiesti Proiectant: IPIP S.A. Ploiesti Caracteristici tehnice si functionale zUtilizarea echipamentelor de ultima generatie, zLucrarile de modernizare si retehnologizare a instala-tiilor electrice si AMC fac parte dintr-un amplu proces, demarat de grupul LUKOIL in urma preluarii controlului dotate cu protocol HART, impreuna cu sistemul distri-buit DELTA V, a condus la indeplinirea urmatoarelor deziderate: rafinariei, in scopul obtinerii de noi tipuri de carburanti – cu - asigurarea unui grad de siguranta ridicat in indici calitativi care sa permita incadrarea lor in clasa EURO IV. zLucrarile de automatizare, interblocare si comanda a instalatiilor tehnologice, realizate dupa demontarea insta-latiilor de automatizare existente, au constat in montarea izometriilor de racordare la proces, montarea aparaturii de automatizare, executia traseelor de cabluri, cablarea echipamentelor ce asigura transportul de date de la insta- latiile tehnologice la procesoarele de comanda. zTrebuie remarcata lucrarea de cablare a sistemului distri-buit DELTAV, montat in camera de comanda, sistem ce reali- zeaza urmarirea parametrilor tehnologici stabiliti si comanda exploatare a instalatiilor; - o interventie usoara si rapida in eliminarea posi-bilelor defectiuni ale echipamentelor de masura, reglare si control, ce ar putea aparea in timpul procesului tehnologic; - asigurarea prelucrarii sigure a informatiilor in timp scurt si luarea deciziilor de corectare impuse tehnologic; - modificarea rapida a programului privind caracteris-ticile produsului; - reducerea personalului implicat in procesul tehno- logic si service, cu cel putin 30%; echipamentelor electrice si AMC aferente instalatiilor. - reducerea pierderilor economice impuse de frecventa defectarii echipamentelor clasice, prin inlocuirea cu echipamente noi; - reducerea costurilor generate de frecventa de reparare sau inlocuire a echipa-mentelor AMC prin gradul ridicat de sigu-ranta in functionare a acestora; - respectarea normelor impuse, privind asigurarea gradului minim de poluare a mediului, si reducerea implicita a costurilor aferente. zPrin utilizarea noilor tehnici de condu-cere a proceselor, aparatelor si a echipa-mentelor de ultima generatie, precum si datorita competentei profesionale a perso-nalului de executie, rafinaria PETROTEL LUKOIL se integreaza in elita companiilor petroliere.  52 Revista Constructiilor august 2005 Trofeul calităţii ARACO - 2004 Service auto si sediu administrativ IVECO Romania Antreprenor: EUROCONSTRUCT S.A. Timisoara Beneficiar: CEFIN REAL ESTATE ROMaNIA S.R.L. Bucuresti Proiectant: S.P.A. CONSULTING Bucuresti Subantreprenori: EUROPREFABRICATE S.R.L., BLACK IRON S.R.L., MANATWORK EST PREFABRICATE S.R.L., INSTALNIVAS.R.L. Caracteristici tehnice si functionale zObiectivul Service auto si sediu administrativ IVECO – Romania este amplasat in localitatea Chiajna, pe autostrada Bucuresti – Pitesti km 13. zConstructia este alcatuita din doua corpuri de cladire cu urmatoarele destinatii: - Corp A – Reparatii mecanice si sediu administrativ; Sc = 2.602,81 mp; - Corp B – Reparatii caroserii si echi- pare; Sc = 3.106,74 mp. zCorpul A are regim de inaltime parter si etaj partial si sistemul constructiv stalpi si grinzi prefabricate din beton armat pentru zona de hala parter si monolit pentru zona de birouri cu etaj partial. - Acoperisul in zona halei este din grinzi si pane din beton armat prefabricat, iar invelitoarea este realizata din panouri de tabla cutata termo-hidroizolanta. zCorpul B are regim constructiv parter si partial etaj; structura cu stalpi, grinzi si pane din beton armat prefabri-cat, invelitoare din panouri de tabla cutata termo-hidroizolanta. inchiderile perimetrale sunt realizate din panouri prefabricate din beton armat si zidarie de BCA. - Panourile prefabricate au protectie termica din polistiren. in zona de etaj partial, planseul peste parter este realizat cu fasii cu goluri si suprabetonare. zPentru finisajele exterioare s-au utilizat: - Criblura de piatra maro-deschis – la anvelopanta din panouri prefabricate din beton. - Placare cu caramida aparenta la anvelopanta din BCA. zInvestitia beneficiaza de gospodarie de apa proprie cu baterie de puturi de mare adancime cu un debit cumulat 9,5 l/s, rezervor de apa de 500 mc si statie de pompare.  Revista Constructiilor august 2005 53 Cutremurul d n 4 martie 1977 a scos la iveala o serie Monitorizarea comportarii in situ a constructiilor dr. ing. Felician Eduard Ioan HANN – presedintele Comisiei Nationale Comportarea in situ a Constructiilor Cunoasterea comportarii in situ a constructiilor reprezinta, asa cum am demonstrat intr-unul dintre numerele ante-rioare ale „Revistei Constructiilor”, cheia progresului in acest domeniu. ªi argumentam prin doua situatii pe care le ofera aceasta cunoastere; in primul rand, ea da posibilitatea descoperirii problemelor cu care se confrunta beneficiarii, si care ar trebui rezolvate pentru a imbunatati calitatile constructiilor care le definesc aptitudinea pentru exploatare si, in al doilea rand, permite verificarea ultima a solutiilor date acestor probleme. in fond, asa cum am mai evidentiat, intreaga activitate din constructii are drept scop final realizarea unor lucrari apte pentru exploatare; adica, a unor lucrari ale caror performante de comportament sa se incadreze in conditiile de utilitate/calitate derivate din destinatia lor functionala. Daca prin proiectare si executie se imprima constructiilor calitatile care sa le faca apte pentru exploatare, urmarirea comportarii lor in situ si interventiile pe ele in faza de serviciu sunt menite a mentine sau a reface aceste calitati. Cu alte cuvinte, cunoasterea comportarii in situ a constructiilor nu reprezinta un scop in sine, ci are un tel pragmatic bine definit, acela de a monitoriza, de a dirija, de a stapani fenomenele de interactiune constructie/mediu, astfel incat acestea sa se incadreze in conditiile de utilitate/calitate specifice destinatiei functionale a fiecarei constructii in parte. Monitorizarea comportarii in situ a constructiilor este, de fapt, una dintre cele mai importante activitati umane, menita sa pastreze in buna stare de functionare infrastructura existentei sale, rodul creatiei profesionistilor construc-tori, baza avutiei indivizilor si a intregii societati. Grija pentru prezervarea fondului construit existent, fie ca este in proprietate privata sau in proprietate publica, este o preocupare generata de insasi supravietuirea si perpetuarea speciei umane. De aceea, asigurarea intelegerii si realizarii acestei cerinte trebuie sa stea in atentia deosebita a reprezentantilor comunitatilor umane, a autoritatilor publice locale si centrale, a intregii societati civile. de deficiente alei constructiilor existente din zonele afec- avantajele-unei urmaririisistematice a comportarii in tsitu a tate, dar si multe invataminte cu caracter general. Printre acestea, s a numarat s revelatia privind necesita ea si constructiilor, cu consemnarea in documente a con- statarilor, iprecum si a interventiilor pe constructii facute la timp, ina nte ca acestea sa se degradeze in mod primej- dios si sa-si creasca vulnerabilitatea la actiuni. As fel, a aparut „Legea nr.8 p ivind asigurarea durabi- litatii, t a sigurantei in exploatare, ra functionalitatii si cali- lege care introducea obligativitatea tatii constructiilor”, urmaririil comportariit constructiilor, a reparatiilor curente si capita e, a existen ei unei carti tehnice a constructiei; era prima lege care consfintea unele activitati existente, n legalizate inca. dar ineurma aparitiei acestei legi, s-au elaborat norme privind urmarirea comportarii constructiilor din administrarea tuturor r organizatiilor – ministere, uniuni, comitete etc. – acope ind astfel intreg domeniul fondului construit existent. La baza acestor reglementari au stat „Normele metodologice pentru urmarirea comportarii in timp a constructiilor” elaborate de mine si aprobate prin decizia ICCPDC nr. 207 14 XII.1977, revizuite apoi pe baza experientei aplicarii /lor. timp de un deceniu si apro- bate ca „ Norme metodologice privind urmarirea com- portarii constructiilor, inclusiv supravegherea curenta a starii tehnice a acestora”, avand indicativul P130–88. incipalele prevederi ale acestor norme erau: str PrSe instituie obligativitatea urmaririi comportarii con- z uctiilor sub doua forme: - o urmarire „curenta”, pentru toate constructiile din tara,/ executata de toti beneficiarii,t cu mijloace de obser- vare masurare de uz curent, pe toa a durata de existenta a constructiilor, si 54 tat - o urmarire speciala, pentru anumite constructii selec- tehnice sofisticate/specializate, pe durate de timp limitate, e pe baza de criterii bine stabilite de importanta sau vulnerabilitate, executata de specialisti, cu mijloace in functie de obtinerea rezultatelor vizate sau de impor- tanta obiectivului. Urmarirea curenta se facea pe baza unor „instructiuni” scrise ale proiectantului si a unui instructaj nitial cu responsabilii cu urmarirea curenta, iar urmarireai speciala, pe baza unui „proiect de urmarire speciala” elaborat de specialisti. z Valorificarea imediata a rezultatelor urmaririi curen e consta in programarea nterventiilor de men e- nanta t(intretinere si l reparatii), iar iale urmaririi speciale tin atingerea obiective or stabilite (asigurarea suplimentara, investigatie, alarmare s.a). z Documentatia de baza in urmarirea comportarii construc iilor este ca tea tehnica a constructiei. z Valorificarea supe ioara, de perspectiva, a rezult telor urmaririi comportarii constructi lor co sta in prelucrarea statistica t centralizatar ar datelor, i pentrundescoperireaadefi- cientelor cu caracter „de masa”, in vederea perfectionarii prescriptiilor tehnice,i a orientarii cercetarii si ar fundamen- tarii politicilor statulu in domeniul constructiilor. Evenimentele din decembrie 1989 au int erupt apli- carea noilor prevederi pana in 1992, cand a aparut „Regu- lamentul privin urmar rea comportari in exploatare, interventiile indtimp sii postutilizarea i constructiilor” ca anexa nr. 3 la „Ordonanta Guvernamentala nr. 2 privind calitatea in constructii” publicata in M.O.R Partea I nr. 193 din1992. in 1995 apar „ Instructiun privind autor za ea responsa- bililor cu urmarirea speciala i a comportarii i in r exploatare a si, in acelasi an, apare si „Legea nr. 10 privind constructiilor” calitatea in constructii”, o noua forma a O.G. nr. 2 – 1994. continuare in pagina 56 ® Revista Constructiilor august 2005 ¬urmare din pagina 54 Legea nr. 10 – 1995 introduce cele 6 exigente esentiale ale „Directivei Consiliului Europei din 21 decembrie 1988 relativ la apropierea dispozitiilor legislative, regula-mentare si administrative ale statelor membre privind pro- dusele de constructii (89/106/CEE)” si instituie sistemul calitatii in constructii cu 11 componente (a–k), printre care, componenta i) „comportarea in exploatare si inter-ventii in timp”. in 1997 este republicat „Regulamentul privind urmarirea comportarii in exploatare, interventiile in timp si postutilizarea constructiilor” (MOR, Anul IX, nr.352, 10 decembrie 1997) si apare noul „Normativ privind urmarirea comportarii in timp a constructiilor” indicativ P 130/1997 care se revizuieste in 1999 cu acelasi titlu si indicativ actualizat. Ar mai fi de amintit transformarile suferite de regle-mentarea privind cartea tehnica a constructiei care, in 1977, a aparut cu titlul „Norme privind cuprinsul si modul de intocmire, completare si pastrare a cartii tehnice a con-structiei” indicativ C 167 – 77 in redactarea mea si care a fost revizuita in 1994 si publicata ca „Norme privind intocmirea cartii tehnice a constructiei, intocmirea, pastrarea si com-pletarea jurnalului evenimentelor” (HGR nr.273/1994). in urma cu doi ani, au aparut in MOR, Partea I, nr. 311/8mai 2003 „Normele metodologice privind organizarea si functionarea asociatiilor de proprietari” aprobate cu HGR nr. 243/21 aprilie 2003. Ce sa vezi? O buna parte din cuprinsul acestor norme se refera la urmarirea comportarii cladirilor de locuit administrate de asociatiile de propri-etari, stabilindu-se responsabilitati privind aceasta activi-tate pentru adunarea generala a asociatiei de proprietari, comitetul executiv si administratorul condominiului. As mai mentiona numeroasele cercetari care s-au facut in vederea elaborarii unor instructiuni si ghiduri privind activitatea de urmarire a comportarii in situ a constructiilor pe domenii specifice: coroziune, constructii hidrotehnice, edilitare, metode si echipamente de observare/masurare, constructii termoenergetice si atomoelectrice s.a. Toata aceasta activitate demonstreaza interesul con-stant al societatii pentru soarta fondului construit existent si dorinta de a-l pastra apt pentru exploatare un timp cat mai indelungat. Un oarecare rol in mentinerea interesului pentru aceasta activitate l-au avut si editiile succesive ale schim-bului de experienta „Comportarea in situ a constructiilor” initiat in 1976 la Oradea si desfasurat fara intrerupere, din doi in doi ani pana in prezent; sedintele bianuale ale „Comisiei Nationale Comportarea in situ a Constructiilor” incepute in 1984 si continuate pana acum, ca si activi-tatea de redactare a reglementarilor din domeniu si de publicistica pe care am desfasurat-o la INCERC incepand din 1960 (primele forme ale normelor privind urmarirea comportarii constructiilor din 1964, 1977 si 1988, ale normelor pentru cartea tehnica a constructiilor 1977, ale Legii nr. 10 in 1991, articole si comunicari la manifestari tehnico-stiintifice in tara si strainatate). Sigur ca nu am fost singurul care s-a ocupat de acest domeniu, existand si alti specialisti cu o experienta mai bogata la ISPH si ICH sau la INCERTRANS si IPTANA, insa „meritul” meu a fost ca am gasit o formulare generalizatoare pentru definirea acestei activitati, concretizata in conceptul de „aptitudine pentru exploatare a constructiilor” ale carei evaluare, mentinere si refacere sunt tinta urmarii comportarii in situ a constructiilor si a interventiilor pozitive pe acestea. insusirea acestui concept da unitatea de intelegere si formulare a continutului activitatii de monitorizare (urmarire + interventii) a comportarii in situ a constructiilor. Daca se citesc norma metodologica din 1977 si P 130 – 88 se poate observa influenta existentei unui concept teoretic asupra modului de tratare a problemelor expuse. 56 Din pacate, autorii redactarilor „postdecembriste” nu au sesizat rolul existentei unui concept teoretic de baza, au amestecat notiunile si au creat prin noul P130 – 99unhibrid urat. Oricum, activitatea exista, este stipulata prin lege si reglementari si trebuie dusa, volens-nolens, la bun sfarsit. ªi acum intervin oamenii. Ce trebuie sa faca acesti oameni? A – in cazul urmaririi curente, ei trebuie sa observe anu- mite fenomene a caror aparitie poate semnala o „stricaciune”, mai usoara sau mai grava, a constructiei si care sa-i afecteze aptitudinea pentru exploatare, mai mult sau mai putin; ar mai trebui sa masoare, cu mijloace simple, uzuale, marimile masurabile ce insotesc aceste fenomene. in normativul P 130 – 99 exista anexa 3 preluata din editia 1988, anume „Lista orientativa de fenomene care trebuie avute in vedere in cursul urmaririi curente” si care trebuie cunoscuta de cel ce urmareste comportarea unei constructii. in mare, asemenea fenomene sunt deplasarile si deformatiile, fisurarea, coroziunea, umezirea, eroziu-nea, lipsurile de material, lipsa confortului s.a. S-ar parea ca o asemenea observare si masurare sunt la indemana oricui, orice gospodar putand sesiza o astfel de aparitie. O fi adevarat, dar nu este chiar asa. intai ca tre-buie un ochi exersat pentru a descoperi chiar de la inceput aparitia fenomenului sau sa ai celelalte simturi pregatite pentru asemenea sesizare (de exemplu, mirosul mucegaiului sau al putregaiului, scartaitul usilor si feres-trelor, curentii de aer, trepidatiile, zgomotele s.a.); apoi trebuie sa ai, cat de cat, o pregatire mentala, care sa-ti per-mita cunoasterea semnificatiei fenomenelor observate si a periculozitatii lor pentru aptitudinea pentru exploatare a constructiei; in sfarsit, trebuie sa stii lucrurile elementare cu privire la interventiile de remediere sub forma de mentenanta, adica cele de intretinere si reparatii, pentru a le putea recomanda si supraveghea. Sa vedem ce spun reglementarile in vigoare: zNormativul P 130 – 99 mentioneaza ca „Organi- zarea urmaririi curente a comportarii constructiilor noi sau vechi revine in sarcina proprietarilor si/sau utilizato-rilor, care o executa cu personal si mijloace proprii sau, in cazul in care nu au personal sau mijloace pentru a efectua aceasta activitate, cu o firma abilitata in aceasta activitate. Personalul insarcinat cu efectuarea urmaririi curente tre-buie sa fie atestat conform instructiunilor privind autori-zarea responsabililor cu urmarirea speciala a comportarii in exploatare a constructiilor elaborate de ISCLPUAT“. zInstructiunile privind autorizarea responsabililor cu urmarirea speciala a comportarii in exploatare a con-structiilor precizeaza: „Candidatii care solicita autorizarea ca responsabil cu urmarirea speciala a comportarii in exploatare a con-structiilor sunt selectati de proprietari, administratori sau utilizatori si sunt supusi pentru examinare si autorizare de catre ISCLPUAT din raza judetului in care se afla con-structia respectiva. Candidatii trebuie sa indeplineasca urmatoarele conditii: - sa aiba o pregatire tehnica de profil de constructii, cel putin, de nivel mediu; - sa aiba o vechime in activitatea de executie sau de proiectare in constructii de, cel putin, 3 ani; - sa cunoasca legislatia cu privire la calitatea in constructii. Responsabilii cu urmarirea speciala au urmatoarele obligatii si raspunderi: - de a cunoaste in detaliu continutul proiectului de urmarire speciala a comportarii in exploatare a obiectivului pentru care a fost autorizat; - de a cunoaste in detaliu cartea tehnica a con-structiei, de a intocmi, pastra si completa la zi jurnalul evenimentelor; continuare in pagina 58 ® Revista Constructiilor august 2005 CERAMICA IAªI Produse termorezistente Ceramtherm SSeeccrreettuull uunneeii ccaassee ttrraaiinniiccee!! O data cu scurgerea timpului, exigentele producatorilor de materiale pentru constructii sporesc in raport cu gusturile si fiabilitatea solicitate de beneficiari. Sunt puse in prim-plan confortul si trainicia noilor constructii sau ale celor supuse procesului de renovare. De aici si preocuparea fabricantilor pentru realizarea de produse competitive cu cele similare, aduse din import. Ceramica Iasi este un exemplu ca in Romania exista conditii materiale si resurse umane pentru a face fata acestei concurente, in cazul nostru la caramizi si blocuri ceramice pentru zidarii portante si neportante, sisteme de acoperis din tigle si materiale de finisaj, toate din argila arsa, fara a periclita sistemul ecologic. SC CERAMICA SA Iasi, in decursul a peste 36 de ani de existenta, s-a preocupat in mod deosebit pentru gasirea de solutii care sa asigure oame-nilor atat confortul in casa, cat si trainicia locuintelor lor, conditii care au impus moder-nizarea productiei prin achizi-tionarea de instalatii si utilaje performante, precum si reinno-irea tehnologiei din fluxul de fabricatie. Astfel, incepand cu 1997, SC CERAMICA SA Iasi declanseaza un amplu program de investitii, concretizat prin achizitionarea unei instalatii automatizate de fabricare a tiglelor dublu presate si a coamelor, ceea ce permite diversificarea ofertei produselor (tigle de tip Marsilia si tip Olanda, lansarea noului model de coama presata care se moduleaza perfect la noile tipuri de tigle), precum si cres-terea calitatii acestora. Programul investitional a continuat cu modernizarea si punerea in functiune a unui cuptor tunel, a unei instalatii de angobare a tiglelor ceramice pentru fabricarea tiglelor colo-rate, precum si a unei linii tehnologice pentru fabricarea accesoriilor pentru sistemele de acoperis din tigle ceramice, Ceramica Iasi fiind singurul producator din tara care sorteaza tiglele dupa sunet, bucata cu bucata asigurand un termen de garantie de 30 ani. Grupele de produse oferite de SC CERAMICA SA Iasi sunt: A. Produse ceramice pentru zidarii: zcaramizi si blocuri ceramice pentru zidarie portanta – caramizi pline, caramizi si blocuri ceramice cu goluri verticale marca 100, produse ce reduc costul aferent structurii de rezistenta a unei constructii; zblocuri ceramice pentru zidarie neportanta – blocuri ceramice cu goluri orizontale, fasii ceramice marca 25-50. B. Produse ceramice pentru invelitori: zcapacitatea portanta peste 2000 N; zabsorbtia de apa 10%-11%; zrezistenta la 150 cicluri inghet- dezghet; zcoeficientul de impermeabilitate „0“ fata de „0,8“ admis; zculoarea uniforma, rosu-caramiziu; zsunet clar. C. Produse ceramice pentru finisaje interioare si exterioare: zplacaj ceramic dreptunghi. tatii, a aspectului produselor Pentru imbunatatirea cali- si pentru asigurarea unei abateri de numai +/-0,3% la taierea caramizilor si a blocu- rilor ceramice, s-au facut moder- nizari in cadrul procesului tehnologic,eprin achizitio- narea si pun rea in functiune a preselor performante. Asigurarea client lor si a consumatorilor finali i cu pro- duse ceramice pentru zidarie la , la locul rivit mome la , cu acces potrivit a determinat SC CERAMICA SA Iasi ca, in cadrul programului de nves- potrivit, potpretul potrivitntul titii, sa achizitioneze oi noua linie tehnologica completa pentru fabricarea caramizilor si a blocurilor ceramice de aproximativ 6,5 milioane de euro. in acelasi timp, S.C.CERAMICA S.A. Iasi a implementat is emul de management sal t calitatii (SR EN ISO 9001/2001). Acest sistem de manage- ment al calitatii este princi- pala masura de adoptare a managementulu anticipativ pentru atingereaiobiectivului prioritar al societatii „ satisfa- ”, iar ca itatea asi ura pentr clientii sai suprematia cerea lcerintelorgclientuluiu produsului. Politica managementului in domeniul calitatii, in con- cordanta cu celelalte masuri tehnico-organizatorice, a condus la mentinerea societatii in topul firmelor de varf, fapt consacrat de Camera de Comert si Industrie Iasi prin acordarea Diplomelor de Excelenta in anii 1997- 2003, „Marca de aur” pentru tiglele dub u presate lsi, in perioada 2001-2003, locul l II in Topu National al firmelor private. Managementul performant prestat de SC CERAMICA SA Iasi catre pentru pi ta materialelor de constru tii – Suprematia produsului,dexcelentacoperationalaasi apropierea e client – a asigurat firmei dobandirea unui ar al de piata are cuprinde aproximative 25 de judete c ale Romaniei, precum si export in SUA, Danemarca, Republica Moldova, Ukraina.  Revista Constructiilor august 2005 57 ¬urmare din pagina 56 - de a controla respectarea conditiilor cuprinse in proiectul de urmarire speciala a comportarii in exploatare si a celor prevazute in cartea tehnica a constructiei; - de a controla periodic starea tehnica a constructiei in scopul punerii in evidenta a acelor elemente de con-structii, care, prin starea de degradare sau prin conditiile de exploatare, reprezinta un pericol pentru siguranta sau stabilitatea constructiei; - de a solicita efectuarea unei expertize a unei inspec-tari extinse sau a altor masuri, prin institute de cercetare sau alti specialisti autorizati, in cazul constatarii unor degradari conform articolului precedent. • Normele metodologice privind organizarea si functionarea asociatiilor de proprietari prevad printre altele: Art. 22 (3) Administratorul asigura managementul de proprietate al condominiului prin: …b) urmarirea comportarii in timp a constructiei, pe toata durata contractului; intocmirea fiselor tehnice peri-odice cu privire la starea cladirii si a instalatiilor acesteia; asigurarea punerii in siguranta a cladirii potrivit prevede-rilor legale (v. OGR nr.20/1994 privind punerea in sigu-ranta a fondului construit existent, n. autorului); evidentierea in cartea tehnica a cladirii a tuturor modi-ficarilor aduse; …d) procurarea mijloacelor materiale necesare intretinerii si reparatiilor curente; …e) instiintarea comitetului executiv si luarea masurilor necesare pentru efectuarea la timp si eficient a lucrarilor de intretinere si reparatii; …h) supravegherea executiei lucrarilor de reparatie, intretinere si participare la receptia lor. Dupa cum se vede, administratorul joaca rolul de responsabil cu urmarirea comportarii constructiilor (nu se spune daca e vorba de urmarirea curenta sau speciala), mai bine zis cu monitorizarea comportarii, fiind respon-sabil si de interventiile necesare remedierii deficientelor constatate, fara a se preciza gradul de calificare si compe-tenta pe care ar trebui sa le aiba. De altfel, aceste norme nu fac referire nici la regulamentul, si nici la normativul de urmarire aflate in vigoare, ignorand prevederea posibi-litatii unei inspectii extinse in cadrul urmaririi curente care „se efectueaza de catre o firma competenta, dispunand de serviciile unor experti autorizati de MLPAT, cu o larga experienta in domeniul cercetarii experimen-tale a elementelor si structurilor de constructii”. As mai evidentia ca la capitolul „Obligatii si raspun-deri privind urmarirea comportarii constructiilor” responsabilii si executantii urmaririi ar trebui sa satisfaca unele conditii de competenta, precum: sa cunoasca „in detaliu continutul instructiunilor de urmarire curenta sau al proiectului de urmarire speciala…”, sa cunoasca: „constructia, caracteristicile generale ale structurii, materi-alele folosite, dimensiunile, caracteristicile conditiilor de fundare si ale mediului etc.“, „obiectivele urmaririi curente sau speciale (caracteristici, fenomene, marimi, criterii de apreciere, conditii de calitate, limite de atentionare, averti-zare si alarmare etc.)“, „metodele de masurare”, „detaliile de montaj pentru fiecare punct de masurat si aparat”, „modul de inregistrare si de arhivare a datelor”, „modul de prelucrare primara si de comparare cu valorile de control”. Aceasta succinta prezentare a atributiilor celui ce se ocupa cu urmarirea curenta conform cu reglementarile in vigoare evidentiaza urmatoarele: zelaboratorii reglementarilor nu au patruns esenta celor doua forme de urmarire producand confuzii, necon-cordante, neintelegeri, intr-un cuvant „brambureala”; zin orice caz reiese clar ca „indeplinirea sarcinilor de urmarire curenta nu poate fi preluata de oricine”; este nevoie de o indrumare prin instructiuni scrise si instructaj verbal din partea cuiva familiarizat cu problemele ce pot aparea, cu locurile in care se ivesc si cu periculozitatea lor. 58 in prezent, rolul instructorului este atribuit proiectantului, de preferinta proiectantul constructiei in cauza, cel care ii cunoaste cel mai bine partile tari si partile slabe. zdaca pentru o cladire mica cel mai indicat pentru executarea urmaririi este proprietarul ei, in cazul cladirilor mari, a constructiilor speciale importante este nevoie ca aceasta activitate sa revina unui constructor calificat sau chiar unui colectiv de specialisti. Astfel, in cazul marilor baraje, urmarirea curenta se face in paralel cu urmarirea speciala, dictata de importanta constructiilor si de consecintele unui eventual accident. B – in cazul urmaririi speciale, problemele devin mai complicate, actiunea imbracand caracterul unei cercetari stiintifice cu obiective bine precizate. Astfel, pentru constructiile importante, urmarirea spe-ciala are u rol de asigurare suplimentara fata de urmarirea curenta prin folosirea unor mijloace tehnice specializate, cu care se observa si masoara evolutia unor fenomene si a unor marimi in vederea prevenirii accidentelor de con-structii si a inlaturarii eventualelor lor urmari. Pentru constructiile cu probleme de interactiune cu mediul (fisurare ca urmare a tasarilor, insoririi, incar-carilor; coroziunea in mediu agresiv; actiunea radiatiilor, a umiditatii s.a.) se urmaresc doar fenomenele caracteris-tice problemelor ivite. Este clar ca o asemenea activitate nu o pot desfasura decat oameni calificati si competenti, special pregatiti pentru acest gen de lucrari. Asa-numitul responsabil cu urmarirea speciala a com-portarii in exploatare a constructiilor”, cu pregatirea sa de nivel mediu in constructii, nu va putea face fata provo-carilor acestei activitati. De altfel, chiar actualul normativ P 130 – 99 prevede ca „Urmarirea speciala a comportarii constructiilor, efec-tuandu-se cu mijloace complexe si specializate, necesita un personal specializat in astfel de lucrari, specialisti in domeniul cercetarii experimentale a elementelor si struc-turilor de constructii, specialisti in dispozitive si aparatura de masura si control, cat si specialisti in achizitia si prelu-crarea automata a datelor.” Rezulta din expunerea de pana acum ca actualele reglementari relativ la componenta i) a sistemului calitatii sunt confuze, dar, si in eventualitatea ca ar fi clare, pro-blema aplicarii lor depinde de existenta unor profesionisti calificati pentru ocupatia „monitorizarea comportarii in situ a constructiilor”, fara de care toate prevederile de pe hartie sunt doar „apa de ploaie” sau „praf in ochi”. Daca se vrea ca aceasta activitate, cruciala pentru prezervarea fondului construit existent si care constituie principala avutie a poporului nostru, sa existe si sa prospere spre binele natiunii, trebuie creata si ocupatia corespunza-toare, legalizata ca orice ocupatie din tara aceasta. in ceea ce priveste legalizarea ocupatiei „monitori-zarea comportarii in situ a constructiilor”, respectiv a urmaririi si a interventiilor, se pot distinge doua aspecte: 1. Necesitatea legalizarii acestei ocupatii deriva din specificul acestei activitati, respectiv este vorba despre constructiile reale, in conditii de amplasament individua-lizate, interactiunea constructiilor cu mediul ambiant dand nastere la fenomene fizice si chimice a caror dece-lare si interpretare necesita cunostinte deosebite si expe-rienta practica, iar responsabilitatea masurilor luate este uriasa daca ne gandim la protectia vietilor omenesti si a bunurilor materiale. Urmarirea comportarii in situ a constructiilor si asigu-rarea interventiilor la timp pe acestea se prezinta in mod incontestabil ca o activitate de prima importanta deoarece, in felul acesta, se pastreaza pe o perioada indelungata una dintre avutiile de baza ale tarii, fondul construit, ce inglobeaza munca a generatii si constituie suportul tuturor activitatilor umane. De aceea, aceasta activitate continuare in pagina 60 ® Revista Constructiilor august 2005 Revista Constructiilor august 2005 59 ¬urmare din pagina 58 este de mare raspundere, constituind o ocupatie in sine, ce incumba cunostinte complexe, multidisciplinare. De altfel, analiza prevederilor regulamentare, privind urmarirea curenta si speciala a comportarii in situ a con-structiilor, conduce „volens-nolens la recunoasterea faptului ca nu oricine poate fi responsabil cu urmarirea comportarii constructiilor”, nici ca persoana, nici ca organizatie. in acelasi timp este clar ca nivelul si intinderea cunostintelor difera de la cazul urmaririi curente la cel al urmaririi speciale: daca pentru primul caz o pregatire ad-hoc sau medie „de constructii” ar fi poate suficienta pentru constructiile simple, de mica anvergura, pentru cazul al doilea, care se apropie prin caracter si obiective de cerce-tare, este necesara nu numai o pregatire academica in con-structii, dar si o specializare in mijloace de investigatie si metode de culegere, prelucrare si interpretare a datelor. Pana si interventiile pe constructii, asa cum sunt prezentate in normativ, difera in mod substantial de activi-tatile clasice de proiectare si executie a constructiilor noi, necesitand si acestea cunostinte suplimentare, capatate de obicei dupa o experienta practica indelungata. 2. Responsabilitatea legalizarii ocupatiei „urmarirea comportarii in situ a constructiilor si interventiile asupra acestora” ar trebui sa revina MTCT, respectiv Inspectora-tului de Stat in Constructii, cel ce a coordonat elaborarea Legii nr.10/1995 privind calitatea in constructii si pre-scriptiile oficiale derivate din acestea. Apare ca normal si logic ca cel ce introduce o activitate noua, generatoare a unei ocupatii specifice, sa se intereseze si de asigurarea ei logistica prin sustinerea ei sub toate aspectele. Dupa cum rezulta din reglementarile actuale, ocupatia de urmarire a comportarii in situ a constructiilor si de interventii asupra acestora poate fi exercitata de persoane fizice si de persoane juridice cu grade diferite de pregatire teoretico-practica si de suport tehnico-material. Responsabilitatea legalizarii ocupatiei” urmarirea comportarii in situ a constructiilor si interventiile asupra acestora” revine logic si normal MTCT si pentru faptul ca in felul acesta ar putea trece si la revizuirea actelor nor-mative referitoare la aceasta activitate, corelandu-le intre ele si eliminand astfel actualele neintelegeri. Tot logic si normal apare si faptul ca, in definirea ocu-patiei si participantilor la executarea activitatilor pe care le-ar cuprinde, sa fie atrasa in calitate de colaborator aso-ciatia profesionala de specialitate” Comisia Nationala Comportarea in situ a Constructiilor”. De altfel, la nivelul CNCisC s-a incercat elaborarea unui standard ocupational privind aceasta ocupatie in colaborare cu COSA, dar costul colaborarii depaseste posibilitatile financiare ale comisiei si se considera ca nici nu ar reveni asociatiei aceasta responsabilitate, ci MTCT, ministerul care a legiferat aceasta activitate. Propunerea CNCisC pentru standardul ocupational continea (v. Buletinul informativ CisC nr. 1/2002): zDescrierea activitatilor (urmarire curenta, urmarire speciala, mentenanta, reabilitare); zCompetentele personalului pe doua trepte: zresponsabilul cu urmarirea curenta a comportarii in situ a constructiilor ar trebui sa fie competent pentru: - observarea fenomenelor si masurarea cu mijloace uzuale a marimilor insotitoare cu ocazia unor controale/revizii/inspectii programate; - consemnarea in documente a constatarilor facute cu ocazia controalelor/reviziilor/inspectiilor; - semnalarea aparitiei unor fenomene de degradare sau/si de disfunctionalitate a echipamentelor ce ar nece-sita masuri de interventie; - propuneri de masuri de mentenanta (intretinere si reparatii); zspecialistul expert in urmarirea comportarii in situ a constructiilor ar trebui sa fie competent pentru: 60 - toate sarcinile responsabilului cu urmarirea curenta a constructiilor; - selectarea performantelor constructiilor susceptibile a fi supuse conditionarii calitative si a fenomenelor/ para-metrilor ce le definesc; - definirea conditiilor de calitate si a calitatilor pentru evaluarea si asigurarea aptitudinii pentru exploatare a constructiilor, conform destinatiilor functionale; - alegerea metodelor si tehnicilor de observare si masurare celor mai adecvate urmaririi speciale in diferite situatii; - urmarirea comportarii constructiei cu mijloacele de observare/masurare alese; - intocmirea de instructiuni de urmarire curenta si de proiecte de urmarire speciala a constructiilor; - consemnarea, prelucrarea si interpretarea datelor rezultate din observare si masurari; - diagnosticarea starii tehnico-functionale a con-structiei prin stabilirea legaturilor cauzale si conditionale a producerii fenomenelor constatate; - evaluarea aptitudinii pentru exploatare a constructi-ilor si recomandarea masurilor de reabilitare (renovare, restructurare); zGhidul pentru evaluarea candidatilor prevede: A. Responsabilul cu urmarirea curenta a comportarii in situ a constructiilor: - sa detina dovada absolvirii unei scoli medii de arhi-tectura-constructii, a calificarii ca subinginer, conductor-arhitect, tehnician, maistru in domeniul constructiilor; - sa detina dovada efectuarii unui instructaj pentru activitatea de urmarire curenta a comportarii constructiilor; - sa sustina examen oral privind legislatia si reglemen-tarile tehnice din domeniu, cunoasterea cartii tehnice si a instructiunilor tehnice privind constructia in cauza. B. Specialistul expert in urmarirea comportarii constructiilor: - sa aiba diploma de inginer constructor; - sa detina dovada unei activitati de cel putin 5 ani in proiectare, executie sau cercetare in domeniul constructiilor; - sa sustina colocviu–examen asupra cunoasterii metodelor si tehnicilor folosite in investigarea construc- tiilor, prelucrarea si interpretarea datelor rezultate; - sa sustina colocviu–examen asupra cunoasterii legis-latiei si a reglementarilor tehnice privind monitorizarea comportarii in situ a constructiilor; - sa detina dovada atestarii ca specialist expert al CNCisC (brevet). Atestarea (nu autorizarea) responsabilului cu urmarirea curenta a comportarii in situ a constructiilor s-ar putea face prin comisii coordonate de Inspectia Judeteana in Con-structii, dar atestarea specialistului expert in urmarirea com-portarii in situ a constructiilor ar trebui facuta la nivel national, similar cu atestarea celorlalti experti in constructii. Atestarea ca experti ai CNCisC ar trebui recunoscuta prin standardul ocupational de catre autoritatea de stat si promovata ca atare. Introducerea ocupatiei „Monitorizarea comportarii in situ a constructiilor” ar deschide orizontul si pentru infi-intarea unor organizatii, persoane juridice, care ar prelua aceasta ocupatie, creand astfel si noi locuri de munca si posibilitati de castig pentru profesionistii constructori. in strainatate exista asemenea societati, de la cele familiale, cu cateva persoane, pana la grupuri cu mii de angajati si raspandire pe tot mapamondul. Dixit et salvavit anima mea!  Revista Constructiilor august 2005 Un nou standard de calitate infiintata in anul 1994 ca societate pe actiuni, CONMET Slobozia si-a inceput activitatea prin comercializarea produselor metalurgice provenite, in special, din productia externa si, in mai mica masura, din cea autohtona. Prin retragerea a 4 din cei 5 actionari, in anul 1998 CONMET Slobozia si-a modificat forma juridica, transformandu-se in societate cu raspundere limitata. in anii ce au urmat, printr-o politica manageriala efi-cienta si prin consolidarea relatiilor cu parteneri externi importanti, s-a reusit crearea unui teren favorabil obtinerii unor rezultate financiare foarte bune. Astfel, „speculand” diferite momente favorabile ale pietei, asociate si cu o strategie eficienta de dezvoltare, CONMET a reusit acumularea unui capital suficient care sa-i permita dezvoltarea si in alte directii, precum si infiintarea unui parc auto propriu care a determinat reducerea cheltuielilor de transport aferente procurarii marfurilor. Toate acestea au permis mentinerea unei oferte competi-tive, in conditiile cresterii concurentei pe piata interna. Produsele de baza comercializate de catre firma CONMET sunt: ztevi negre pentru instalatii de apa si gaze; ztevi zincate; ztevi patrate si rectangulare; ztevi si fitinguri din polipropilena pentru instalatii termice si sanitare, agre-mentate din punct de vedere tehnic. Acest tip de produse prezinta o serie de avantaje, in detrimentul celor clasice, din otel. Astfel, produsele din polipro-pilena au o durata lunga de viata, (pana la 50 de ani), au suprafata interioara lisa nepermitand acumularea depunerilor, ceea ce inseamna si evitarea pierderilor de presiune pe toata perioada de uti-lizare, au o rezistenta chimica si elec-trochimica ridicata, precum si un grad superior de izolare termica si fonica. imbinarea se face cu sudura prin Revista Constructiilor august 2005 polifuziune, procedeu ce determina un montaj simplu si rapid permitand reducerea cheltuielilor cu manopera si un timp redus de punere in opera a retelei. Polipropilena este un material netoxic pentru mediu si apa care nu afecteaza sanatatea utilizato-rilor. De asemenea, polipropilena prezinta un grad ridicat de elasticitate, determinand o buna rezis-tenta la variatii de temperatura si la manipulare, iar greutatea redusa asigura o mai mare usurinta in manipulare si montaj.  61 SC AMI SA Baia Mare Performanta – calitate – eficienta Grupul de firme AMI SA Baia Mare cuprinde societati pe actiuni cu capital privat (Antrepriza Montaj Instalatii si AMI SA Product) si beneficiaza de o experienta de peste 40 de ani in executarea lucrarilor de montaj-instalatii. Pe langa gama de lucrari de instalatii interioare si exterioare, termice, electrice, de apa, gaz, canalizare, ventilatie, retele magistrale de gaz, statii de masura si reglaj, centrale termice etc, la S.C. AMI SA Baia Mare se realizeaza cazane din otel pentru incalzire, centrale pe gaz, combustibil lichid, lemn sau G.P.L., cum sunt boilerele, tablourile electrice si microcentralele termice de apartament. Gratie nivelului ridicat de pregatire profesionala a angajatilor, managementului adecvat si eficientei aplicarii sistemului de asigurare a calitatii, grupul de firme este autorizat de catre TUV, ISCIR, ROMGAZ, RENELsi ROMTELECOM. Compania are sistemul calitatii certificat conform standardului ISO 9002. SC AMI SA este privatizata prin metoda „MEBO“, avand din decembrie 1995 capital 100% privat. Drumul parcurs de S.C. AMI SA dupa 1994 este presarat cu ample lucrari de retehnologizare si moder-nizare care, de-a lungul timpului, s-au concretizat in obiective ce asigura o larga gama de servicii incluse in oferta generala a societatii. Printre ele pot fi mentionate: zfabrica de radiatoare din aluminiu; zsectia de fabricare a incalzitoarelor instantanee de apa, tip ELIT-Germania; zfabrica de cazane murale, licenta RADIANT-Italia; zfabrica de cazane din otel pentru incalzire, licenta MESCOLI-Italia; zatelierul de acoperiri metalice; z„Magazinul AMISA“, cu sediul in Baia Mare si cel din Cehu Silvaniei, judetul Salaj, ambele comer- cializand materiale de instalatii si constructii. OBIECTUL DE ACTIVITATE AL FIRMEI SC AMI SA BAIA MARE zInstalatii interioare si exterioare de toate tipurile (sanitare, incalzire, gaz, electrice, ventilatie) cu lucrari de referinta la: - Spitalul Targu Lapus; - Sediul Curtii de Conturi Baia Mare; - Sediul BancPost Baia Mare; - Aeroportul Baia Mare; - Fabrica de ciocolata SAURO Baia Sprie; - Bloc TR5/74 Baia Mare; - BRD, sucursala Baia Mare; - Palatul de Justitie Baia Mare; - AVICOLA oua-consum Baia Mare; - PECOMAR Baia Mare; - Liceul ”Petru Rares”, Targu Lapus; 62 zRetele exterioare de apa, gaz si termice: - extinderea si modernizarea retelei apa-canal din Sighetul Marmatiei, alimentarea cu apa la Ardusat, Costiui, Rona de Sus si retele apa-canal la Cehu Silvaniei; zStatii de reglare gaz: - racord gaz si statie de reglare si masurare PT5 si PT4; zRetele magistrale de gaz la Salsig, Seini, Cavnic, ªomcuta Mare, Ferneziu III, Baia Mare (6 strazi); - punct distributie gaz, comuna Pomi, jud. Satu Mare; - marirea capacitatii de transport gaze naturale DN 16 Jibou-Zalau si pe sistemul Nord - dublarea conductei DN 12’’ Casei – Tautii Magerausi, DN 28’’ Ulmeni-Tautii Magerausi; - Conducta DN 12’’ NORD I - NORD II; Revista Constructiilor august 2005 zRetele electrice si de telecomunicatii: - iluminat public pe strada Campul Tineretului, Baia Mare; - alimentare energie electrica CTA Cavnic; - CTA 2 Baia Mare; - retea de telecomunicatii in Falcusa; - modernizarea retelei de telecomunicatii in Borsa; - alimentare energie electrica pe strada Oborului; - modernizarea retelei de telecomunicatii in loca- litatile Viseul de Sus si Moisei; zTablouri electrice zCentrale termice si lucrari de imbunatatire a confortului termic la: - CT bloc 3 Transilvaniei, Baia Mare; - CT bloc 33 George Cosbuc, Baia Mare; - modernizare CT Suior; - CT ªcoala Nr. 21, Baia Mare; - cazane PAC 25 C5-D5 ENERGOTERM Baia Mare la Caminul de copii si Gradinita Cavnic; Biblioteca si Casa de cultura Cavnic, ARAMIS Baia Mare; - CT si imbunatatire confort termic la Liceul Nr. 5 Baia Mare; ªcoala Nr. 15 Baia Mare; ªcoala Nr. 3 Baia Mare si ªcoala „Vasile Alecsandri”, Baia Mare; zAlte prestari de servicii: - turnari de mase plastice; - activitate de metrologie; - lucrari de inchidere a minelor; - comert. Antrepriza Montaj Instalatii S.A. Baia-Mare/4800 Aleea Electrolizei, nr.1 0040-262-216525 0040-262-215015 marketing@amisa.ro Revista Constructiilor august 2005 63 Tuburi si panouri radiante de joasa si medie temperatura drd. ing. ec. Ioan CaLDARE – SC Megavox Confort SRL Alba Iulia Sistemele de incalzire prin radiatie termica a incintelor cu volum mare cuprind, in principal, doua solutii tehnologice de baza: • instalatii de incalzire prin radiatie cu panouri radiante de joasa temperatura (tsr=2500C - 5000C); • instalatii de incalzire prin radiatie cu panouri radiante de medie temperatura (tsr=7500C - 9000C). Prin combinarea sistemelor de incalzire radianta cu cele convective a rezultat: • incalzire radianta TURBO; • incalzire cu tub radiant generator de aer cald. Tuburi radiante de joasa temperatura inzestrate cu o bujie de aprindere, un Sunt emitatori obscuri (de unde termocuplu sau o sonda de ionizare; pentru detectarea flacarii, comanda intunecoase) caracterizati printr-o deschiderea valvei principale de ali- combustie interna efectuata pe un corp purtator de caldura, la o tempe- mentare cu gaz. Arzatoarele sunt de unda corespunzatoare L intensitatii Reglarea functionarii arzatorului spectrale maxime este de 4mm. debit constant. ratura de 250 0 0 C - 500 C. ungimea de se face „tot sau nimic”, cu ajutorul unui termostat de camera. Un panou radiant de temperatura Zona radianta cuprinde circuitul nente: tuburi radiante, conexiuni de gazelor de ardere, fiind impartita con-dilatare, elemente de turbionare, joasa are urmatoarele parti compo- ventional in: • zona calda ducere; • zona racire intoarcere. Tuburile radiante pot avea sec- deflectori, izolatie termica, arzator, exhaustor, element de sustinere, tablou electric si de automatizare. tiune circulara sau patrata si sunt Principiul de functionare a tuburilor radiante consta in incalzirea fabricate din otel special, rezistentr la socuri termice, dilatarile fiind p e- unui tub din otel prin produsele de ardere rezultate de la un arzator cu luate prin dispozitive lenticulare (fig. 3). gaz. Radiatiai aparatelor estee dirijata anta inferioara e de pzona isuperioara; Reflectoarel se ara zona de radi- spre sol, pr n placile refl ctoare plasate deasupra tuburilor (fig. 1) . sunt din aluminiu slefu t, montate Un sistem radiant este format, in deasupra tuburilors sir repartizate pe Pentru instalatiile de incalzire toata lungimea ace to a. principiu, din doua zone: • grupul de combustie; • zona radianta. Grupul de combustie se compune din arzator, camera de combustie, situate in incaperi comportand emisii de gaze (de exemplu, ateliere de sudura), reflectoarele de aluminiu pot panou electric de control, panou fi inlocuite cu reflectoare din otel inoxidabil. Accesorii: • termostat plasat in incaperea incalzita. Ca toate sistemele de electric de comanda cu termometru sferic, tub radiant ducere, tub radiant intoarcere, exhaustor (neutilat, de evacuare a. gazelor de ardere), cos de incalzire prin radiatie va fi esentiala fum (fig. 2) Arzatoare e sunt de tipul cu inertie fixarea unui punct de functionare a atmosferical si flacara stabilizata, aparaturii de reglare si a unei tempe- raturi ambiante a incaperii; urmate de o camera de ardere. Ele sunt Fig. 1. 64 • regulator manometric de pre-siune – plasat la intrarea ventilato-rului de extractie. El serveste la buna functionare a electrovalvei principale de alimentare cu combustibil. Racorduri pentru: • combustibil (GN, GPL); • energie electrica; • aer de combustie; • evacuarea gazelor de ardere (exhaustor). Arzatoarele produse in prezent au puteri cuprinse intre 15 Kw si 19 kw. Reglarea fiecarui arzator se efectueaza "tot sau nimic" sau exista posibilitatea unui sistem de comanda si reglare, care actioneaza asupra fiecarui arzator independent si care permite obtinerea unei incalziri adaptate la zonele sau la locurile de munca cu necesar fix de caldura. Randament global de ardere: de la 0,85 la 0,90 din PCI. Randament practic al radiatiei spre sol: 0,55 – 0,70. in regim stabilizat in aval de arza-tor, temperatura este de 3500C. Gazele de ardere sunt evacuate la o temperatura de aproximativ 1500C. Gama de puteri pentru tuburile de serie este de la 15 kw la 30 kw, iar temperatura dezvoltata este de 6000C. Panouri radiante de medie tempe- ratura (panouri radiante luminoase) Sunt emitatori luminosi caracteri-zati printr-o combustie externa efectu-ata pe o suprafata la temperatura inalta (750 – 9000C). Lungimea de unda corespunzatoare intensitatii maxime spectrale este de ordinul 3 mm. Din acest motiv, radiatia este mai penetranta. Functionarea aparatelor este bazata pe injectia unui amestec de gaz-aer la traversarea unei placi refractare, constituind deschiderea Revista Constructiilor august 2005 Fig. 2: Principiul de functionare a tuburilor radiante 1 - arzator; 2 - camera de combustie; 3 - panou electric de control; 4 - panou electric de comanda cu termometru sferic; 5 - tub radiant ducere; 6 - tub radiant intoarcere; 7 - exhaustor (neutilata, de evacuare a gazelor de ardere); 8 - cos de fum. Fig. 3: Scheme de montare pentru tuburile radiante Fig. 4: Schema de principiu a unui arzator: 1 - reflector; 2 - flacara pilot si bujie de aprindere; 3 - arzator; 4 - camera de ardere; 5 - tub de legatura din otel. Revista Constructiilor august 2005 unor canale fine, calibrate; aerul de ardere este preluat din interiorul incaperii. Amestecul de aer-gaz reglat cores-punzator ca presiune si proportie arde la suprafata placii refractare, la periferia fiecaruia dintre aceste canale fine, deoarece materialul refractar acu-muleaza caldura. Amestecul de gaz-aer care il traverseaza se va preincalzi, rezultand o crestere a vitezei de iesire a acestuia. Simultan, viteza de propa-gare a flacarii creste, decurgand ten-dinta acesteia de penetrare in materialul refractar. Temperatura suprafetei unui panou depinde pentru un debit de gaz dat, de densitatea canalelor si de starea suprafetei placutelor. Intrarea in regim a aparatului dureaza circa 10 minute. Partile componente ale panoului sunt urmatoarele: a) dala refractara compusa din placute juxtapuse, prinse solidar cu ajutorul unor garnituri inserate intr-un cadru metalic, ce poate suporta dilatari importante; b) grila fina de nichel-crom care este plasata, de obicei, in fata suprafetei de ardere. Rolul ei este complex. Ea intervine ca limitator al zonei arderii, impiedicand intrarile aerului secundar si ca element radiant secundar spre receptor. Radiatia sa catre suprafata refractara contribuie la activitatea arderii. Uneori exista niste aripioare plasate perpendicular pe suprafata emitatoare. Ele lamineaza gazele de ardere recuperand caldura care este remisa sub forma de radiatie infrarosie; c) etaj de amestec aer-gaz alca-tuit dintr-un tub de aer si un injector de gaz. Viteza de miscare a gazului creeaza o depresie care produce aspiratia aerului necesar arderii. in aparatele cele mai intalnite, aerul ambiant este utilizat pentru ardere. Aparatele functioneaza cu aer primar in totalitate. La iesirea din tubul de aer amestecul de aer-gaz este intro-dus intr-o camera de amestec care-l repartizeaza in mod egal pe intreaga suprafata a panoului radiant. in cazul modelelor mai evoluate, un capotaj dublu canalizeaza gazele de ardere de-a lungul anvelopei ce contine amestecul gaz-aer inainte de ardere. Amestecul este, astfel, preincalzit, ceea ce are drept urmare o ardere la o temperatura mai mare, deci un randa-ment mai ridicat; d) diverse aparate anexe cum sunt: mecanismul de aprindere la dis-tanta, de control al flacarii si electro-valva de admisie a gazului combustibil. Anumite instalatii comporta si un tablou de automatizare, compus dintr-un programator saptamanal de timp, de zi si de noapte. continuare in pagina 66 ® 65 ¬urmare din pagina 65 Fig. 5: Panou radiant luminos: 1 - camera de amestec; 2 - difuzor; 3 - injector; 4 - priza de aer primar; 5 -cap magnetic; 6 - gaz; 7 - aer; 8 - bloc de siguranta; 9 - bobina; 10 - bujie de aprindere; 11 - termocuplu; 12 -suprafata de ardere; 13 - aripioare; 14 - grila; 15 - placute ceramice. Fig. 6: incalzire radianta turbo Fig. 7: Tub radiant – generator de caldura Debitul termic nominal al panourilor o evacuare directa a gazelor de ardere radiante luminoase (cantitatea de cal- prin cosuri sau aspiratie fortata. dura totala degajata prin arderea gazului Regula se face „totul sau nimic” la la puterea nominala a arzatorului in uni- nivelul fiecarui panou. Pentru obtinerea tatea de timp) variaza in functie de unei variatii a puterii radiante, se poate model, de la 4 kw la 45 kw. prevedea aprinderea unuia sau a mai Gazele de ardere evacuate n in- cinta iincalzita nu constituie uni peri- multor e panourip instalate gratie unui bustibil a fiecaruia dintre panouri. cuplaj electric entru comanda elec- trovalv i de alimentare cu gaz com- col d n punctul de vedere al igienei, insa contin vapori de apa care pot deveni saturati si se pot condensa. Pa ourile adiante luminoase sunt Pentru evitarea acestui fenomen este idealen pentrurcladiri de inaltime mare, util ca, in incaperea care prezinta superioara valorii de 7 m (minim 5 m), si riscuri de incendiu, sa se impuna se fabrica cu puteri de 2,5 - 27kw (fig.5). 66 incalzire radianta turbo Caldura transmisa prin convectie de tuburile radiante de joasa tempera-tura este, in proportie de 30-40%, in functie de puterea termica si de reglajul acestora. Aceasta cantitate de caldura incalzeste, in mod continuu, aerul care vine in contact cu tubul. Aerul incalzit, din cauza diferentei de greutate specifica, se deplaseaza pe verticala (in sus), incalzind zonele supe-rioare in detrimentul zonelor utile, marind totodata pierderile de caldura. in cazul incalzirii radiante turbo este specificata, pe langa caldura transmisa prin radiatie, si caldura transmisa aeru-lui de tubul fierbinte. Esenta princi-piului de functionare a sistemului de incalzire prin radiatie turbo este aspi-rarea prin intermediul ventilatorului a aerului incalzit din jurul tubului fierbinte si refularea lui , cu posibilitate de dirijare a jetului in zona utila (fig. 6). Economia de energie care se poate realiza din cantitatea de energie intro-dusa in zona utila (30-40%) este de aproximativ doua treimi, adica 20-26% comparativ cu incalzirea cu tuburi radiante clasice de joasa tempe-ratura. Puterea termica instalata in varianta turbo poate sa fie cu 4-15% mai mica, in functie de caracteristicile termotehnice ale cladirii si de modul de utilizare a instalatiei de incalzire. Se poate aprecia ca, pe langa tubul radiant cu putere termica de 50kw, functioneaza si un „generator de aer cald” de 15 – 20kw. Tub radiant – generator de aer cald Acest sistem intruneste avantajele generatoarelor de aer cald si ale tuburilor radiante de joasa tempera-tura. Esenta solutiei termice consta in tubul cu pereti dubli. in tubul interior are loc arderea combustibilului (gaz natural sau GPL) prin intermediul arzatorului. Tubul exterior are supra-fata reflectanta, fiind realizat din otel inoxidabil. Aerul se incalzeste in interspatiul dintre cele doua tuburi. Atat circulatia fortata a aerului, cat si refularea acestuia sunt asigurate prin intermediul ventilatorului (fig. 7). Ca rezultat al posibilelor combi-natii, avem la dispozitie o gama variata de aparate cu puteri termice cuprinse intre 12 kw si 58 kw si lungimi cuprinse intre 3 m si 15 m. Ventilatorul poate fi detasat de aparat si montat intr-o incapere alaturata, el redirijand aerul cald din zonele superioare ale incaperii in zona ocupata de oameni. Bibliografie 1. Ioan Caldare, „Stadiul actual al cercetarii in domeniul incalzirii prin radiatie" – Referat doctorat - Cluj-Napoca 2002 2.*** – Cataloage ale firmelor SYSTEMA, FRACCARO, KOBLER, ROBERTS GORDON  Revista Constructiilor august 2005 Plasa impotriva insectelor Modalitatea cea mai la indemana de a aduce confort si functionalitate incaperilor amenajate sub acoperisurile in panta este utilizarea accesoriilor si a rulourilor VELUX, produse fabricate din materiale de cea mai buna calitate, care sunt usor de actionat si de intretinut. Atat rulourile, cat si accesoriile VELUX sunt create special pentru ferestrele de mansarda cu acelasi nume si se pot fixa in doar cateva minute. in perioada anotimpului cald, pentru ca somnul dumneavoastra sa nu fie intrerupt, VELUX reco-manda folosirea plasei impotriva insectelor. Puteti beneficia de acest produs indiferent de dimensiunile ferestrei de mansarda VELUX de care dispuneti. Daca sunteti deranjati de insecte, plasa VELUX reprezinta solutia ideala in rezolvarea unei asemenea probleme. Acest accesoriu de o utilitate indubitabila se monteaza pe conturul finisajului interior si este foarte usor de intretinut. Chiar si prevazuta cu plasa impotriva insectelor, fereastra de mansarda poate fi deschisa normal pentru aerisire suplimentara. Mansardele cu ferestre VELUX imbina origi- nalitatea interiorului cu intregul confort necesar zilelor noastre. Pozitionarea corecta a ferestrelor in planul acoperisului, alegerea dimensiunii potrivite, in functie de panta suprafetei inclinate, si toate cele- lalte detalii importante atunci cand alegi sa locuiesti la mansarda creeaza un raport de continuitate si atractivitate. Organizarea perfecta a spatiului de la mansarda si confortul exceptional al interiorului ofera un spatiu locuibil superior, ale carui valente il face mai atragator decat un apartament clasic.  68 Revista Constructiilor august 2005 Revista Constructiilor august 2005 69 Estetica in constructii Compania IMROGLASS, din Alba Iulia, este specializata in comercializarea de geamuri ornamentale si speciale, materiale/accesorii si echipamente pentru industria sticlei. Totodata, firma ofera clientilor consultanta/asistenta tehnica/service, asigurand proiectarea halelor de productie, organizarea fluxului tehnologic etc. „Suntem prezenti pe piata autohtona din anul 1995, prin compania-mama IMSA IMPEX ITALIA, care are 25 de ani de activitate in domeniul prelucrarii sticlei. in 2004, cifra de afaceri a Imroglass a insumat 1,5 milioane de euro, iar pentru acest an preconizam o crestere cu 20%–25%“, a declarat Robert Jug, manager general al companiei. SIGILANT POLIURETANIC BICOMPONENT LANSAT LA CONSTRUCT EXPO incepand din acest an, Imroglass va comercializa – pe langa sigilantul bicomponent polisulfuric (tiocol) – si sigi-lantul poliuretanic bicomponent, produs mai ieftin cu aproximativ 20%-30% in raport cu sigilantul polisulfuric, dar cu proprietati asemanatoare. „Astfel, ne adaptam cererii pietei, cu toate ca noul material presupune eforturi mai mari de prelucrare din partea fabricantilor de geam termoizolant. Noul sortiment a fost prezentat in cadrul editiei 2005 a targului international Construct Expo – Bucuresti. De asemenea, partenerii nostri vor avea posi-bilitatea sa achizitioneze si sticla decorativa/ornamentala, produsa in Italia si Germania; unelte de manipulare si pre-lucrare manuala; fitinguri pentru usi si vitrine din sticla, scule diamantate, consumabile pentru lustruit; materiale destinate productiei de geam termoizolant (baghete dis-tantier din aluminiu ALU PRO si decorative QUADRA, sigilanti pentru industria geamurilor termoizolante FENZI – butil, tiocol, hot-melt, silicon, poliuretan, sita molecu-lara CECA); masini de prelucrare a sticlei (taiere – MACOTEC, masini de prelucrat „cnc” si semiautomatice -LOVATI, masini de slefuit, fazetat si gaurit SCHIATTI, de sablat F.LLI PEZZA, fuzionare, indoire, securizare – TORNATI FORNI, vopsire si serigrafiere – GIARDINA, masini si linii pentru productia geamurilor termoizolante FOREL); diferite utilaje second-hand cu garantie”, a adaugat directorul firmei. 70 COMPANIA ARE O REtEA DE DISTRIBUtIE LA NIVEL NAtIONAL Principalii beneficiari ai Imroglass sunt producatorii de geam termoizolant si prelucratorii de sticla din Bucuresti, Medias, Constanta, Cluj-Napoca, Oradea, Bacau, Satu-Mare, Pitesti, Buzau, Ploiesti si Timisoara. De asemenea, firma are relatii comerciale preferentiale cu dealeri din Timisoara, Targu Mures si Bucuresti, pentru distributia de materiale, urmatorul nostru proiect fiind deschiderea unei filiale a Imroglass la Bacau, pentru o livrare mai rapida si omogena in zona Moldovei, si a unei filiale la Bucuresti. Dificultatile intampinate in desfasurarea activitatii sunt reprezentate de blocajul financiar si de lipsa normativelor de reglementare a sectorului de ferestre/usi. „Integrarea Romaniei in Uniunea Revista Constructiilor august 2005 Europeana va determina o reasezare a pietei autohtone de tamplarie termoizolanta. Selectia companiilor din bransa a inceput deja, iar unele firme care nu au efectuat investitii in retehnologizare au fost obligate sa se restruc-tureze. Apreciem eforturile facute de PPTT pentru elabo-rarea/actualizarea legislatiei in domeniu si acreditarea companiilor. Adoptarea normelor comunitare de calitate/ mediu este necesara, deoarece piata are un potential insemnat de crestere (tendinta care se va mentine cel putin cinci ani), iar beneficiarii devin tot mai exigenti“, a incheiat Robert Jug. infiintata in anul 2003, Imroglass este reprezen-tanta in Romania a holding-ului IMSA – Italia, unul dintre cei mai mari furnizori de produse si utilaje pentru industria de prelucrare din zona Europei Centrale si de Est. Fondat in anul 1978, concernul italian are filiale in Polonia, Cehia, Slovacia, Ungaria, Slovenia, Croatia, Serbia, Bosnia si Romania. Cifra de afaceri pentru anul trecut a fost de circa 60 de milioane de euro. IMSA detine – in Europa Centrala si de Est – exclusivitatea comercializarii sticlei Saint-Gobain (numai pentru tarile fostei Iugoslavii), materiale de la CECA, FENZI, ALUPRO, precum si pentru distributia de echipamente FOREL, SCHIATTI, LOVATI, TORNATI FORNI, F.LLI PEZZA, MACOTEC etc. Informatii suplimentare se pot obtine la www.imroglas.ro si www.imsa.it  Revista Constructiilor august 2005 71 „Unda verde“ catre infrastructura europeana ing. Adriana ENE, Iridex Group Constructii SRL Cine a mai calatorit prin Europa sau prin lume in general, pe sosele si autostrazi a obser-vat, desigur, acuratetea estetica, durabilitatea ca forma de relief si functionalitatea partilor laterale care insotesc aceste cai rutiere. Ele sunt atat de bine executate, incat nu fac in nici un moment discordanta cu mediul inconjurator, asigurand confort si eficienta transportatorilor de marfuri, dar si turistilor. Paleta amplasamentelor unde se preteaza asemenea amenajari este insa mult mai variata, cuprinzand lucrari de protectie pe pante calca- roase sau stancoase, excavatii temporare, zone cu risc mare de erodare sau expuse la actiunea vantului, precum si protectia coastelor si a digurilor. Iata de ce consideram ca prezinta interes pentru dvs. sa cunoasteti unele produse, tehnologii si servicii care sa va asigure accesul la ele si executandu-le sa beneficiati de efectele lor. Concret. solutiile diverselorl probleme tehnice Este poate surprinzator, dar, pe masura ce tehno ogiile avanseaza, sunt date de produsele naturale. Scep icismul, inerent la incepu cedat in tfata rezultatelor obtinute. t, a Anii de cercetari laborioase si experienta specialistilor de la Greenfix® au condus la aparitia unui produs efi- cientrsi natural, iutilizat pe scara larga in ta ile Uniun i Europene si S.U.A. pentru control erozional. COVAM T – PLUS este ultima generatie a deA saltele i biodegradabile insamant te cu fert lizator natural inclus. Fig. 1 1. Sectiune cu iarba deja dezvoltata; 2. Matricea insamantata in timpul producerii saltelei; 3. Hartie pentru retinerea si pro-tectia semintelor; 4. Strat de fibre naturale; 5. Retea de PP sau de iuta in sistem sandwich; 6. Sol degradabil; 7. Sol protejat figura 1 demonstreaza experienta specialistilor ® Sectiunea prezentata in de la Greenfix . intre stratul de fibre naturale si hartia pentru retinerea si protectia semintelor se incorporeaza: zstratul protector care mentine umiditatea; zfertilizatorul SOF-A-100; zamestecul de seminte selectionate; zmicroorganismele uscate. Noul produs a fost dezvoltat in urma unor a i intregi de ex erie ta practica, iarnrezultatele pe pcaren le are Convamat – Plus vor imbunatati proiectul dvs. in anii urmatori. Foto 1: Fibrele noului produs Greenfix-F3 + Covamat Plus sunt rezistente la foc conform DIN 4102-1 Beneficiile fertilizatorului GREENFIX SOF-A-100 sunt: zActiveaza organismele din sol Regenereaza solul zStimuleaza dezvoltarea radacinilor z Contribuie la formarea humusului Mareste vitalitatea ol lui zConfera rezistenta s lau inghet si z z lixiviat zContine fertilizator necombustibil z Este un material organic natural iodegradabil si bBeneficiile sunt pe termen indelungat. Fertilizatorul Greenfix SOF-A-100 este un aditiv cu actiune lenta care contribuie la imbunatatirea solului. SOF-A-100 este fabricat din micelii de ciuperca de pamant Penicilium chryso-genum. O data ce GREENFIX Covamat a fost intins si irigat, materialul granular deshidratat serveste ca sursa nutritiva naturala cu actiune lenta. Datorita naturii sale biologice (bio-masa descompusa a unei ciuperci de pamant), fertilizatorul GREENFIX SOF-A-100 reprezinta o combinatie echilibrata de nutrienti si de aceea este foarte bine adaptat procesului de descompunere microbiana din sol. Efectul fertilizatorului GREENFIX SOF-A-100: Microorganismele si nevertebratele mici sunt esentiale pentru formarea humusului. Dupa aplicarea fertiliza-torului GREENFIX SOF-A-100, apare descompunerea substantelor organice si este indeplinita cerinta de revi-talizare a solului. De aici rezulta stabi-litatea biologica a solului cu un Foto 2 74 Revista Constructiilor august 2005 echilibru mai bun al aerului, al umidi-tatii si nutrientilor. Fertilizatorul GREENFIX SOF-A-100 contine o cantitate mare de microele-mente si vitamine naturale. Adaugarea de minerale argiloase mareste capaci-tatea de stocare a nutrientilor. Continutul fertilizant al nutrientilor: Substante organice 80% Azot 8% N Pentaoxid de fosfor 2% P O Oxid de potasiu 2% K O Oxid de magneziu 1% MgO Valoarea pH-ului 5,3 Utilizarile curente includ: 2 5 2 zAmenajari de taluzuri cu sol proaspat zAmenajarea de taluzuri nou excavate zAmenajarea cursurilor de apa zExecutarea de depozite de deseuri si exploatari miniere in cariera zinsamantarea unor zone plantate cu flori de camp zAmenajarea fatadelor structurilor de pamant armat zProtectia rambleelor naturale zEstetizarea malurilor lacurilor zRealizarea rigolelor la drum zObtinerea vegetatiei pe pistele de schi zEchilibrarea lacurilor si helesteelor Revista Constructiilor august 2005 Tabelul 1: Gama de saltele COVAMAT-PLUS Produsul patentat Greenfix® Aplicatiile Rockmat cuprind: Rockmat este ranforsat cu plasa de zPante calcaroase sau stancoase otel si confera protectie pe termen zExcavatii temporare indelungat taluzurilor puternic zZone cu risc mare de erodare degradabile. zZone expuse la vant zProtectia coastelor si a digurilor NOUTatI Noul Green-F3 Rockmat este fabri-cat din gama unica de fibre de iarba europeana, ce asigura in plus rezis-tenta la foc, conform DIN 4102-2. Foto3: Instalarea Rockmat F3 (Fire Free Fibres – fibre tipului 5D de neinflamabile) a fost special conceput ROCKMAT pe pentru a fi utilizat in lucrari in care focul un taluz abrupt ar putea constitui un factor de risc, elimi-de650.Taluzula nand pericolul de incendii creat de fost insamantat tigari, chibrituri sau alte surse de foc. inainte de insta- Este benefica utilizarea noului Greenfix larea Greenfix F3 Rockmat la autostrazi, cai ferate, ben-Rockmat. zinarii si zone publice vulnerabile.  75 Reabilitarea balastierelor drd. ing. Marian BADIU - SC Energoconstructia Bucuresti Reabilitarea balastierelor ocupa un volum mare de munca, ceea ce impune adoptarea tehnologiilor adecvate, care sa asigure o executie rapida si eficienta a acestor lucrari. Din considerente tehnico-economice, lucrarile de reabilitare au capatat o larga raspandire, presupunand, intr-o prima faza, evaluarea rezervelor de balast exploatabile si diagnoza starii tehnice a statiei de sortare-prelucrare. Aceste studii trebuie sa puna la dispozitia firmei care investeste posibilitatea determinarii riguroase a metodelor tehnologice de executie mecanizata a lucrarilor de reabilitare a balastierei. Principalele directii de actiune in procesul implementarii unor metode tehnologice performante, pentru cresterea eficientei lucrarilor de reabilitare, sunt: zsporirea gradului de mecanizare a lucrarilor executate pe santier: zdotarea societatii cu utilaje si dispozitive de montaj adecvate; zutilizarea agregatelor noi sau reparate in prealabil. TIPURI DE LUCRaRI DE REABILITARE Metoda de reabilitare care se practica in societatea detinatoare a balastierei este determinata de: znumarul de masini si agregate ce intra in componenta balastierei; zdiversitatea masinilor si a agre-gatelor care se repara: zcapacitatea de reparatie si dotarea societatii. La o balastiera supusa lucrarilor de reabilitare se poate vorbi de trei parti distincte in functie de rolul pe care il au in prelucrarea balastului: zparcul de utilaje care deservesc zona de exploatare si transportul balastului; zstatia de sortare-prelucrare; zspatiile si atelierele necesare activitatilor indirecte si tuturor celor-lalte activitati sau servicii auxiliare. Avand in vedere structura balas-tierei, rezulta ca principalele tipuri de lucrari executate la reabilitarea unei balastiere sunt: zlucrari de reparare a utilajelor de exploatare balast si a mijloacelor de transport: zlucrari de reparare a statiei de sortare-prelucrare; zlucrari de reamenajare, refacere si reparare a spatiilor de deservire. METODE DE REPARARE La alegerea metodei de reparare se are in vedere procedeul cel mai putin costisitor care atinge, in modul cel mai eficace, scopul urmarit. Este bine sa se tina seama de urmatoarele: zcostul nu este reprezentat numai de cheltuielile initiale, ci si de cheltu-ielile de intretinere ulterioare; 76 zlucrarile trebuie realizate la timp, fara a astepta sa se declare urgenta. O reparatie, pentru a fi bine facuta, cere gandire si grija, ceea ce inseamna timp. REPARAREA UTILAJELOR DE EXPLOATARE ªI TRANSPORT Pentru repararea utilajelor de exploatare si transport (excavatoare cu draglina, incarcatoare, buldozere, autobasculante) care deservesc zona de exploatare, se aplica metoda de reparare individuala. Aceasta metoda este folosita atunci cand utilajele care se repara sunt de o mare diversitate, iar parcul este numeric redus. Pentru cazul cand societatea care are ca obiectiv reabilitarea balastierei nu dispune de mijloacele necesare exe-cutarii reparatiilor, se apeleaza la cooperari cu alte firme specializate in domeniu. Pentru aplicarea acestei metode, se procedeaza astfel: utilajul se demonteaza in agregate componente, iar acestea in piese: piesele se reconditioneaza, apoi se monteaza in agregatele din care au provenit, iar acestea se monteaza la randul lor la acelasi utilaj. REPARAREA STAtIEI DE SORTARE-PRELUCRARE Reabilitarea statiei de sortare-pre- lucrare presupune, pe de o parte, repararea constructiei portante din betoane a statiei (unde e cazul), iar pe de alta parte repararea tuturor com-ponentelor tehnologice. Pentru repa-rarea componentelor tehnologice din alcatuirea statiei de sortare-prelu-crare, se utilizeaza metoda de repa-rare prin agregate. in cadrul acestei metode, reparatia statiei de sortare-prelucrare se face prin inlocuirea agregatelor defecte cu altele noi sau cu altele reparate in prealabil. REAMENAJAREA, REFACEREA ªI REPARAREA SPAtIILOR DE DESERVIRE A BALASTIEREI Fiecare reamenajare implica trei criterii de baza: zrelatii - dependenta necesara intre diferitele activitati sau intre zonele functionale; zspatiu disponibil, fel si forma pentru fiecare activitate sau zona functionala; zajustare a spatiilor intr-un plan de reamenajare. Solutia la orice problema de rea-menajare a spatiului va fi, in mod necesar, un compromis intre diferitele criterii si obiective ale unei amenajari perfecte. ORGANIZAREA LUCRaRILOR DE REABILITARE depinde de: zvolumul lucrarilor de reabilitare; zfelul reparatiilor si diversitatea utilajelor; zdotarea atelierelor si mecani-zarea lucrarilor; zspecializarea muncitorilor; zasigurarea tehnico-materiala. TEHNICI DE PLANIFICARE Modelarea matematica a procesului tehnologic Procesul de reabilitare a balas-tierei se compune dintr-un numar mare de actiuni distincte numite continuare in pagina 78 ® Revista Constructiilor august 2005 Str. Gutenberg nr.3 bis, sector 5, Bucuresti Tel.: 315.31.72-75; Fax: 312.43.35, E-mail: metroul@metroul.ro; www.metroul.ro SC METROUL S.A. este certificat de catre AFER pentru toate domeniile de activitate ale societatii, conform standardelor SR EN ISO 9001:2001 Departamentul PROIECTARE Studii de prefezabilitate, de fezabilitate, planuri de urbanism pentru retele de transport urban, subterane si de suprafata. Proiectant general si de specialitate pentru urmatoarele categorii de lucrari: • constructii civile, industriale si social-administrative, supra si subterane; • topometrie si plan general; • retele, drumuri si cai de rulare; • studii si proiecte geotehnice, hidrogeologice si de mediu; • epuismente prin foraje si drenaje; • investigatii penetrometrice si presiometrice, teste de laborator si expertize; • etansari subsoluri si hidroizolatii; • subtraversari speciale pentru canale, galerii, tunele, pasaje pietonale; • sprijinire incinte pentru subsoluri etanse adanci; • documentatii pentru obtinerea certificatului de urbanism si a autorizatiei de construire; • documentatii pentru obtinerea atestarilor de proprietate si de cadastru; • arhitectura pentru orice fel de constructii civile si industriale supra si subterane; • structuri de rezistenta pentru orice fel de constructii (statii, depouri, tunele, parcari, pasaje pietonale s.a); • studii de prefezabilitate si fezabilitate, teme de proiectare pentru lucrari de constructii; • instalatii (electrice, sanitare, de ventilatii si climatizari, termo, tehnologice, alimentari cu apa si canalizare); • instalatii complexe si automatizari (soft conducere procese energetice, automatizare trafic: CF/ metrou/ transport urban, dispecerizare trafic, informare dinamica a calatorilor s.a); • telecomunicatii (telefonie, radiocomunicatii, ceasoficare, sonorizare, TV cu circuit inchis); • detectia incendiului, a efractiei; • taxarea, supravegherea si gestiunea locurilor in parcajele subterane; • proiecte la cheie pentru retele informatice (LAN, WAN s.a) pe suport de cupru sau fibre optice. REtEAUA DE METROU BUCUREªTI Beneficiar: METROREX S.A. MALL BUCUREªTI Beneficiar: BAYINDIR FIBA S.A. Departamentul CONSULTANta Consultanta de specialitate acordata beneficiarilor pentru: • implementarea de proiecte majore pentru investitii cu finantare externa si interna, cu respectarea normelor FIDIC; • organizarea de licitatii interne si internationale; • indrumare si/sau asistenta operationala pentru afaceri (activitati referitoare la planificarea, organizarea, eficienta si controlul informatiei de conducere, consultatii de conducere sau conducere operativa etc.); • analize de cost; • programarea si urmarirea investitiilor, utilizand soft specializat; supravegherea si controlul de calitate al lucrarilor de • constructii prin experti autorizati; • asistenta tehnica pe parcursul lucrarilor de investitii pana la punerea in functiune; • asistenta tehnica de punere in functiune a capacitatilor de productie; • verificarea si negocierea contractelor de executie si de furnizare a echipamentelor si utilajelor functionale; • managementul proiectelor pentru lucrari de constructii si constructii-montaj; • verificari si expertize tehnice de proiecte, constructii si lucrari de investitii prin verificatori si experti atestati; • servicii stiintifice si tehnice de consultanta in inginerie; • intocmirea cartii tehnice; Experienta in conducerea proiectelor de investitii majore, finantate de BEI sau de alte organisme finantatoare interne sau internationale. Echipa noastra multidisciplinara este compusa din specialisti experimentati cu atestari profesionale pe plan national si international. ¬urmare din pagina 76 activitati tehnologice efectuate de ateliere de reparatie, grupuri de oameni sau utilaje de constructii. in cazul proceselor efectuate meca-nizat, activitatea tehnologica se confunda cu utilajul de constructie. O activitate tehnologica se poate reprezenta liniar, in functie de para-metrul timp, printr-un segment de linie dreapta orientata. Programul de reabilitare este con-stituit din ansamblul activitatilor si conditionarilor dintre acestea, care conduc la realizarea unui proces tehnologic complex. El este format din multitudinea termenelor de incepere si de terminare a activitatilor. in cadrul programarii tehnologice de reabilitare, se confrunta programul productiei, reprezentat prin durata de exploatare a reparatiei, cu capaci-tatea de lucru reflectata, in principal, prin utilaje si forta de munca. Prin programarea tehnologica, se repre-zinta, la scara timpului, esalonarea activitatilor pentru satisfacerea con-sumatorilor interni, precum: durata de executie, consumul de manopera, costuri unitare, consumuri specifice de carburanti si energie electrica. Scopul programarii este de a sta-bili: succesiunea logica, tehnologica si organizatorica de realizare a activi-tatilor, etapele principale de desfa-surare a activitatilor, dependenta intre activitati, corelarea activitatilor cu disponibilul de resurse. Se deosebesc doua grupe de metode de programare, in care pro-gramul se reprezinta prin situatii grafice sau graficul retea. Ambele metode au un parametru variabil principal, care este timpul, si para-metrii auxiliari, cum sunt mijloacele de lucru si forta de munca. Fiecare metoda de programare tehnologica incepe cu etapa de analiza a procesului tehnologic de reabilitare si diversificarea acestora in activitati tehnologice, stabilirea solutiilor tehno-logice de reabilitare si formarea echipelor de lucru. Fiecare activitate tehnologica din lista de activitati a procesului tehno-logic de reabilitare stabileste procedeele de executie si sectia de reparatie, conditiile de lucru si posibilitatile de procurare a pieselor si organelor de schimb. Selectarea operatiilor de reparatie si a modului de efectuare se face prin parcurgerea a doua etape: prese-lectarea tehnologica si selectarea economica. 78 PRESELECTAREA TEHNOLOGICa Este etapa in care se opteaza pentru o anumita tehnologie de reabilitare si se aleg grupele de lucrari. Preselectarea se realizeaza in doua faze: identificarea pentru fiecare activitate in parte a naturii reparatiei determinate de gradul de deteriorare si stabilirea ordinii de prioritate intre lucrarile de reabilitare. in aceste doua faze se efectueaza o analiza a procesului tehnologic care presupune o buna cunoastere, atat a activitatilor de reabilitare, cat si a sub-ansamblurilor si agregatelor de lucru, in raport cu functia pe care o inde-plinesc, amplasamentul si conditiile de lucru. Pentru analiza procesului tehno-logic de reabilitare, se utilizeaza metode euristice care pot stabili rapid solutii eficiente situate in apropierea solutiei optime. Rezultatul identificarii criteriilor tehnologice ale activitatii de reabili-tare se caracterizeaza prin inscrierea acestor criterii in „Tabloul lucrarilor tehnologice de reabilitare”. Se compara, pe rand, perechi de lucrari tehnologice stabilind pentru fiecare pereche acea caracteristica care este cea mai importanta in situ-atia analizata, marcandu-se printr-un cerc. Aceasta operatie se efectueaza in „Tabloul centralizat pentru stabilirea ordinii de prioritate a lucrarilor de reabilitare ale subansamblurilor, ansamblurilor si agregatelor statiei de sortare-prelucrare”. SELECTAREA ECONOMICa Este etapa in care se aleg timpul si capacitatea societatii privind forta de munca si dotarea pe baza de criterii economice, dupa care se alcatuiesc echipele de lucru pentru executia lucrarii de reabilitare. in cazurile in care din prese-lectarea tehnologica rezulta ca sunt adecvate mai multe formatii de lucru pentru o activitate tehnologica sau mai multe disponibilitati tehnice pen-tru un proces tehnologic complex, acestea se selecteaza dupa urma-toarele criterii economice: numarul de disponibilitati tehnice-zile, din care rezulta durata de executie a lucrarii si, respectiv, numarul de muncitori; consumul specific de manopera; costul unitar de lucrare; consumul specific de energie. a) Calculul numarului de disponi-bilitati tehnice-zile Cantitatea de lucrare (Q), in uni-tate de masura reprezentata (UM) se extrage din antemasuratoare sau se calculeaza pe baza de indici de lucrari. Norma de timp a muncitorului (N ), in ore-om/UM , se extrage din indicativul norme de deviz sau se calcu-leaza pe baza productivitatii orare de lucru a muncitorului (P ). tm r m Orele de lucru efectiv (O ) pentru realizarea activitatilor de reabilitare se determina cu relatia: le intre orele de lucru efectiv in care muncitorul realizeaza productia, orele de lucru (O), in care muncitorul face intreruperi sau se deplaseaza intre punctul de lucru si orele progra-mate (Op), exista urmatoarele relatii: l unde: k –coeficientul de lucru (0,75–0,95); k – coeficientul de folosire a l p timpului programat (0,6–0,95); k – coeficient de incarcare a munci-torului. Numarul de ore lucrate efectiv intr-o singura zi (O z) este in functie de numarul de schimburi (1–2), de durata unui schimb de lucru (8, 9, 10 ore/schimb) si de coeficientul de folosire al fiecarui schimb. le Numarul de muncitori-zile (N ) rezulta din raportul: mz Durata minima de realizare a activitatii tehnologice (D m) poate fi impusa sau poate rezulta din anumite grafice de realizare a programului, insa ea trebuie calculata si in functie de numarul maxim de muncitori (N M), care rezulta din schema tehnologica de reabilitare. Aceasta rezulta din relatia: a m b) Calculul necesarului specific de manopera Manopera specifica (M ) calcu-lata ca necesara pentru realizarea lucrarii se determina cu relatia: sp unde: M consumul total de manopera, t in ore-om; continuare in pagina 80 ® Revista Constructiilor august 2005 RAPID COMPLEX Fondata in anul 1991, societatea Rapid Complex are ca obiect de activitate forari orizontale pe sub drumuri, cai ferate, cursuri de apa etc. Firma detine ca logistica utilaje de forat orizontal, importate din Germania, dupa cum urmeaza: zutilaje GRUNDOMAT, cu diametrul tubului de protectie din PVC si metalic pana la 114 mm, care se folosesc pentru lucrari de bransamente; zechipamente GRUNDORAM, care pot executa foraje orizontale, cu teava din otel cu diametre pana la 2000 mm, utilizate pentru lucrari de canalizari, alimentari cu apa, gaze etc.; zutilaj DRILL care se foloseste pentru lucrari speciale (cursuri de apa, cai ferate, drenaje etc.). Rapid Complex este autorizata AFER si ISO9001. Firma este dotata cu utilajele necesare pentru inceperea lucrarii, in maximum 48 ore de la semnarea contractului in orice zona a tarii.  ¬urmare din pagina 78 Q – cantitatea de lucrare in uni-tatea de masura fizica (UM) sau in uni-tatea de masura reprezentativa (UM ). r Manopera totala (M) este alcatuita din doua componente, una variabila (M ) si alta fixa (M) care se determina cu relatiile: t v f unde: M – manopera directa; d s r M – manopera suplimentara; M – manopera de reparatii afe-rente perioadei orelor de lucru in statia de sortare-prelucrare; M – manopera de transport a muncitorilor in balastiera si inapoi in baza, inclusiv incarcarea-descar-carea, montarea-demontarea unor componente sau agregate. tr Numarul de muncitori necesari (N) la durata de timp afectata lucrarii de reabilitare, diferentiat pentru diverse activitati, se poate determina cu relatia: unde: M – manopera normata sau volumul de munca pentru lucrarea de reabi-litare in ore-om; F – fondul real de timp al muncito-rilor, in ore. Fondul real de timp al muncito-rilor este dat de relatia: unde: Z – numarul calendaristic de zile din perioada de calcul; c Z – numarul zilelor de duminici si sarbatori legale; ds Z – zilele de odihna; od h – numarul orelor de lucru intr-un schimb; s k – coeficient care tine seama de imbolnaviri si absente nemotivate (k = 0,9); k – coeficient care tine seama de ia ia at asistenta tehnica. Volumul de munca pentru lucrarea de reabilitare (manopera normata) poate fi calculat cu relatia: in care: m este volumul de munca pentru lucrarea de reabilitare a unui sub-ansamblu, ansamblu, agregat etc.; l n – numarul de lucrari de reabi-litare pentru tipul respectiv de sub-ansamblu, ansamblu, agregat. LRi 80 Fig. 1 GRAFICE DE REPREZENTARE Printre metodele de programare A PROGRAMULUI DE REABILITARE matematica cu posibilitati mai usoare La executia lucrarilor de reabili- de aplicat este metoda drumului tare a balastierei se utilizeaza, separat critic, cunoscuta si sub denumirea de sau in parte, trei metode: succesiva, program in retea. Programarea in in paralel si in lant. retea presupune parcurgerea urma- Fiecare metoda se exprima printr-un toarelor etape: grafic de executie care poate fi repre- zmodelarea procesului tehno-zentat fie sub forma de linii orizontale, logic de reabilitare si exprimarea sa fie sub forma de linii inclinate. prin graficul retea; Fazele de exprimare ale progra- zprelucrarea modelului prin mului pot fi repartizate in urmatoa- metoda drumului critic; rele doua grupe: zoptimizarea programului in zforme de exprimare traditionale functie de resurse. – liste de activitati (programe opera- in figura 1 sunt prezentate compo-tive de lucru), graficul cu bare orizon- nentele retelei in care evenimentul 1 tale (Gantt), ciclograma de lucru; poate ilustra momentul in care lucrarea a zforme de exprimare matematica – inceput, iar evenimentul 7, momentul grafic retea (PERT). in care lucrarea s-a incheiat. GRAFICUL CU BARE ORIZONTALE Evenimentul se figureaza printr-un (DE TIP GANTT) cerc. Arcele care leaga intre ele eveni-Acest grafic se elaboreaza pentru mentele reprezinta „activitatile”, implicit, buna coordonare a activitatii lucrarilor de performantele lucrarilor pentru a realiza reabilitare. Graficul cu bare orizontale evenimentul. Nici un eveniment nu se este un instrument practic de exprimare a considera incheiat decat daca toate programului in care reprezentarea activi- lucrarile marcate prin arcele care conduc tatilor tehnologice de reabilitare se face, la el sunt incheiate. la scara timpului, prin segmente de linie Drumul minim sau drumul scurt dreapta orizontale, ingrosate, scurte si bare. este un drum complet de lungime Extremitatea stanga a barei orizon- minima, la care suma valorilor afec- tale marcheaza termenul de incepere tate fiecarei activitati este minima. a activitatii (Ti), iar extremitatea Drumul maxim sau drumul lung dreapta, termenul de terminare (Tt). este un drum complet de lungime Lungimea barei orizontale la scara maxima. adoptata indica durata de executie a Drumul critic, in care parametrul activitatii. variabil este timpul, reprezinta un Prin graficul cu bare orizontale (de drum complet care are lungimea cea tip Gantt) se stabileste durata totala de mai mare, dar care duce la o durata executie a lucrarii de reabilitare. minima de executie a lucrarii. METODE DE PROGRAMARE Graficul primar indica programul – TEHNOLOGICa iN REtEA timp, adica optimizarea programului Notiunea de programare in sensul in functie de timp. matematic presupune optimizarea BIBLIOGRAFIE unor solutii, adica alegerea dintr-o Romanu I. – Eficienta investitiilor serie de solutii a aceleia care cores- si a capitalului fix, Editura didactica si punde cel mai bine scopului urmarit. pedagogica, Bucuresti, 1993.  Revista Constructiilor august 2005 Materiale pentru instalatii Aprovizionarea cu materiale pentru instalatiile cladirilor poate deseori ridica probleme. Cauzele sunt mai tot timpul aceleasi; intarzierile in livrare, stocuri insuficiente care sa asigure echiparea cu aceleasi sortimente, neconformitatea produselor etc. in Brasov, problemele si-au gasit rezolvarea o data cu infiintarea in anul 1996 a societatii INDUSTRIAL PLAST. De atunci, INDUSTRIAL PLAST asigura aprovizionarea operativa a lucrarilor de constructii-montaj cu materiale pentru instalatii. Datorita gamei foarte largi de produse pentru instalatii pe care le comercializeaza INDUSTRIAL PLAST (peste 1.000 de articole), clientii gasesc intr-un singur loc toate materialele de care au nevoie, fara a fi nevoiti sa alerge de la un depozit la altul. INDUSTRIAL PLAST SRL a reusit ca, in cei aproape zece ani de functionare, sa-si perfectioneze sistemul de lucru si sa se adapteze cerintelor impuse de numarul tot mai mare de investitii din judetul INDUSTRIAL PLAST SRL Brasov a reusit prin raportul calitate-pret, printr-o flexibilitate si usurinta de lucru, sa se adapteze nevoilor firmelor de insta-latii care activeaza in domeniul gazelor, incalzirilor, alimentarii cu apa. Grijile de aprovizionare dispar formand un singur numar de telefon: 0268-311.562, si INDUSTRIAL PLAST SRL va aduce acolo unde aveti nevoie orice produs din domeniul instalatiilor. Sediul nostru este: Brasov, str. Tarnavei nr. 13.  Brasov, prin comercializarea materialelor tradi-tionale de instalatii, cum ar fi tevi din otel, robineti industriali etc., alaturi de cele nou-intrate de pe piata U.E. Clientii nostri gasesc, in depozitul societatii INDUSTRIAL PLAST SRL din Brasov, ultimele noutati in domeniul materialelor si echipamentelor de insta-latii, produse de calitate care se utilizeaza si pe piata occidentala. Serviciile de comercializare, distributie, consi-liere efectuate de INDUSTRIAL PLAST SRL au facut ca, in prezent, sa avem relatii comerciale cu peste 2.000 de societati de profil din raza judetului Brasov. Calitatea deosebita a produselor este apreciata atat de societatile romanesti, cat si de firmele straine care, pentru investitiile din Brasov, au ales ca furnizor de materiale firma INDUSTRIAL PLAST SRL. Materialele pot fi comandate telefonic sau prin e-mail, transportul la beneficiar fiind inclus in pret. Revista Constructiilor august 2005 81 SC MOVA ALBA IULIA Constructori performanti Anul 1990, an de referinta pentru debutul multor unitati economice in drumul spre economia de piata capitalista, a stimulat inca de la inceput multi investitori sa inceapa afaceri pe principii noi capabile sa evidentieze puterea si exemplul initiativei private. Desi timpul scurs de atunci este relativ scurt, cu toate „vicisitudinile” intampinate de intreprinzatori, viata a demonstrat ca alegerea lor nu a fost zadarnica si rezultatele au aparut pe masura interesului aratat de fiecare. Un asemenea exemplu este si cel de fata. Societatea a luat fiinta in anul 1991 sub denumirea de „SC MOLDROLSRL”. Obiectul de activitate initial a fost: fabricarea si comercializarea rolelor din beton pentru benzile trans-portoare, confectii metalice si prefa-bricate din beton. incepand cu anul 1992, obiectul de activitate a fost completat cu alte domenii, in functie de solicitarile de pe piata constructiilor si de largirea posibilitatilor societatii, care a investit tot profitul obtinut in dotarea cu uti-laje de constructii si de transport. O data cu inceperea lucrarilor la Fabrica de Bere si Malt „Bergenbier” din Blaj, activitatea de constructii-montaj, producerea si comer-cializarea betoanelor si mortarelor de constructii, prestatiile diverse, inclusiv transporturile auto, au devenit activi-tati de baza, fabricarea si comer-cializarea rolelor trecand in plan secundar. in septembrie 1993, denumirea societatii a devenit MOVA SRL, extinzandu-se totodata activitatea de productie in municipiul Blaj, unde a fost pusa in functiune prima statie de beton si mortare. in anul 1994, s-a pus in functiune, in Alba-Iulia, o statie de betoane dotata cu laborator propriu si s-a inchiriat o balastiera pentru asigu-rarea agregatelor minerale necesare fabricarii betoanelor si mortarelor. A fost o perioada in care a crescut in permanenta si numarul angajatilor, de la 10 in 1991, la 278 in 1994. Printre lucrarile mai importante executate in acesti 4 ani, se pot evidentia: zFabrica de Bere si Malt „Bergenbier” Blaj; zVopsitoria si gospodaria apelor la SC „Incov” SA Alba-Iulia; zStatia PECO pentru SC „Transi-vinis” SRL; zTipografia SC „Tipo” SRL Sebes; zTipografia „UNIREA PRES” Alba-Iulia; zSediul FOL Cugir pentru Dis-trigaz Nord – Sucursala Alba; zLucrari de reparatii si moder-nizari la SC”Ampellum” SA Zlatna; La putin timp dupa infiintare, firma din Alba-Iulia face pasi impor-tanti in achizitionarea de utilaje si instalatii cu productivitate ridicata si de asigurare a unei fiabilitati sporite pentru toate lucrarile contractate cu beneficiarii sai. Asa se face ca, incepand cu anul 1995, societatea si-a extins din nou obiectul de activitate o data cu achizitionarea si punerea in functiune a doua statii de mixturi asfaltice si a utilajelor specifice lucrarilor de drumuri: zrepartizator finisor de mixturi asfaltice; zvibrofinisor pentru imbracaminti rutiere din beton de ciment; zmasina de frezat asfalt; ztaietor de rosturi cu disc; zplaci vibratoare. Astfel, ponderea activitatilor de productie a crescut in favoarea lucrarilor de drumuri, ajungand ca acestea sa reprezinte astazi circa 90%. Au fost executate in aceasta perioada lucrari de reparatii curente in localitatile: Alba-Iulia, Sebes, Zlatna, Blaj, Aiud, Teius, Cugir din judetul Alba, Ludus din judetul Mures si Lupeni din judetul Hunedoara. Reparatii capitale de drumuri au fost executate pe strazi din Alba-Iulia, Aiud, Sebes, Blaj. Lucrari de poduri au fost execu-tate pe drumul comunal Cerul Bacainti – Buluc si peste raul Tarnava Mare – Manarade (DC 35). Lucrari de infrastructuri pentru drumuri: zterasamente, rigole, podete si ziduri de sprjiin pe DN 74 km 91. Lucrari de platforme din beton de ciment la: zSC „Metalurgica” S.A. Aiud; zSC „Cugir” SA Cugir; zSC „Ampellum” SA Zlatna; zSC „Coninvest” SRL Lancram. in prezent, SC MOVA SRL are in componenta sa 385 de angajati si dis-pune de o baza materiala care ii per-mite sa execute lucrari de cea mai inalta calitate.  82 Revista Constructiilor august 2005 INVITAtIE LA ROMEXPO! BIFE – TIMB Targul International de Mobila Bucuresti 7–11 sept. 2005 O data cu luna septembrie, Romexpo deruleaza in spatiile sale a doua parte a manifestarilor expozitionale din ocupa produsele prevazute echiparii spatiilor in care au loc activitati din sectoarele administrative, bancare, vedere al mobilei inseamna o oferta de cea mai buna calitate. Acest deziderat se realizeaza in cea mai anul 2005. comerciale, cultural-sportive etc., mare parte si ca urmare a „presiunii” Prima dintre acestea este BIFE adica pentru dotarea noilor investitii exercitate de expozantii straini (Targul International de Mobila care sunt in plin avant in tara noastra prezenti la BIFE 2005, cei care stimu- Bucuresti) care, in acest an, a ajuns la a XIV-a sa editie. dupa 1990. ªi editia din 2005 a BIFE va pune leaza ambitia romanilor de a fi mereu in lotul fruntas al producatorilor si Perioada de desfasurare este intre in prim-plan calitatea, estetica si comerciantilor de mobila din Europa si 7 si 11 septembrie a.c. si va prilejui, ca de fiecare data, o confruntare cu „armele la vedere”, adica mobila si produse din lemn, unde concurenta este acerba pentru cucerirea si pas-trarea unui loc pe piata de specialitate. Pe langa mobila destinata habitatului, la BIFE 2005, un loc distinct il vor functionalitatea produselor pentru a satisface exigentele moderne alebenefi-ciarilor. Societatea actuala, dar mai ales cea viitoare din Romania, unde consumul va determina productia, inteteste concurenta in beneficiul asigurarii confortului acasa sau la serviciu, lucru care din punctul de din lume. Asadar, 7–11 sept. a.c. vor fi cinci zile de neuitat daca dorim sa fim la curent cu ceea ce este la moda din punctul de vedere al mobilierului destinat asigurarii confortului nostru cotidian. O invitatie careia trebuie sa-i dam curs fara nici o ezitare.  Revista Constructiilor august 2005 83 TIAB S.A. CALITATE • EFICIENta • TRADItIE Societatile de constructii si aderarea la Uniunea Europeana Pe fondul unei situatii inca „nebuloase” care planeaza in jurul aderarii tarii noastre la UE, au loc ici si colo activitati de pregatire din punct de vedere organizatoric, legislativ si logistic pentru ca aceasta integrare sa corespunda exigentelor cerute membrilor comunitatii europene. Spunem ici si colo pentru ca, pana acum, n-au „transpirat” undeva programul si cerintele carora trebuie sa le raspunda si pentru care e necesar sa se pregateasca firmele romanesti de constructii. Singurii mai aproape de adevar par a fi specialistii de la ARACO (Asociatia Romana a Antreprenorilor de Constructii) care simt pericolul ce-i paste pe cei din aceasta breasla, daca nu-si vor lua masuri din timp si la obiect, pentru a nu rata aceasta ocazie si, mai ales, pentru a nu se autoelimina din ignoranta. Iata de ce insistam impreuna cu dl ing. Adrian Florescu – prim-vicepresedinte al ARACO si director general al S.C. TIAB – asupra unor aspecte care trebuie solutionate, daca vrem ca integrarea noastra in piata europeana a constructiilor sa „doara” cat mai putin, si constructorii romani sa faca fata cu bine exigentelor carora sunt provocati sa se adapteze. Ciprian Enache: in ce credeti ca trebuie sa conste pregatirile soci-etatilor de constructii din Romania in vederea integrarii lor europene? Adrian Florescu: Pentru iminenta aderare a Romaniei la Uniunea Euro-peana, firmele de constructii din Romania au nevoie de o strategie de pregatire individuala pentru Piata Unica euro-peana, aceasta fiind o conditie de supravietuire dupa momentul integrarii la 1 ianuarie 2007. Din sondajele efectuate pana in prezent, reiese ca peste jumatate din aceste firme nu aplica nici o strategie de pregatire. Mai grav este faptul ca, desi timpul pana la aderare este foarte scurt, firmele din domeniul con-structiilor nu stiu ce trebuie sa faca pentru a putea rezista competitiei europene. in prezent, din peste 20.000 de societati de constructii, montaj si insta-latii, pe piata din Romania, circa 2.500 sunt firme mari si foarte mari, celelalte facand parte din categoria IMM-urilor. Statisticile apreciaza ca peste 55% dintre firmele de constructii nu au forta necesara pentru a rezista cerin-telor prezente si viitoare impuse de libera circulatie a produselor si ser-viciilor, de standardele europene pentru mediu, calitate etc. C.E: Practic, cum ii ajuta ARACO pe membrii sai in parcurgerea etapei de pregatire la care ne referim? A.F.: ARACO incearca, in ultima perioada, sa sensibilizeze firmele, dar si autoritatile statului, pentru ca, cel putin in acest interval care a mai ramas pana la data aderarii, sa gaseasca solutii pen-tru a crea cadrul legal necesar in scopul de a ajuta firmele de constructii sa se adapteze pe aceasta piata puternic con-curentiala, din ce in ce mai agresiva din punctul de vedere al competitivitatii. Traversand o perioada de 10–15 ani in care rata inflatiei a avut cote de pana la 295%, iar devalorizarea monedei locale a fost tot timpul in crestere, puterea financiara a societatilor de con-structii a fost din ce in ce mai redusa, conducand la o decapitalizare accentuata. Numai din cauza acestor doua probleme greu de surmontat, va fi imposibil sa intelegem cum vom reusi sa facem fata unei competitii acerbe, fara a interveni in modelarea unor conditii din caietele de sarcini, care sa tina cont de specificul tranzitiei economiei noastre la economia de piata, prin a oferi cel putin sansa par-ticiparii firmelor de constructii la licitatii. Societatile de constructii din Romania stiu inca prea putin despre ceea ce tre-buie facut in vederea pregatirii lor din punct de vedere structural, financiar si managerial, pentru a se putea apropia mai mult de standardele europene. inca din luna noiembrie a anului 2004, ARACO s-a implicat si a facut eforturi mari pentru informarea firmelor din domeniul constructiilor asupra riscurilor si costurilor pe care le implica procesul de aderare. La acest moment nu putem aprecia costurile reale ale integrarii, pentru ca nu se stie exact ce este de facut. Va trebui sa se apeleze la asociatiile patronale si la firmele de constructii din tarile vecine care au aderat in 2004, pentru a prelua cat mai multe informatii despre problemele pe care le-au avut in faza de preaderare si dupa aderare. ARACO a luat legatura cu asocia-tiile similare din Ungaria, Cehia, Polonia si Slovacia pentru a afla aceste infor-matii si a le transmite apoi membrilor asociatiei sale. A sosit momentul (daca nu cumva e prea tarziu) ca dialogul – circulatia informatiilor intre firme – sa fie mai intens, mai concret si mai plin de continut, iar experientele pozitive sa devina proceduri de implementat pentru ceilalti. C.E.: Ce rol joaca ARACO – si va rog sa ne dati si cateva date con-crete – in ansamblul pregatirilor care trebuie facute de constructorii romani in perioada premergatoare aderarii? 84 Revista Constructiilor august 2005 A.F.: Rolul ARACO in aceasta perioada este foarte important pentru interventiile sale urgente in urma-toarele domenii: zModificarea legislatiei in dome-niul achizitiilor publice: in prezent, legea achizitiilor publice nu este armonizata cu cea europeana si, in forma sa actuala, nu asigura un mediu concurential corect pe piata de con-structii; de asemenea, normele actuale privind contractele de executie a lucrarilor cu fonduri publice sunt dis-criminatorii. in acest sens, ARACO a facut demersurile necesare pentru armonizarea legislativa, propunerile sale fiind acceptate de Ministerul Transporturilor, Constructiilor si Turis-mului si Ministerul Finantelor Publice, urmand ca alinierea la normele europene sa fie facuta in acest an; zArmonizareastandardelornationale pentru produsele din constructii cu cele europene: in prezent, din cele 560 de standarde care trebuie armo-nizate, doar jumatate sunt gata. zAtestarea de conformitate a calitatii pentru produse: aceasta este o conditie impusa de libera circulatie a produselor pe piata constructiilor. Acest proces trebuie pus la punct pana la data aderarii. Din pacate, asa cum a precizat domnul ing. Marin Cristea, director general al ARACO, nu numai ca in Romania, la ora actu-ala, nu exista un organism care sa confere dreptul de a purta marcajul de conformitate CE, cerut de UE, dar de abia a fost pus la punct sistemul de marcaj national – CS – pentru confor-mitatea produselor romanesti. Dupa integrare, produsele cu marca CS vor primi, in mod automat, marca CE si vor avea dreptul de a circula liber in UE. Daca acest proces de atestare nu va fi pus la punct pana in 2007, industria materialelor de constructii ar putea intra in blocaj. zAtestarea calificarii profesionale pe categorii de lucrari: rolul acestor atestate este de a elimina subiectivi-tatea in cadrul adjudecarii licitatiilor. ARACO a pus la punct un sistem de atestare, accesibil tuturor firmelor, nu numai membrilor sai, sistem care a fost recunoscut si de autoritati. Pana in prezent, asociatia a eliberat 116 atestate de calificare profesionala, urmand ca sistemul sa fie legiferat de Ministerul Transporturilor, Constructiilor si Turismului. zAplicarea codului de deontologie profesionala elaborat de ARACO care va trebui imbunatatit si supravegheat in aplicare, dialogul extins cu partenerii sociali si cu insti-tutiile statului, pentru ca unele dintre actiunile existente azi la nivelul statului, al ministerelor, precum descentra-lizarea, cresterea rolului societatii civile etc. sa fie preluate, cat mai urgent, de catre asociatiile patronale si profesionale din Romania.  Str. Pictor Verona nr. 17, Sector 1 010312 - Bucuresti, ROMaNIA Telefon (Phone): (+4021) 316.22.52, 316.20.21, 316.76.58; Fax: (+4021) 316.22.54 E-mail: tiabsa@pcnet.ro; http://www.tiab.ro CALITATE • EFICIENta • TRADItIE SOCIETATE PE ACtIUNI CU CAPITAL PRIVAT, OFERa CLIENtILOR iN CONDItII AVANTAJOASE: • montaj • punere in functiune • service in perioada de garantie si post garantie • proiectare • pregatire tehnologica • software PENTRU INSTALAtII: • electrice • automatizare • termice • ventilatie, conditionare aer • antiefractie, antiincendiu, semaforizare - mediu normal - mediu cu pericol de explozie PRODUSE INDUSTRIALE: • confectii metalice • tablouri electrice • jonctiuni si terminale pentru cabluri de joasa si medie tensiune • accesorii de montaj • tubulatura metalica, PVC, ALP, pentru ventilatii, conditionare aer SERVICII DE ZINCARE TERMICa iN PROCES DISCONTINUU, pentru protectia anticorosiva a produselor SUBUNITatI TERITORIALE Piatra-Neamt • Onesti • Braila • Constanta • Bucuresti • Ploiesti • Pitesti • Craiova • Slatina • Arad • Targu Mures • Tulcea • Timisoara • Prefin Revista Constructiilor august 2005 85 Controlul calitatii elementelor de constructii (III) METODE ELECTRICE ªI MAGNETICE dr. ing. Octavian George ILINOIU (continuare din numarul 4) Metodele nedistructive electrice si a materialului din care este con- fectionat conductorul, precum si con- magnetice se bazeaza pe masurarea ductivitatea electrica – valoarea unor proprietati electrice sau pe propagarea undelor electromagnetice in beton sau armatura. Principalul rezistentei specifice electrice a unui conductor: scop este analiza interactiunii unui camp electromagnetic exterior cu campul electromagnetic al curentilor turbionari indusi de acesta in elementul studiat (STAS 6652/1-82). (legea lui Ohm) [2] [3] [4] Figura 1: Proprietati dielectrice ale beto-nului reprezentate sub forma de rezistenta si condensator Sursa: Van Beek A., Van Breugel K., Hilhorst M.A., 1999 [5] intre metodele nedistructive elec-trice si magnetice se pot distinge: metoda rezistiva, capacitiva, a absorbtiei microundelor, inductiei magnetice (pachometrului) si cea a curentilor turbionari. CONSIDERAtII GENERALE Metodele electrice caracterizeaza comportarea materialelor in campuri electrice. Daca un material electric conductor se gaseste intr-un camp electric de intensitate E, atunci ia nastere o densitate electrica de curent. [1] unde: J – densitate electrica de curent; σ – conductivitatea electrica a materialului; E – intensitatea campului electric. Relatiile (2), (3), (4) si (5) definesc rezistenta electrica a conductorului, respectiv, rezistivitatea electrica (ρ) unde: R – rezistenta electrica [V/A] [Ω]; I – intensitatea curentului electric care strabate un conductor; U – diferenta de potential electric (tensiune) intre capetele conductorului; S – aria sectiunii transversale a unui conductor; l – lungimea conductorului; G – conductanta electrica [A/V] [S] Siemens; ρ – rezistivitatea [Ωm]. in functie de valoarea rezistivitatii, materialele de constructii se pot clasifica in: materiale conductoare (10-8<ρ<10-6), materiale semiconduc-toare (10-5<ρ<106) si materiale izola-toare (106<ρ<1016). Exemplu: betonul proaspat ρ<102-104 Ωm, betonul intarit in conditii normale ρ<104-1011 Ωm si betonul intarit prin accelerare termica ρ<109 Ωm (Neville A.M., 2003). Conductivitatea electrica a betonului reprezinta un proces electrolitic, datorat miscarii ionilor in apa libera din porii matricei de ciment. Aceasta miscare ia nastere atunci cand conta-minantii, precum ionii de clor sau dioxidul de carbon patrund in matrice. Figura 2: Variatia permitivitatii si con-ductivitatii betonului proaspat, realizat cu ciment Portland in timp METODA REZISTIVa ªI METODA CAPACITIVa Metoda rezistiva se bazeaza pe variatia rezistentei sau a conductivitatii electrice a betonului in curent alternativ sub influ-enta modificarii umiditatii sale (STAS 6652/1-82). Metoda capacitiva se bazeaza pe modificarea constantei dielectrice (permitivitate) si a capacitatii 86 Revista Constructiilor august 2005 electrice a betonului, datorita vari-atiilor de umiditate ale betonului, constanta dielectrica a apei fiind net deosebita de a celorlalte materiale (STAS 6652/1-82). Figura 3a: Schema de functionare a echipamentului pentru determinarea zonelor de coroziune de pe armatura Sursa: Carino N.J.,1997; James Instruments, Gecor 6 Procedeul consta in determinarea potentialului de electrod existent intre armatura si un electrod (sulfat de cupru) amplasat pe suprafata elemen-tului de beton examinat. Masuratorile se efectueaza cu ajutorul unor aparate care stabilesc existenta coroziunii prin scanarea suprafetei supuse incercarii, determinand aparitia potentialului electric produs, datorita penetrarii clorurilor in beton (acestea conduc la formarea unor zone anodice sau catodice cu diferente mari de poten-tial electric intre ele) - (Teodorescu M., Ilinoiu G., 2000). Aparatele colecteaza informatiile necesare pe care le analizeaza, le interpreteaza si le afiseaza sub forma unor harti de coroziune potentiala (fig. 4), relatiile matematice pentru determinarea vitezei de coroziune fiind (ASTM G15): [A/cm2] [6] [7] unde: icor – indice de coroziune; B – constanta (V); ∆E – tensiune electrica; i –flux pe unitatea de lungime bara armatura; Rp – rezistenta de polarizare. ∆ Hartile de coroziune potentiala sunt folosite Coroziune ridicata Coroziune medie Coroziune redusa Figura 4: Exemplu de harta de coroziune potentiala in elementul de beton examinat Cand se inregistreaza: I < 0,2µA/cm2 – probabilitate scazuta de existenta a coroziunii cor armaturii; I = 0,2-0,5 µA/cm2 – probabilitate cor redusa de coroziune a armaturii; I = 0,5-1,0 µA/cm2 – probabilitate cor moderata a coroziunii; I > 1µA/cm2 – existenta coroziunii totale. cor Pentru valori ale rezistivitatii (James Instruments, RM 8000, OhmCorr), cuprinse intre: < 5 k Ωcm – probabilitate foarte ridicata de existenta a coroziunii armaturii; 5 - 10 k Ωcm – probabilitate ridicata de existenta a coroziunii armaturii; 10 - 20 k Ωcm – probabilitate mode- rata de existenta a coroziunii armaturii; > 20 k Ωcm – probabilitate redusa de existenta a coroziunii armaturii. numai pentru deter-minarea acelor zone Figura 3b: Scanarea suprafetei examinate ale armaturilor in care se pot inregistra vari-atii ale tensiunii elec- trice cuprinse intre 350-200 mV (James Instruments, Gecor 6). Pentru valori (ASTM C 876; James Instru-ments, Cor Map): ≥ - 350 mV, proba-bilitatea de 95% de Figura 3c: Masurarea valorilor rezis-tentelor Sursa: Van Beek A, Van Breugel K, Hilhorst M.A., 1999 Revista Constructiilor august 2005 existenta a coroziunii; - 200 - 350 mV, proba- bilitatea de 50% de exis-tenta a coroziunii; ≤ - 200 mV, probabi-litatea de 5% de exis-tenta a coroziunii. Figura 5: Polarizare liniara – trei electrozi (sonda palpatoare, contra electrod si bara armatura) Sursa: Carino N.J., 1997 continuare in pagina 88 ® 87 ¬urmare din pagina 87 METODA ABSORBtIEI MICROUNDELOR (metoda neutronilor) Metoda absorbtiei microundelor (denumita si metoda neutronilor) se bazeaza pe capacitatea betonului de a atenua, in mod diferit, undele elec-tromagnetice de foarte inalta frecventa (225 MHz la 100 GHz), ( TAS 6652/1-82). Microundele pot fi folosite in scopul verificarii omogenitatii betonului prin dispersia componentilor in masa lui, al determinarii umiditatii, porozi-tatii si continutului de aer inglobat, precum si la masurarea grosimilor si S planeitatii. METODA INDUCtIEI MAGNETICE Metoda inductiei magnetice se bazeaza pe dispersia fluxului mag-netic, produs de o bobina si indus in materiale feromagnetice, identificand (STAS 6652/1-82): zdefecte de material (de exemplu: fisuri cu latimi de ordinul micronilor). Procedeul se bazeaza pe faptul ca, in piesa magnetizata, fluxul de linii de forta magnetica isi schimba directia acolo unde intalneste o fisura sau o incluziune. Marginile fisurii atrag sus-pensia care contine particule de pulbere magnetica fina, pulverizate, in prealabil, pe suprafata materialului metalic. Particulele sunt atrase de campul de dis-persie care ia nastere pe defectele de material ale piesei magnetizate in camp exterior, evidentiindu-se, in acest mod, fisurile in piesele metalice. Proprietatile magnetizarii spon-tane se studiaza cu ajutorul materi-alelor feromagnetice. Astfel, un cristal feromagnetic magnetizat poseda un moment magnetic mare si o energie magnetica dispersata in spatiul incon-jurator. in lipsa campului exterior, magnetizarea cristalului degenereaza intr-o ordonare mai avantajoasa ener-getic, de domenii feromagnetice divers orientate, care individual sunt mag-netizate la saturatie si orientate in asa fel incat liniile de flux magnetic se inchid in mare masura in interiorul cristalului (fig. 6), (Hutte, 1995); zpozitia, grosimea stratului de acoperire cu beton si diametrul arma-turilor. Procedeul consta in pertur-barea campului magnetic, generat de o bobina, in prezenta unui element metalic. Evidentierea perturbatiei se face cu ajutorul unui cuplaj inductiv, realizat intre primarul si secundarul unei sonde (galvanometru), si este pro-portionala cu marimea obiectului si apropierea de traductor. Acest pro-cedeu reprezinta metoda Pachometrului (Fig. 7 si 8) (Tertea I., Onet T., 1979). 88 a. Obiect metalic nemagnetizat b. Obiect metalic magnetizat prin cresterea domeniilor corect orientate c. Campul unui dipol electric. Linii de camp a doua sarcini egale si de semn contrar care formeaza un dipol. Perimetral sunt schitate liniile echipotentiale d. Principii de functionare e. Carlig supus defectoscopiei magnetice Figura 6: Defectoscopia magnetica Figura 7: Principiu de functionare Pachometru Sursa: American Society for Nondestructive Testing continuare in pagina 90 ® Revista Constructiilor august 2005 SC QUALITY CERT SA Bucuresti, ªos. Panduri nr. 94, sector 5, tel./fax: 021/411.71.51, e-mail: qualitycert@zappmobile.com ORGANISM DE CERTIFICARE SPECIALIZAT PE DOMENIUL REGLEMENTAT CONSTRUCtII ªI MATERIALE DE CONSTRUCtII ªI DOMENIUL VOLUNTAR Organism de certificare ORGANISM ACREDITAT RENAR • Certificarea sistemelor de management al calitatii conform SR EN ISO 9001:2001; • Certificarea conformitatii produselor in domeniul reglementat si voluntar. produse recunoscut de MTCT • Atestarea conformitatii produselor in conformitate cu HG 622/2004 si aplicarea marcii de conformitate CS, Certificat de recunoastere nr. 4 din 2003. iN CURS DE ACREDITARE RENAR ORGANISM • Certificarea sistemelor de management de mediu; • Inspectie. PROCEDURADE CERTIFICARE ESTE DERULATa CU UTILIZAREADE: • inspectie la nivelul standardelor europene; Procedee, metode, tehnici de auditare, • Auditori formati la nivel: - National - CNFCMAC - International – AFNOR, AFAQ-ASCERT • Profesori universitari; (Franta), AJA-EQS (Anglia); • Doctori in stiinte; • Experti in domeniile de certificare. Organism agreat MTCT • Certificarea sistemelor de management al calitatii; • Certificarea sistemelor de management de mediu; • Calificarea profesionala a intreprinderilor; • Inspectie; • Audit. QUALITY CERT SA- ASIGURa ABORDAREAACTIVITatII DE CERTIFICARE LAUN iNALT NIVEL PROFESIONAL in concordanta cu: DIRECTIVELE EUROPENE, DECIZIILE UE, DOCUMENTELE INTERPRETATIVE, GHIDURILE EA, LEGISLAtIA, REGLEMENTaRILE ªI STANDARDELE EUROPENE APLICABILE iN ROMaNIA Revista Constructiilor august 2005 89 ¬urmare din pagina 88 a b c Figura 8: Perturbatie proportionala cu marimea obiectului si apropierea de tra-ductor: a. Flux redus in cazul betoanelor nearmate; b. Flux ridicat in cazul prezentei armaturilor Sursa: Carino N.J., 1997 METODA CURENtILOR TURBIONARI Metoda curentilor turbionari se bazeaza pe efectul Skin, adica pe con-centrarea la suprafata a curentilor electrici turbionari indusi in cazul interactiunii unui camp de inalta frecventa cu un material electric con-ductor. Neomogenitatile de suprafata sau zonele structurale cu conductibili-tate modificata (de exemplu: fisuri, variatii de duritate, separari la limite de graunti etc.) schimba comportarea electrica a stratului in care apare efec-tul Skin la actiunea unui camp generat de o bobina exterioara (Hutte, 1995; STAS 6652/1-82; Carino, 1997). Bobina este alimentata de la o sursa de curent electric cu frecvente cuprinse intre 5 Hz si 250 Hz, ea comportandu-se ca infasuratoare secundara a unui transformator alca-tuit dintr-o sigura spira in scurt circuit, avand o anumita valoare a impe-dantei. Astfel, campul magnetic pro-dus de bobina, induce in materialul examinat curenti turbionari cu traiec-torii circulare (fig. 9). Curentii electrici de inalta frec-venta indusi in materialul examinat genereaza la randul lor un camp magnetic de sens contrar celui de excitatie, iar campul produs variaza in functie de neomogenitatile exis-tente din material (ªtefanescu Fl., Neagu G., Mihai Al, 1996). Adancimea de patrundere a curen-tilor turbionari variaza in functie de o serie de factori, precum: sursa de exci-tatie, frecventa oscilatiilor electromag-netice, conductivitatea electrica, permeabilitatea magnetica etc. 90 Figura 9: Schema functionarii aparaturii defectoscopice cu ajutorul curentilor tur-bionari: a., b. si c. Campul magnetic omogen din interiorul unei bobine cilindrice strabatute de curent si campul de dipol din interiorul acesteia Sursa: Carino N.J., 1997; American Society for Nondestructive Testing BIBLIOGRAFIE 10. ªtefanescu Fl., Neagu G., 1. Van Beek A., Van Breugel K., Mihai Al, Materiale compozite. Edi-hardening concrete based on dielec- tura Didactica si Pedagogica, 1996. tric properties. : 6 r– a 10 September lucrarilor de intretinere, reparatii si crete Utilizing ready-mixed concrete Constructii Bucuresti, 1996. Hilhorst M.A. , Monitoring system for 11. Teodorescu M. , Tehnologia 1999. Dundee C e ting with Con- Universitatea Tehnica de consolidari. and mortar, pp. 303 – 312. 2. Carino N.J , Nondestructive test- 12. Teodorescu M., Ilinoiu G., ing to investigate corrosion status in Protectia anticoroziva a armaturilor concrete structures. Journal of per- III – Controlul coroziunii. Nr. 5, Antreprenorul, 2000, pag. 26-29. formance of constructed facilities 1999, pag. 96-106. 13. Tertea I., Onet T., Verificarea 3. Carino N.J., Nondestructive calitatii constructiilor de beton armat Test Methods. Concrete Construction Engineering Handbook. Chapter 19, CRC Press, Boca Raton, Fl, Nawy, Editura si beton precomprimat. Dacia, 1979, pag. 207-210. 14. C 26-1985. Instructiuni tehnice Editor 19/1-68 pp, 1997. pentru incercarea betonului prin ing of concrete: History and Chal- metode BS 1881. tPart 204. Recomen-Technology Past present and Future, P. dations on the use of electromagnetic K. Mehta, Ed., American Concrete Insti- 4. Carino N.J. , Nondestructive test- nedistruc ive. 15. lenges. ACI SP 144-30. Concrete covermeters. 16. ASTM C876, Test method for tute, Detroit, MI., 1994, pag. 623-678. half/cell potential of uncoated rein- 5. Feldmann R. P. , Non-Destruc- tive Testing of Concrete, CBD, 1977. forcing steel in concrete. 17. ASTM G15, Terminology relating 6. Hutte, Manualul Inginerului. Fundamente. Editura tehnica, 1995.., to corrosion and corrosion testing. Handbook on Nondestructive Testing Test Methods for Evaluation of Con-Institute of Standards and Technology, Institute, Farmington Hills, MI, 1998.e Ontario, Canada, 2003. nedistructive ale betonului. incercari 7. Malhotra V.M., Carino N.J 18. AIC 228.2R, Nondestructive of Concrete Second Edition , National crete in Structures , American Concret Gaithersburg CANMET, Ottawa, 19. STAS 6652-1982. 8. Popescu P. , Degradarea con- structiilor. Editura Fundatiei Romania 20.Controls Ltd. – Italia, Fise tehnice. de Maine, 2002. 21.Elcometer Instruments Ltd. - Anglia, Fise tehnice. , 9. Raharinaivo A., Grimaldi G. Forcasting the condition of a rein- 22. Proqec - Elvetia, Fise tehnice. forced concrete structure under cor- 23.Humboldt Co. - SUA, Fise tehnice. rosion. Symposium Conferinta IABSE 24. James Instruments Inc. – SUA, San Francisco, 1995. Fise tehnice.  Revista Constructiilor august 2005 COMAT CONSTANtASA Constanta LASSELSBERGER SA Bucuresti CARMEUSE HOLDING SRL Brasov ELECTROMAGNETICASA Bucuresti ROMSYS SA Bucuresti RIGAINTERNATIONAL SRL Bucuresti PEGAMONT SA Ploiesti IAªISTING SRL Iasi METRANS SRL Bucuresti AURVAS CONSTRUCT SRL Ploiesti TOP-FORM SRL Brasov COM GAZ SA Ploiesti ENNERGIES CONS SRL Bucuresti CONSOLID SA Bucuresti IZOMAT SA ªimleu Silvaniei BIT INVEST SRL Targoviste RECON SRL Bucuresti MACON GRUP SRL Bucuresti MARGAL SRL Turda EXIMPROD SRL Buzau BODICOR SRL Ploiesti OVAI TRANS SRL Ploiesti INMELCON PROD SRL Targu Jiu Reabilitarea constructiilor dupa cutremur ing. Sorin RaDULESCU – director general al SC Super Solar Construct SRL, Bucuresti Referat prezentat in cadrul dezbaterii tehnice organizate de Comisia Nationala Comportarea in situ a Constructiilor cu ocazia celei de-a 43-a intalniri a membrilor sai la Primaria Sectorului 2 al Municipiului Bucuresti in colaborare cu aceasta. Faptul ca pe Terra au fost cutremure de pamant si ca vor mai fi este o certitudine. De asemenea, faptul ca pe pamant s-au desavarsit, pe parcursul mileniilor, constructii de orice fel, iarasi, o stim cu certitudine, ca si faptul ca aceste constructii edificate sunt mai rezistente sau mai putin rezistente. Ce nu stim nici macar cu aproximatie este cand si unde vor avea loc urmatoarele seisme si gradul lor de periculozitate. Specialistii in domeniu au de dezvoltat si aprofundat doua teme majore, si anume: zdetectarea zonei, a intensitatii si amplitudinii viitoarelor cutremure cu cat mai mult timp inainte de a se produce, pentru a lua unele masuri preventive de diminuare a dezastrelor; za doua este pe cale de consecinta, si anume, solutionarea impactului seismelor asupra constructiilor, dar si masurile preventive pentru diminuarea efectelor negative cauzate de cutremure. Dintre cele doua probleme majore care necesita, in continuare, multi ani de studiu si cercetari, ne vom con-centra atentia asupra reabilitarii constructiilor dupa cutremur. Vom incepe prin a arata ce se intampla in Romania in zilele noastre in domeniul reabilitarii constructiilor afec-tate de cutremure. Situatia generala a cladirilor de locuit este dezas-truoasa. Astfel, numai aproximativ 40% din constructiile parter sau supraetajate sunt construite dupa standardele care se impun in aceasta perioada de timp si, in majori-tate, acestea sunt in mediul urban. in mediul rural, con-structiile au fost si mai sunt inca facute cu tehnici primitive, fara proiecte si cu materiale neadecvate pentru zona seismica in care se afla Romania. in mediul urban, foarte multe imobile sunt construite inainte de 1940 si nu au fost proiectate la grade seismice superioare, de asemenea, acestora le-a expirat perioada de folosinta. Urmarile unui cutremur major in viitorul apropiat ar fi pierderea stabilitatii si prabusirea constructiilor rurale in mare proportie (vezi situatia orasului Zimnicea dupa cutremurul din 1977). in mediul urban, dezastrul ar avea 92 urmari de neimaginat din cauza densitatii populatiei si a regimului de inaltime a multora dintre imobile – unele dintre ele stand in picioare rezemate de cladirile vecine – stiut fiind faptul ca majoritatea dintre aceste imobile se afla pe strazile si bulevardele centrale ale Bucurestiului si din marile orase. Prin unele acte normative si legislative se regle-menteaza situatia imobilelor avariate de cutremure. in cazul imobilelor proprietate privata, drumul critic care trebuie parcurs pana la reabilitarea unui imobil este urmatorul: Locatarii solicita primariei locale efectuarea unei expertize tehnice in vederea stabilirii gradului de avariere si a solutiilor constructive. Aceasta etapa necesita o perioada de circa 1 an de la inregistrarea cererii si pana la elaborarea finala a expertizei tehnice. Plata expertizei este suportata de primaria locala in limita fondului din buget. Nu se poate incepe proiectarea consolidarii decat dupa un acord dat de catre locatari, in principal acum de catre asociatiile de proprietari. La un imobil de S + P + 10, proiectarea dureaza intre 8 si 12 luni, acesta fiind cel mai scurt timp pana la obtinerea autorizatiei de construire. De abia dupa ce toti, dar absolut toti proprietarii isi dau acordul, se poate trece la organizarea procedurii de licitatie in vederea obtinerii contractului de executie, o etapa care dureaza circa 6 luni. Acesta este punctul slab al problemei si, implicit, al legislatiei in domeniu. Daca unul sau mai multi propri-etari sau utilizatori de spatii nu sunt de acord cu consoli-darea, procedura nu poate incepe. De asemenea, reglementarile in domeniu prevad ca sa se execute lucrarile cu locatarii in imobil si cu utilitatile permanent in functiune. La aceste prevederi legislative si la situatiile pe care le genereaza, ne vom referi mai pe larg intr-un viitor articol. Cert este ca, pentru o constructie cu o suprafata mare si un regim de inaltime ridicat, pentru finalizare, consoli-darea si refacerea finisajelor si instalatiilor in zonele afec-tate, sunt necesare aproximativ 24 de luni. continuare in pagina 94 ® Revista Constructiilor august 2005 LISTADISTRIBUITORILOR AUTORIZAtI SCHIEDEL Bucuresti Alba-Iulia Arad Bacau Bistrita Botosani Caransebes Cluj Constanta Craiova Focsani Iasi Miercurea-Ciuc Oradea Pitesti Ploiesti Rm.Valcea Satu Mare Sibiu Sinaia Slatina Suceava Targoviste Targu Mures Timisoara Tulcea Fedo SRL Vimed SRL Bodimar SRL Gen. termic SRL Estbau SRL Stilex Prima SRL Sael Com SRL Dualco SRL Credo Group SRL Dragan West SRL Narcom SRL Ofedo SRL Dumitru LP SRL Hard Industries SRL Sael Com SRL Shazy SRL Fildana Trade SRL Direct Auto Rom SRL Concret C-tii SRL Erhan SRL Armand SRL Unimat SRL Intermont SRL Confort 2000 SRL Lider SRL Falcor SRL Turbo Trans SRL Egeria Sistem SRL Total Ambient SRL 021-314.80.22 0258-817.988 0257-270.078 0234-516.273 0744-155.029 0263-212.199 0231-513.491 0744-566.482 0264-598.963 0723-612.087 0241-691.092 0241-512.176 0251-152.415 0237-230.440 0232-214.649 0266-111.057 0259-410.672 0248-265.557 0244-515.867 0250-731.725 0261-758.211 0269-560.423 0244-313.700 0249-438.957 0230-526.534 0245-211.013 0265-161.941 0256-286.004 0240-534.754 ¬urmare din pagina 92 Daca adaugam si celelalte etape care trebuie parcurse, ajungem la aproximativ 4 – 4,5 ani. Se poate constata cat de nepregatiti suntem din punct de vedere operativ, tehnic si financiar, pentru a inlatura efectele cutremurelor precedente si pentru a stabiliza o situatie grava, posibil producatoare de pierderi omenesti si valori materiale de ordinul miliardelor, in cazul unei noi calamitati naturale, cutremurul. Schimbarea gradului de interes pentru aceasta situatie in care se afla Romania, precum si elaborarea de sisteme operative sunt de natura sa preintampine dezastrele viitoare. in cazul imobilelor proprietate privata a statului, neasigurarea stabilitatii cladirilor si a altor constructii hidrotehnice si edilitare se poate constitui, in eventualitatea inregistrarii de victime, in cazuri penale deosebit de grave. La inceputuri, in cadrul pionieratului, ca sa zic asa, al efectelor cutremurului asupra cladirilor, s-a folosit pe scara larga sistemul de ancorare a peretilor, calcanelor, bowindo-urilor de nucleele centrale cu tiranti din OL 34–36, care aveau la capete piese metalice in forma de S sau placi metalice cu prezoane sau suruburi. O asemenea metoda facea ca peretii exteriori, in spe-cial, sa fie „adunati” de la o eventuala tendinta de des-facere catre exterior. Aceasta repliere a exteriorului catre interior era necesara din cauza lipsei saibelor rigide in plan orizontal, care sa conlucreze eficient cu elementele verticale din beton armat. Este stiut ca in anii ’40–’70 planseele erau realizate din rigle din lemn incastrate simplu, rezemat in zidarie. in functie de directia undei seismice, de intensitatea si amplitudinea unui seism, ca si de sistemul de construire a imobilului, avarierea poate fi usoara, medie sau grava. Avarierea usoara a unui imobil inseamna ca structura sa de rezistenta nu a suferit deplasari, rupturi sau multiple zone fisurate, ci numai fisurari si desprinderi de elemente de inchideri, din zidarie autoportante. in acest caz, fundatiile, precum si elementele verticale si orizontale de rezistenta nu trebuie consolidate. Se pro-cedeaza la camasuiri locale ale stalpilor, la injectarea cu rasini a fisurilor deschise si se creeaza, eventual prin implantari, elemente de structura usoara, samburi si cen-turi din beton armat in elementele de zidarie neancorate corespunzator. De asemenea, peretii se camasuiesc prin metoda clasica cu plase de armatura torcretata sau ten-cuita ori cu plase din fibra de sticla tencuite. Avariile medii sunt cele mai numeroase din punctul de vedere al clasificarii. in cazul acestor avarii, din calcule se considera ca tre-buie consolidate atat elementele infrastructurii, cat si ele-mente ale suprastructurii pana la un anumit nivel sau total. Dupa seismul de 7,4 grade pe scara Richter, inregistrat in anul 1977 in Romania, conducerea comunista din acea vreme a considerat ca este suficient ca atat imobilele vechi, cat si blocurile noi avariate sa fie consolidate pe portiunea de elemente verticale – stalpi – din subsol in unele cazuri, pana la zona cea mai grav afectata, flamba-jul riglei zvelte, adica pana la 1/3 din rigla, in cele mai multe cazuri etajele 1–2 ale blocurilor. 94 Noi stim ca nu a fost suficient, dar din economie s-a procedat asa. Ramane ca viitorul sa ne spuna daca acele consolidari au fost eficiente. Modificandu-se normativele tehnice si recalculandu-se eforturile potentiale asupra cladirilor prin cele trei metode cunoscute, s-a ajuns, in timp, din 1978 si pana in prezent, la identificarea de catre o pleiada de somitati in domeniul proiectarii – nu vreau sa dau nume, ca nu cumva sa omit pe cineva – a unor solutii tehnice de consolidare, absolut perfecte pentru Romania. Ca sa pot emite pretentii ca acopar in acest material intreaga gama de solutii de consolidare a imobilelor supraetajate ar fi in termenii nostri constructivi o neconformitate. Acest aspect al problemei poate constitui oricand o ampla tema de doctorat pentru multe generatii viitoare. in functie de fiecare situatie data se pot aplica metode diferite. Astfel, incepand cu fundatiile, se pot aplica urma-toarele solutii tehnice: zin cazul fundatiilor efectuate la cote de nivel diferite, se poate proceda la adunarea acestora la aceeasi cota prin subfundarea lor armata sau nearmata, perimetrala sau interioara sau/si concomitent; zin cazul unor imobile situate in vecinatatea dru-murilor cu trafic intens sau a metroului ori a unor utilitati care toate produc vibratii dese si permanente, cu sigu-ranta remanente prin efectul de ciocan compresor, se va folosi metoda lestarii. Fundatiile vor fi marite in toate pla-nurile pentru a deveni preponderente in cadrul structurii si, implicit, al greutatii imobilului. Aceasta lestare da efectul unui asa-zis baros, in cadrul caruia metalul este practic mai greu decat coada de lemn; zcamasuirea stalpilor si a diafragmelor infrastructurii din care se vor naste alte camasuiri ale suprastructurii sunt, de asemenea, practicate. in cazul riglelor verticale (stalpi, coloane), in functie de rezultatul calculelor matematice, aceste elemente se consolideaza prin marirea gabaritului de doua, trei sau patru laturi. De fiecare data insa, se recomanda ca arma-tura sa fie dubla. Elementele orizontale, planseele si riglele de cuplare, respectiv grinzile, sunt si ele consolidate. in cazul grinzilor, daca deschiderile sunt mici, nu vor fi camasuite, dar daca deschiderile sunt mari, se vor consolida. Planseele slab armate cu o plasa simpla vor trebui suprabetonate in cazul deschiderilor mari. Nu in ultimul rand, se va da o mai mare atentie nucle-elor potential rigide: casa scarilor si puturile de lifturi. Legarea acestora in cadrul consolidarilor efectuate con-fera o mai mare rigiditate contextului general al cladirii. in unele cazuri, se pot introduce noi elemente struc-turale, in principal verticale, cum ar fi stalpi si diafragme noi, absolut necesare contravantuirilor sau conferirii unor rigiditati suplimentare acolo unde cladirea este mai insta-bila sau mai vulnerabila, adica pe directie longitudinala sau transversala. continuare in pagina 96 ® Revista Constructiilor august 2005 Revista Constructiilor august 2005 95 ¬urmare din pagina 94 Obligatoriu, acestea vor fi concepute din fundatie pentru a avea aceeasi lucrabilitate cu elementele vechi consolidate. Consolidarile se vor opri, in unele situatii, la anumite niveluri ale imobilelor, iar in altele vor parcurge intreaga inaltime a constructiei. Acestea ar fi, in Romania, metodele propuse si aplicate de catre specialistii in domeniu si va asigur ca avem mari specialisti. in lume se folosesc si alte metode. De exemplu, pentru un mai mic deranj si pentru realizarea unui termen mai scurt de executie, se practica si alte metode, cum ar fi: zrealizarea incorsetarii elementelor fisurate sau rupte din beton cu chingi din elemente metalice, corniere si plat-bande, atat la stalpi, cat si la grinzi; nu voi comenta eficienta acestei metode sau costurile scazute. zintroducerea de compensatori in subsoluri si primele niveluri ale imobilului, metode des folosite in Japonia si Statele Unite, asa cum am aratat intr-un numar precedent al acestei reviste. Se pare ca eficienta este maxima, ca nivelurile superioare neavariate nu mai trebuie consolidate, dar, din pacate, nici nu cunoastem costurile; zalte metode. Cert este ca cele doar cinci imobile mari consolidate pana in prezent prin metodele specialistilor romani se comporta foarte bine Avarierea grava a unui imobil inseamna ca structura lui de rezistenta a fost afectata in asa masura, incat acele imobile (din pacate, sunt peste 100 de mari imobile avariate numai in Bucuresti), in cazul unui seism de 6–6,5 grade pe scara Richter, se pot prabusi. Acele imobile au ori mai mult de 30% din elementele verticale ale structurii (stalpi sau diafragme) rupte, ori armatura rupta sau torsionata sau/si betonul rupt, fiind vorba de fisuri cu dimensiuni intre 3 si 10 mm desfacere si adancime pana dincolo de armaturi. in aceste cazuri, se va lua urgent masura de evacuare si, de cele mai mult ori, se impune demolarea constructi-ilor respective. Din pacate, pentru ca aceste imobile de locuit si birouri sunt in proprietate privata, situate in zone de obicei ultracentrale, sau pentru ca imobilele vechi sunt declarate monumente istorice ori sunt situate in zona monumentelor istorice, ele nu vor putea fi demolate. Urmeaza sa se intample una din doua situatii: zproprietarii nu accepta consolidarea sau demo- larea din cauza valorii imobilului data de zona in care se afla sau a chiriilor mari incasate, caz in care, la un seism semnificativ vor fi pierderi atat omenesti, cat si materiale. zproprietarii accepta consolidarea, caz in care cos-turile de consolidare vor fi foarte mari, fara a se realiza o noua constructie moderna, mult mai valoroasa. Consolidarea imobilelor grav avariate se va face folosind toate metodele enumerate mai sus. 96 Vom prezenta o situatie a stadiului in care se afla la aceasta data actiunea de reabilitare dupa cutremure a constructiilor in Bucuresti: I.Cladirilelacarereabilitareaafostterminatasuntsituatein: zstr. Luciu Barasch nr. 12, sector 3; zstr. Gheorghe Marinescu nr. 3, sector 5; zstr. Vasile Paun nr. 5, sector 5; zbdul Lascar Catargiu nr.15A, sector 1 – reabilitare realizata de Super Solar Construct; zstr. Paleologu nr. 3, sector 2; II. Cladirile la care reabilitarea este in stadiu avansat de finalizare: zstr. Mihai Eminescu nr.17, sector 1; zbdul Nicolae Balcescu nr. 25, sector 1; III. Cladirile la care reabilitarea s-a impotmolit sau sunt intr-un stadiu de inceput: zstr. Jean-Louis Calderon nr.59, sector 2; zstr. Maria Rosetti nr.25, sector 2; zstr. Maria Rosetti nr.55, sector 2; zstr. Ion Brezoianu nr.44, sector 1; zCalea Victoriei nr. 25, sector 1; IV. Cladirile la care se indeplinesc conditiile de incepere a procedurilor de licitatie: zCalea Victoriei nr. 101, sector 3; zCalea Victoriei nr. 128, sector 5; zstr. Ion Brezoianu nr. 38, sector 1; zbdul Nicolae Balcescu nr. 32–34, sector 1; zstr. Boteanu nr. 3A–3B, sector 1; zstr. Ion Campineanu nr.9, sector 1; zCalea Victoriei nr. 124, sector 5; zstr. Armeneasca nr. 28, 28A, sector 2; zstr. Semilunei nr. 8, sector 2; zbdul I.C. Bratianu nr. 5, sector 3; zstr. Victor Eftimiu nr. 9, sector 1; zstr. M. Kogalniceanu nr. 51, sector 1; zstr. Elefterie nr. 11, sector 5; zbdul Nicolae Balcescu nr. 24, sector 2. Mai exista multe alte imobile avariate grav, locuite, unde asociatiile de proprietari si-au dat acordul sa se exe-cute sau urmeaza sa se execute proiectarea. Acestea, daca vor mai apuca, vor fi consolidate intr-un interval de cel putin 4 ani de aici incolo. Dar, cea mai sigura metoda de a scapa de urmarile unor cutremure este metoda preventiva. Reincadrarea zonelor si a localitatilor in gradele reale de seismicitate face ca proiectarea imobilelor sa se adapteze noilor calcule ale sarcinilor potentiale. Astfel ca, in zonele seismice din Romania, structurile vor fi mult mai masive, cu costuri majore, dar cu grad de siguranta maxim. in principal, se executa o subfundatie de tip pereti mulati sau piloni sub un radier general masiv; s-a renuntat la constructiile pe cadre in favoarea diafragmelor con-tinue, atat la exterior, cat si la interior. in lume exista si alte metode inca neasimilate in Romania, dar despre ceea ce se intampla in alte tari vom mai vorbi.  Revista Constructiilor august 2005 Prietenul la nevoie se cunoaste! Holcim (Romania) si Crucea Rosie Romana s-au implicat, inca de la inceput, in sprijinirea sinistratilor pentru refacerea caselor afectate de alu-necarile de teren din judetul Buzau. 200 de tone de ciment donate de compania Holcim au fost destinate persoanelor din comuna Nehoiu, ale caror case au fost distruse total sau partial. „Crucea Rosie a coordonat o actiune de evaluare in zona afectata si s-a observat un fenomen conside-rat neobisnuit atat de localnici cat si de autoritati: curtile caselor sunt brazdate de mici rauri care macina casele. De aceea, trebuie sa actio-nam foarte rapid la reconstructia zonei calamitate. Multumim com-paniei Holcim (Romania) pentru raspunsul extrem de prompt de a dona materialele de constructii”, declara Dumitru Tisianu, reprezen-tantul Crucii Rosii Romane. Pentru intreaga lucrare de recon-structie si consolidare, primul trans-port de ciment, organizat de Crucea Rosie Romana cu sprijinul companiei Holcim (Romania) si prin munca voluntara a angajatilor sai, a ajuns deja la locuitorii afectati din Nehoiu. „Ne dorim ca prin intermediul acestei donatii sa oferim nu numai ajutor de urgenta, ci si o speranta celor care isi vad casele distruse pe zi ce trece. Holcim (Romania) a fost mereu alaturi de oamenii aflati in suferinta. Vom continua sa dezvoltam proiecte de responsabilitate sociala, in spiritul conceptului de dezvoltare durabila, ce guverneaza toate actiu-nile companiei noastre,” a declarat Markus Wirth, director general al Holcim (Romania) SA. De donatia Holcim beneficiaza 85 de persoane, dintre care 7 cu locuinte distruse si evacuate, 23 cu locuinte grav avariate, care necesita lucrari de reparatie capitala si 55 cu locuinte care necesita lucrari de consolidare. Selectarea beneficiarilor a fost realizata de catre Crucea Rosie Romana in cooperare cu Primaria Nehoiu. Crucea Rosie Romana desfasoara ample actiuni umanitare in beneficiul persoanelor afectate de dezastrele naturale, care au lovit mai multe judete incepand de la sfarsitul lunii aprilie. Pana in prezent, in urma apelului international lansat de Crucea Rosie Romana prin canalele Miscarii Internationale, au fost facute donatii in bani si bunuri in valoare de peste 500.000 de franci elvetieni. Holcim, receptiv la situatiile critice pe care, din pacate, unii oameni tre-buie sa le depaseasca, s-a implicat activ si in reconstructia si renovarea scolilor, a caselor si spitalelor din zonele afectate de inundatii din Banat, prin donarea a 1.000 de tone de ciment.  Revista Constructiilor august 2005 97 s u m a r Constructiilor Editorial 3 Revista ARACO – relatii internationale 4, 5 DAW BENtA – aniversare 6 GRUBER – echipamente de extrudare 7–9 DOKA – sisteme de cofrare Framax Xlife 10, 11 Dificultati la decontarea productiei in constructii 12 CEFIN – transport specializat pentru distributia materialelor de constructii 13–15 GENCO – utilaje moderne pentru constructii 16, 17 MARCOM – buldozer Komatsu D61–15 18, 19 ROMNED – utilaje pentru fundatii 20, 21 Argumente europene pentru abordarea cotei TVA in constructii 22–25 BAUMIT – sistemul Murexin PKT 26, 27 Reconstructia dupa inundatii 28–30 EUROCOLOR – Sadolin – secretul lemnului intretinut 31–33 Structuri la cladiri moderne din lemn 34, 35 KÖBER – puterea culorii 36–39 Reglementari urbanistice in zone inundabile 40, 41 BADUC – furnizor general de materiale pentru constructii si instalatii 42, 43 ELPRECO – secretele performantei 44, 45 WIENERBERGER – Porotherm 46, 47 Betonul verde 48, 50 EUROVIA – societate performanta in infrastructura rutiera 49 Trofeul calitatii – ARACO 52, 53 Monitorizarea comportarii in situ a constructiilor 54, 56, 58, 60, 61 LINDAB – piata constructiilor metalice 55 CERAMICA Iasi – produse “Revista Constructiilor” este o publicatie lunara care se distribuie gratuit, prin posta, la cateva mii dintre cele mai importante societati de: proiectare si arhitectura, constructii, productie, import, distributie si comercializare de materiale, instalatii, scule si utilaje pentru constructii, prestari de servicii, beneficiari de investitii (banci, societati de asigurare, aeroporturi, antreprizele judetene pentru drumuri si poduri etc.), institutii centrale (Parlament, ministere, Compania de investitii, Compania de autostrazi si drumuri nationale, Inspectoratul de Stat in Constructii si Inspectoratele Teritoriale, Camera de Comert a Romaniei si Camerele de Comert Judetene etc.) aflate in banca noastra de date. Restul tirajului se difu- Caracteristici: zeaza prin abonamente, prin Tiraj: 8.000 de exemplare Frecventa de aparitie: lunara agentii nostri publicitari la mani- festarile expozitionale specializate, Aria de acoperire: intreaga tara nationale si judetene, sau cu ocazia Format: 210 mm x 282 mm vizitelor la diversele societati comer- Culori: integral color ciale si prin centrele de difuzare a presei. Suport: hartie LWC 70 g/mp incercam sa facilitam, in acest mod, un in interior si schimb de informatii si opinii cat mai complet DCL 170 g/mp intre toti cei implicati in activitatea de constructii. la coperte in fiecare numar al revistei sunt publicate: prezentari de materiale si tehnologii noi, studii tehnice de spe- cialitate pe diverse teme, interviuri, comentarii si anchete avand ca tema problemele cu care se confrunta societatile implicate in aceasta activitate, reportaje de la evenimentele legate de activitatea de constructii, prezentari de firme, informatii de la patronate si asociatiile profesionale, sfaturi economice si juridice, programul targurilor si expozitiilor etc. Talon pentru abonament “Revista Constructiilor” termorezistente Ceramtherm 57 SC AMI SA Baia Mare – performanta – calitate – eficienta 62, 63 Am facut un abonament la “Revista Constructiilor” pentru ......... numere, incepand cu numarul .................. . Tuburi si panouri radiante 64–66 ISOVER – materiale termo si fonoizolante 67 11 numere - 75,00 (750.000) lei VELUX – plasa impotriva insectelor 68, 69 MACON – prefabricate pentru drumuri si poduri 72, 73 Nume ........................................................................................................................................ Adresa ...................................................................................................................................... ................................................................................................................................................... IRIDEX – Unda „verde” catre persoana fizica persoana juridica infrastructura europeana Reabilitarea balastierelor TIAB – calitate – eficienta – traditie MOVA – constructori performanti ROMEXPO - BIFE 2005 Controlul calitatii elementelor 74, 75 76, 78, 80 84, 85 82, 83 83 Nume firma ............................................................................... Cod fiscal ............................ Am achitat contravaloarea abonamentului prin mandat postal (dispozitie de plata) nr. .............................................................................................................................................. in contul RO35BTRL04101202812376XX - Banca TRANSILVANIA - Lipscani. Va rugam sa completati acest talon si sa-l expediati intr-un plic, sau prin fax impreuna cu de constructii (III) 86, 87, 88, 90 AEROQ – Calitate, Profesionalism, Certificare 91 Reabilitarea constructiilor dupa cutremur 92, 94, 96 copia chitantei de plata a abonamentului, la SC Star Pres Edit SRL - “Revista Constructiilor”, Str. Horia Macelariu nr. 14 -16, bl. XXI/8, sc. A, et. 1, ap.15, Sector 1, Bucuresti. * Cresterile ulterioare ale pretului de vanzare nu vor afecta valoarea abonamentului contractat. HOLCIM – prietenul la nevoie se cunoaste 97 